dz. nr 53/4-ul. Chabrowa dz. nr 821/7 dz. nr 821/7 dz. nr 53/4 dz. nr 56/6
obocze jezdni falt obocze jez. ziemna jez. ziemna pobocze i i . . .
pobocz Jezdnia astaftowa IF z 18z 2 Ipz- 2 z ezdnia HP4 — Proj. hydrant p.poz. - nadziemny; HP-80
ziemn
Arkusz nr 1 Arkusz nr 3 Arkusz nr B Arkusz nr Abkusz nt 2 W, — Proj. wigczenie przytacza p.poz.
Z — Zasuwa kotnierzowa
Przewiert r. wielowarstwowymi
?¥110/10,0mm PE-HD SDR-11 PN-16 UWAGI:
L=5,20m tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski)
tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski) 1

- Przed przystapieniem do robot, w miejscu skrzyzowan przewodu wodociggowego
z istniejagcym uzbrojeniem, nalezy wykona¢ wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzednej istniejacego uzbrojenia.

"’I'Tx-”-“" % tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski)

I
|
! tasma sygnalizacyjna (kolor niebieski)

2. Istniejace kable energetyczne (przy skrzyzowaniu z projektowanym przewodem
wodociggowym) ostoni¢ rurami ochronnymi typu "AROT" o §rednicach:
- dlaeNA, eN - 9110;
- dla eWA, eNSN - 0160.

b

3. Tas$ma sygnalizacyjna (kolor niebieski) uktadana 0,5m nad przewodem; do gornej

N L« tworzacej przewodu wodociggowego mocowac drut sygnalizacyjny DY 6
3 e (miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantow.
2
®
= 4. Umocnienie ptyta, lub kostka wokot hydrantow i1 skrzynek do zasuw
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Pp. 60,00 m n.p.m. ~ o3 od| Pp. 70,00 m n.p.m. ~ o3 03 Pp. 60,00 m n.p.m. ~ o3 03/ b
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Dluaosd ok =2,0% =285, 7%o =34,1% H35,7% £30,8% =100,0% AQl JA - PROJECT®
ugosc, spade L=4,50m | L=Q/70m L=4,40m £1,40m £1,30n £1,10m Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy
, a110100mm @g)/&znm mznm ®90/8,2rrm @90/8,2mm Inwestor: L. . N Data: Nr zlecenia:
. . ) u Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z o.0.
Srednica, materiat PE-100HD, SDR11,PN16 PE-100HD, SDR11,PN16 PE-100-HD, SDR11,PN16 RE-100-HD, SDR11,PN16 PE-100:HD, SDR11,PN16 o oy 07.2019 813/2018
ul. Parkowa 3; 86-100 Swiecie
Odleg*Oéé §§ 490 § §§ 1,60 § 250 3 §§ 1,10 § §§ 1,00 § §§ g Obiekt: Faza: Skala: Branza: Nr rysunku:
7 ya 7 7 7 Sie¢ wodociggowa dla zasilania m. Sulnowo. PB-W 1:100 | Sanit. 8
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