j,«%

@225/13,4mm PE

15 42

L=1,0m
Przewiert r. wielowarstwowymi
@50/4,8 SDR11 PE-100-HD, L=5,4m Pz1
\OQ N L-12,2m
2 N Pz2
S Z
AN °

Przewiert r. wielowarstwowymi

RS\%\\\ ©250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=28,3m
Przewiert r. wielowarstwowymi
©@110/10,0 SDR11 PE-100-HD, L=5,2m
ZESTAWIENIE ARMATURY | KSZTALTEK

Lp. Nazwa Jedn. | llogé

1 2 3 4
Kolnierz potaczeniowy dla rur PE (badz zgodnych z materiatem istn. w225)-

1 ) szt 3
DN200mm Zel. f.

2 Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225/ DN200 mm (ksztattki ; "
bose); z kolnierzem stalowym d225/200 sz

3 Trejnik réwnoprzelotowy kotnierzowy, DN200 mm, Zeliwo sf. szt 1

4 | Zasuwa kotnierzowa DN 200mm z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 8

5 Opaska do nawiercaniaPE z odejsciem gwintowanym (gwint wewnetrzny)- st 1
D225mm/2" (dla $r. przyt. @50)

6 Zasuwa do przyt. domowych DN 1% ", zel. sf. (z gwintem zew. . 2
2" i gwintem wew. 15 " dla $r. przyt. @50mm PE) sz

7 Ztgczka rurowa ISO (gwint zewnetrzny) dla przytaczy . 2
@50mm PE - 13 "/50mm s

8 | tuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D50 mm szt 1
Redukcja 50/40mm do zgrzewania PE 100, SDR11

9 szt 2
- D40 mm

10 | Ztaczka rurowa dla @40mm PE- zgodnie z istn. materiatem szt 4

11 Redukcja 250/225mm do zgrzewania PE 100, SDR17 st 3
- D250 mm

12 | Mufa elektooporowa PE 100, SDR11- D250mm szt 5

13 Tuleja kolnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D250/ DN200 mm (ksztaltki i 5
bose); z kotnierzem stalowym d250/200 sz

14 | Trojnik redukcyjny kotnierzowy, DN200/100 mm, Zeliwo sf. szt 3

15 | Zasuwa kotnierzowa DN 100mm z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 5

16 Tuleja kolnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D110/ DN100 mm (ksztaltki i 1
bose); z kotnierzem stalowym d110/100 sz

17 | tuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D110 mm szt 1

18 Redukcja 110/90mm do zgrzewania PE 100, SDR11 st 1
- D90 mm

19 Tuleja kolnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90/ DN80 mm (ksztattki i 1
bose); z kotnierzem stalowym d90/80 sz

20 Kolnierz potaczeniowy dla rur PE (badz zgodnych z materiatem istn. w90)- st 2
DN80mm Zel. sf.

21 | tuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm szt 8
Opaska do nawiercaniaPE z odej$ciem gwintowanym (gwint wewnetrzny)-

22| posmmitt " (da & prayt. 932) st 1

23 Zasuwa do przyt. domowych DN1", Zel. sf. (z gwintem zew. . |
1" i gwintem wew. 1" dla $r. przyt. @32mm PE) sz

24 Ztgczka rurowa ISO (gwint zewnetrzny) dla przytaczy szt 1
@32mm PE - 1"/32mm

25 |tuk22°do zgrzewania PE 100, SDR11 - D32 mm szt 1

26 Ztaczka rurowa dla @32mm PE- zgodnie z istn. materiatem szt 1

27 | tuk 30° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm szt 1

28 | tuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D110 mm szt 3

29 | Trojnik redukcyjny kotnierzowy, DN100/80 mm, Zeliwo f. szt 2

30 | Kotnierz $lepy DN 100 mm zel.sf. szt 1

Przewiert r. wielowarstwowymi

/ ©250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=99,4m
\ L=65,0m
N

225/13 4mm PE

=1,7m
Pz5 3925113 4mm PE

345° [=12,6m
(o]

37

@?ﬁ(}

0225113 4mm PE 20
[=20,1m 3119 @225/13,4mm PE
Pz7 %ﬁj
752 2132/3,0mm PE
/_—/
222513 4mm PE o 24 Nyl y 23 [=05m
[=10,8m J\>z
222513 4mm PE
L=7,3m 22
*2 Pz10
2,0°
225/13 4mm PE / g 27
L=6,2m
@225/13,4mm PE @ 2
L=
5.m @110/6,6mm PE
©225/13 4mm PE @110/6,6mm PE

L=2,0m

2110/6,6mm PE

L=2,0m‘I 5

290/8,2mm PE
L=1,3m

Przewiert r. wielowarstwowymi \\ \
@250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=173,7N\\

Przewiert r. wielowarstwowymi
@125/11,4 SDR11 PE-100-HD, L=44,3

SCHEMAT MONTAZOWY
Sie¢ wodociggowa dla zasilania m. Sulnowo,

gmina Swiecie.

go0B2MMPE__ "\
T Em Y

\\ Przewiert r. wielowarstwowymi

\\ \ ’ 2250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=68,2m

12

;xf*\

2110/6,6mm PE

~ L=0,5m —
TN AQUA - PROJECT™
b @110/6,6mm PE Przewiert r. wielowarstwowymi 1 1 =
[=15m B50/4,6 SDR11 PE-100-HD, L=25,5 Lo 4 . .
28 Q’”Eﬁeg‘mm PE \ / " Zaklad Inzynierii Wodno - Sciekowej w Bydgoszczy
’ \ 4 2 152 2 1 Inwestor: L L Data: Nr zlecenia:
\§ 225113 4mm PE Pr12 Zaktad Wodociggoéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. 07.2019 813/2018
L 11 3m P213 ul. Parkowa 3; 86-100 Swiecie )
%Z%Ol Obiekt: Skala: Branza:Fazal Nrrysunku:
18,0° 225/13,4mm PE Sie¢ wodociggowa dla zasilania m. Sulnowo. P
Pz14 [=10,5m ag PB'W - sanlt-
2 1 @225{1 I;,A:mm PE Temat: Glowny projektant: | mgr inz. E. Smentek
=9,1m
x45° . .
Opracowata: mgr inz. M. Wardzinska
ZESTAWIENIE ARMATURY | KSZTALTEK Pzt PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 9
0225L/_1§>é4[;“m PE Sprawdzita: mgr inz. A. Pieniaszek
Lp. Nazwa Jedn. | llosé 21 o
w9
1 2 3 4 Pzt -
31 | Zasuwa koinierzowa DN 80mm z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 5 3225113, 4mm PE ~
L=3,0m W4 4
32 | Kolano kotnierzowe ze stopg DN 80 mm zel.sf. szt 4 @225(1 ?;témm PE
=2,9m
33 | Hydrant p.poz. HP-80 - nadziemny, kotnierzowy szt 4 \/’—21/
34 | Blok podporowy szt 4 160/9,5mm PE Pz17
’W’\/ @225/13 4mm PE
3 Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D110/ DN100 mm (ksztattki ; 48 46 L= 381 ,5m
9 bose); z kotnierzem stalowym d110/100 sz 8 b 18
z
36 | Redukcja kotnierzowa; DN 250/200mm; zel. sf. szt 1 %m”lgtﬂ_ w10 ¥ \ﬁ 022513 4mm PE 1,0° 2
) L=37,0m
37 | tuk 11° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm ot 2 *s, 0160 5mm PE 4
% L=11,2m
2
38 | tuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm szt 1 % 90/8,2mm PE
5% 4L=1 ,9m
Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D125/ DN100 mm (ksztattki
39 bose); z kotnierzem stalowym d125/100 s 2 H P - 5 _ - 9225/13,4mm PE
4 | T koirzowa dozgrzewania PE 100, SOR17 - D110/ DN100 mm et t 1 @90/8,2mm PEW 1 9 % L=1,7m
0 bose); z kotnierzem stalowym d110/100 sz L=2,5m \ \ 50
M Opaska do nawiercaniaPE z odejsciem gwintowanym (gwint wewnetrzny)- st 1 ’ 1. 51
D110mm/2" (dla §r. przyt. @50) s 2 i3
. 9 w
42 | tuk90° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D50 mm szt 1
1 0 _ 225/13,4mm PE
43 Kotnierz potaczeniowy dla rur PE (badz zgodnych z materiatem istn. w100)- st 1
DN100mm zel. sf. 3 4 W @40/3,7mm PE H P1
E-
44 | Trsjnik redukeyjny kolnierzowy, DN200/150 mm, zeliwo sf szt 1 % L1 am 1,0° @225/13 4mm PE 33
. ”. % \/ [=42,7m
45 | Zasuwa kotnierzowa DN 150mm z trzpieniem i skrzynkg do zasuw szt 1 %, 5 0
Tuleja kotnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D160/ DN150 mm (ksztattki
SDR17 - D160/ ( ) \
46 | bose), z koinierzem stalowym d160/150 s 5 2 53 \ * 4
47 | tuk45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D160 mm szt 1 1 0 R W
C 9225/13,4mm PE
48 Kotnierz potaczeniowy dla rur PE (badz zgodnych z materiatem istn. w160)- st 1 w [=23,3m 1 9 34
DN150mm zel. sf. \5\“ / @40/3,7mm PE \ W
B =58
49 | Tréjnik redukcyjny kotnierzowy, DN200/80 mm, zeliwo sf. szt 3 ”Z‘ m -7
%, / o 5’
50 Opaska do nawiercaniaPE z odejsciem gwintowanym (gwint wewnetrzny)- szt QO/EE,me PE 5’ 20
D225mm/2 " (dla $r. przyt. @40) 2 L=14m 5
51 Zasuwa do przyl. domowych DN17", zel. sf. (z gwintem zew. i )
2" i gwintem wew. 1 }” dla ér. przyt. @40mm PE) s
52 Ztgczka rurowa ISO (gwint zewnetrzny) dla przytaczy szt )
@40mm PE - 13 "/40mm @225/13,4mm PE \
53 | tuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90 mm st 1 ’ gok2miPE
L=4.2m N
54 | tuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90 mm szt 1 W5
Uwaga : \ 2
Zalamania trasy o kacie do 20xD wykona¢ metoda 0225[1_?;,4mm PE \ /
=1,7m @225/13,4mm PE /

giecia na zimno,nie stosujac ksztaltek bosych.

’LW\/

20
Pz20 X45°
Mfz»l Pz21

[=13,2m

pomiarowa
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