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Zaktad Inzynierii Wodno-Sciekowej
AQUA - PROJECT

Ul. Chodkiewicza 15
85-065 Bydgoszcz

Dotyczy: wydania warunkéw technicznych budowy i wymiany sieci wodociagowej
dn. 225 PE i 110 PE w m. Sulnowo na odcinku od dz. nr 51/5 do dz. nr 822/4 .

W odpowiedzi na pismo z dnia 02.11.2018 r. w sprawie warunkéw technicznych
budowy i wymiany sieci wodociggowej w m. Sulnowo, Zaktad Wodociggéw i Kanalizacji
okresla warunki techniczne, ktore nalezy uwzgledni¢ w projektowaniu.

| Sie¢ wodociggowa

1. Z projektowang siecia wodociaggowag o $rednicy dn. 225 i 110 PE nawigzaé sie do
istniejgcej sieci wodociggowej dn. 225 PE ul. Chabrowa na wysokosci dz. nr 51/5
oraz siecig dn. 225 PE na dz. nr 822/4.
Sie¢ wodociggowa Dn. 110 i 225 PE lokalizowa¢ w miare mozliwosci w drogach.
Istniejgca sieci wodociggowg Dn. 160 PVC ul. Cisowa oraz sie¢ dn. 110 PE potaczyé
z projektowang siecig wodociggows.
4. Przewidzie¢ na sieci wodociggowej dn. 110 odgatezienie do dalszej rozbudowy
wraz z hydrantem nadziemnym o $red. 80 mm.
Zastosowa¢ uktad zasuw w miejscu potgczenia sieci wodociggowej dn. 160
z projektowang siecig dn. 225 PE.
Przy budowie zastosowa¢ hydranty nadziemne dn. 80 szt. 2 wskazane na planie.
Istniejgce przytacza nalezy przepiaé do projektowanej sieci dn. 225 PE i dn. 110 PE.
Starg sie¢ wodociagowsg dn. 160 i dn. 90 wylaczong z eksploatacji nalezy zamuli¢
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Projekt budowlany nalezy uzgodni¢ w ZWiK.
W/w warunki tracag waznos¢ po uptywie 24 miesiecy od daty wydania.
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