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Sieć wodociągowa dla zasilania m. Sulnowo.

PB-W

PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY

  Główny projektant:   mgr inż. E. Smentek
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PROFILE PODŁUŻNE
PRZYŁĄCZY WODOCIĄGOWYCH

DO HYDRANTÓW P.POŻ.

SKALA  1:100

Proj. włączenie przyłącza p.poż.

WHP1

Zasuwa kołnierzowa

z

Przed przystąpieniem do robót, w miejscu skrzyżowań przewodu wodociągowego
z istniejącym uzbrojeniem, należy wykonać wykop kontrolny,w celu ustalenia
rzeczywistej rzędnej istniejącego uzbrojenia.

Istniejące kable energetyczne  (przy skrzyżowaniu z projektowanym przewodem
wodociągowym) osłonić rurami ochronnymi typu "AROT" o średnicach:
- dla eNA, eN - Ø110;
- dla eWA, eNSN - Ø160.

Taśma sygnalizacyjna (kolor niebieski) układana 0,5m nad przewodem; do górnej
tworzącej przewodu wodociągowego mocować drut sygnalizacyjny DY6
(miedziany) z wyprowadzeniem do skrzynek do zasuw i hydrantów.

Umocnienie płytą, lub kostką wokół hydrantów i skrzynek do zasuw

UWAGI:

1.

2.

Proj. hydrant p.poż. - nadziemny; HP-80HP4
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Przewiert r. wielowarstwowymi
Ø110/10,0mm PE-HD SDR-11 PN-16

L=5,20 m
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