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Opis do projektu zagospodarowania terenu

1. Przedmiot i zakres inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa i wymiana sieci wodociggowej na odcinku od drogi krajowej
nr 5 do ul. Chabrowej w miejscowosci Sulnowo wraz z odgatezieniami do ul. Cisowe;j i ul.
Stawowej oraz odgatezieniem do dalszej rozbudowy w ul. Chabrowej. Celem inwestycji jest
wymiana istniejacych przewodow wodociggowych (zwigkszenie $rednic przewoddéw
wodociggowych), ktéra pozwoli na zaspokojenie zwigkszajgcego si¢ zapotrzebowania na wode
zwigzanego z dynamiczng rozbudowa miejscowosci Sulnowo, wraz z przetaczeniem budynkoéw do
nowej sieci.
Zakresem projektu objeto:
e przewody wodociggowe z rur PE-100 o $rednicach w zakresie od 110 mm do 225 mm o
tacznej dhugosci 789,6 m;
e przewierty rurami wielowarstwowymi PE-100-HD o $rednicach w zakresie od 125mm do
250mm o tacznej dtugosci 413,9m;
e przepigcie istniejacego hydrantu oraz podlaczenie nowo projektowane hydranty szt. 4 o
srednicy w zakresie od 90 mm do 110 mm o tacznej dtugosci 12,4 m;
e przepigcie przytaczy do nieruchomosci w ilosci 5 szt. o $rednicy w zakresie od 32 mm do
90 mm o tacznej dtugosci 43,2 m.
Catkowita dtugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1.256,6 m, w tym gldwnego
przewodu zasilajacego o $rednicy nominalnej 225 mm — 1.135,1 m, przewodow bocznych

rozdzielczych — 68,4 m oraz przytaczy do hydrantéw i do nieruchomosci — 55,6 m.

2. Podstawy opracowania projektu.

2.1. Umowa nr 813/2018 zawarta w dniu 26.11.2018 roku pomiedzy Zaktadem Wodociagoéw i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Swieciu ZIWS ,,Aqua-Project”.

2.2 Warunki techniczne nr 183/18 wydane przez Zaktad Wodociaggoéw 1 Kanalizacji Sp. z 0.0. W
Swieciu w dniu 27.11.2018 roku.

2.3. Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/CP/2019 wydana przez Burmistrza
Swiecia w dniu 04.06.2019 roku.

2.4. Koncepcja Programowo — Przestrzenna modernizacji i rozbudowy sieci wodociggowe;j, oprac.
przez ZIWS ,,Aqua-Project” w 2008 roku.

2.5. Mapa zasadnicza do celéw projektowych, opracowana przez Biuro Ustug ,,Geo — Serwis” w



Swieciu w czerwcu 2018 roku.

2.6. Mapa zasadnicza do celow projektowych (uzupetnienie), opracowana przez ,,Kaja”
Przedsiebiorstwo geodezyjno- kartograficzne w Swieciu w lipcu 2019 roku.

2.7. Badania geotechniczne terenu inwestycji, wykonane przez Zaktad Geotechniczny
»Geoprogram” w Bydgoszczy w grudniu 2018 roku.

2.8. Uzgodnienie projektu z Zespotem Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa
Powiatowego w Swieciu.

2.9. Uzgodnienia projektu z zarzadcami drég publicznych, w tym z Generalng Dyrekcja Drog
Krajowych i Autostrad- Oddziat w Bydgoszczy oraz z Gmina Swiecie.

2.10. Uzgodnienia projektu z wtascicielami nieruchomosci prywatnych.

3. Charakterystyka terenu inwestycji.

3.1. Dane ogdlne.

Ulica Chabrowa stanowi droge gminna, taczaca DW239 z droga relacji Swiecie — Czaple.
Posiadaja nowa nawierzchni¢ asfaltowa o szerokosci 4,0.

Ulice Jesionowa oraz Stawowa s3 jezdniami gruntowymi, ktore umozliwiaja dojazd mieszkancoéw
do posesji.

Na obszarze potozonym w obrebie omawianych ulic znajdujg si¢ nieliczne zabudowania.
Wickszo$¢ terenu wzdtuz drég i trasy projektowanego wodociggu stanowig pola uprawne. Obszar
objety inwestycja jest zrdznicowany pod wzgledem uksztaltowania terenu, rzgdne wysoko$ciowe
wahajg si¢ w przedziale od 68,60 do 83,40 m.n.p.m.

Rozpatrywany obszar nie jest obowigzujagcym miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla planowanego zadania budowy przewodu wodociggowego wraz
odgatezieniami wydano Decyzje Burmistrza Swiecia z dnia 24.06.2019 roku na lokalizacje sieci

wodociggowej w pasie drogowym drog gminnych.

3.2. Istniejace uzbrojenie terenu .

Ulica Chabrowa na odcinku obj¢tym inwestycja posiada uzbrojenie podziemne w postaci:
- przewod wodociggowy rozdzielczy o $rednicy 160 mm;
- kable energetyczne n.n.
Odcinek ul. Stawowej:
- przewod wodociggowy o srednicy 100 mm;
- kable energetyczne n.n.

Ulica Jesionowa (na odcinku ok. 200 m od strony drogi ekspresowej S5):



- przewody energetyczne n.n. napowietrzne

- kable telekomunikacyjne napowietrzne;

- przewod wodociggowy o $rednicy 160 mm (na catej dtugosci drogi).

Na omoéwionych trasach wystepuja ponadto poprzeczne skrzyzowania przewodow i kabli.
Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono na projekt zagospodarowania terenu oraz na profile

projektowanej sieci wodociggowej w miejscach skrzyzowan.

3.3. Warunki geotechniczne.

W ramach niniejszego projektu na trasie projektowanej sieci wodociggowej wykonano 4 otwory
geotechniczne o glgbokosci po 4.5 m oraz 1 otwor geotechniczny o gltebokosci 7,5m. W podtozu
stwierdzono wystepowanie korzystnych warunkow gruntowo — wodnych (otwor nr 4, 5), natomiast
w nizej polozonej czgsci obszaru stwierdzono wystepowanie poziomu wodonosnego o charakterze
sgczen w glinach i gruntach organicznych na glebokosci od 0,58 do 2,00m (otwor 1, 2, 3). Pod
wierzchnig warstwa gruntow nasypowych o migzszosci dochodzacej maksymalnie do 1,4 m p.p.
terenu, ponizej zalegaja gldwnie piaski srednioziarniste, dalej gliny piaszczyste (otwor 1, 4),
natomiast w otworze geotechnicznym 5 kolejnos$¢ zalegania gruntéw jest odwrotna.

W pozostatych przypadkach (otwor nr 2, 3) pod warstwa gruntow nasypowych wystepuja torfy,
piasek ilasty podbudowany gling piaszczysta do glgbokosci wykonania otwordw.

Szczegdtowe dane geotechniczne przedstawiono w opinii, zatagczonej do niniejszego opisu wraz z
metrykami otworow badawczych.

Uwaga: Projektowane obiekty zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych (podstawa: Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1

Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 roku — Dz. U. nr 2012.463).

4. Koncepcja rozwiazania technicznego.

Potnocno — zachodnia cze$é Gminy Swiecie, w tym miejscowosci Sulnowo, Sulndowko i wsie
przylegle stanowig obecnie obszar intensywnej rozbudowy w zakresie budownictwa
mieszkaniowego jednorodzinnego. Przewidywany wzrost zapotrzebowania wody do celow pitno-
gospodarczych i przeciwpozarowych wymaga rozbudowy uktadu wodociggowego, majacego
wplyw na petne pokrycie potrzeb. Istotnymi elementami tego uktadu sa migdzy innymi strefowa
pompownia wody przy ul. Bednarza, podlegajaca modernizacji i rozbudowie w ramach odrebne;
dokumentacji oraz rurociag zasilajacy sie¢ rozdzielczg na rozpatrywanym obszarze t.j. przewod na

odcinku od trasy drogi krajowej S-5 do ul. Chabrowej. Istniejaca sie¢ wymaga rozbudowy poprzez



utozenie nowego rurociggu o srednicy 225 mm o przepustowosci hydraulicznej 32,0 I/sek przy
predkosci przeptywu 1,0 m/sek, pokrywajacej potrzeby ok. 8,0 tys. mieszkancow.

Do projektowanego przewodu zaktada si¢ podtaczenie bocznych przewodow rozgaleznych oraz
przepigcie istniejacych przytaczy do nieruchomosci, potozonych na trasie przewodu.

Rurociagi istniejace , przewidziane do likwidacji nalezy roztaczy¢ w weztach sieci 1 zamulic¢

zaczynem cementowo — piaskowym bez koniecznosci ich fizycznego demontazu.

5. Stan wlasnosciowy terenu.

Projektowang sie¢ wodociggowa rozdzielcza wraz z odcinkami przytaczy wodociggowych w miare
mozliwos$ci zlokalizowano w pasach drogowych drég gminnych, na dziatkach wlasno$ci Gminy
Swiecie nr 53/4; 56/5; 56/6; 821/7 — obreb Sulnowo [nr 0019]. Ponadto wiaczenie projektowane;
sieci wodociagowej do sieci istniejacej od strony drogi ekspresowej S5 zostato usytuowane na
dzialce 822/8 — obreb Sulnowo [0019], ktéra jest wlasno$cig Skarbu Panstwa w zarzadzie
Generalnej Dyrekcji Drog Krajowych i Autostrad w Warszawie - Oddziat w Bydgoszczy.
Odcinek sieci wodociggowej od W2 do Pz14 wraz z odgatezieniem do ul. Stawowej, z uwagi na
brak mozliwosci usytuowania na dziatkach wlasnosci gminy, zlokalizowano na dziatkach
prywatnych nr 48/1; 841 (za pisemng zgodg wtascicieli) — obreb Sulnowo [nr0019]. Przepigcie
istniejacego odgalezienia sieci wodociggowej do ul. Cisowej rowniez zostato zlokalizowane na
dzialce prywatnej nr 816/3 (za pisemng zgoda wtascicieli) — obreb Sulnowo [nr0019].

Ponadto nowo projektowane odcinki przytaczy wodociagowych konieczne do przepigcia
istniejacych przytaczy do posesji zlokalizowano na dziatkach 818/1 oraz 823 — obrgb Sulnowo
[0019].

Szczegblowy wykaz wiascicieli dziatek przedstawiono w zataczonej tabeli nr 1. Wypisy z rejestru

gruntow stanowig zatgcznik nr 2 do niniejszego opisu technicznego.

6. Oddzialywanie obiektu. Wplyw obiektu na srodowisko.

Obszar oddziatywania obiektu jest ograniczony do granic dzialek, na ktorych zlokalizowano
projektowang sie¢ wodociaggowa 1 nie powoduje ograniczen w zagospodarowaniu terenu, w tym
zabudowy tego terenu.

Projektowana sie¢ wodociggowa stanowi uktad ci$nieniowy, podziemny, zaprojektowany z
materiatlow obojetnych, wykluczajacych jakiekolwiek oddziatywanie na srodowisko.
Transportowane medium to woda pitna, bezpieczna pod wzgledem fizykochemicznym i

bakteriologicznym dla konsumentdéw oraz dla otoczenia.



Rozpatrywany rejon petni funkcje rolng z nielicznymi zabudowaniami gospodarskimi. W
sgsiedztwie projektowanej inwestycji nie wystepuja formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy
z dnia 16.04.2004 roku o ochronie przyrody ( Dz. U. nr 92 poz. 880 ).

Nalezy podkresli¢, ze zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 09.11.2010 roku w
sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko, projektowana inwestycja
nie jest zaliczona do przedsiewzi¢¢ mogacych zawsze znaczaco oddzialywac na srodowisko ani do

przedsigwzie¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko (Dz.U.10.213.1397).

7. Informacja o ochronie konserwatorskiej.

Na terenie inwestycji nie wystepuja obiekty wpisane do rejestru zabytkow. Wojewodzki Urzad
Ochrony Zabytkéw w Toruniu — Delegatura w Bydgoszczy, uzgodnit projekt budowlany bez
zastrzezen (zat. nr 13 do nin. opisu)..

W razie ujawnienia w trakcie wykonywania robot obiektu lub przedmiotu, posiadajacego cechy
obiektu zabytkowego, osoby prowadzace roboty zobowigzane sg wstrzymac roboty, zabezpieczy¢
obiekt lub przedmiot i powiadomi¢ Inwestora oraz Kujawsko-Pomorskiego Wojewddzkiego

Konserwatora Zabytkéw wzglednie Burmistrza Swiecia.

8. Uzgodnienia projektu.

Niniejszy projekt uzgodniono z nast¢pujgcymi jednostkami:
1. Zaktad Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu.
2. Uzgodnienie projektu przez Enea Operator — Rejon Dystrybucji Swiecie
3. Urzad Miejski w Swieciu — Wydziat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Srodowiska.
4. Zesp6t Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Swieciu
5. Wojewodzki Urzad Ochrony Zabytkow we Toruniu — Delegatura w Bydgoszczy.
6. Rzeczoznawcy ds. zabezpieczeh p. pozarowych.

7. Wlascicielami terenow, przez ktére przebiega projektowana sie¢ wodociggowa.

Oryginaly uzgodnien dotagczono do archiwalnego egzemplarza dokumentacji.

Opracowal:

mgr inz. Edward Smentek
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Opis do projektu architektoniczno — budowlanego

1. Przeznaczenie obiektu.

Zadaniem projektowanej sieci wodociggowej jest poprawa warunkow zasilania w wodg
dynamicznie rozbudowujacego si¢ osiedla domow jednorodzinnych w Sulnowie poprzez wymiane
istniejacych odcinkoéw sieci wodociggowej rozdzielczej (zwigkszenie $rednicy) i przytaczy do
nieruchomosci, zastosowanie niezawodnych materiatow do budowy sieci, wymiane i uzupetnienie

armatury w celu zwiekszenia niezawodnos$ci dostawy wody do odbiorcow.

2. Zestawienie projektowanej sieci.

Projektem objeto przewody wodociggowe

* przesylowe z rur PE-100 o SDR 17 o $rednicy 225/13,4 mm o dtugosci 765,5 m;
* przewierty - przesylowe z rur PE-100-/hd o SDR 11 o $rednicy 250/22,7 mm o dlugosci 369,6 m;
* rozdzielczy z rur PE-100 o SDR 17 o $rednicy 160/9,5 mm o dtugosci 12,6 m;
* rozdzielczy z rur PE -100 o SDR 17 o $rednicy 110/6,6 mm o dlugosci 11,5 m;
* przewiert - rozdzielczy z rur PE 100- HD o SDR 11 o $rednicy 125/11,4 mm o dlugosci 44,3 m.
Na sieci zlokalizowano w sumie 5 hydrantow przeciwpozarowych nadziemnych (4 szt. nowo
projektowane, 1 szt.- istniejacy do przepigcia) o Srednicy 80 mm wraz z przytagczami @ 90 mm o
tacznej dhugosci 7,2 mi @ 110 mm o dhugosci 5,2 m oraz przytacza do nieruchomosci w ilosci 6

szt. o §rednicy od 32 mm do 90 mm, o tacznej dtugosci 43,2 m.

3. Opis przyjetych rozwiazan technicznych.

3.1. Material rur. Posadowienie.

Projektowane przewody wykona¢ nalezy z rur wodociaggowych PE-100, szeregu SDR 17 0
srednicy @ 225/13,4 mm, @ 160/9,5 mm, @110/6,6 mm oraz PE-100-HD, szeregu SDR 11 o0
srednicy @ 250/22,7 mm, @ 125/11,4 mm, @ 110/10,0 mm, @ 90/8,2 mm.

Dane techniczne rur szeregu SDR 17:

e Srednica zewngtrzna (mm) 110 160 225
e Srednica wewngtrzna (mm) 96,8 141,0 198,2
e grubos¢ Scianki (mm) 6,6 9,5 13,4
e ci¢zar jednostkowy (kg/mb) 2,0 4,30 9,00

Rury dostarczane s3 na plac budowy w pretach o dlugosci 12,0 m. Potagczenia rur wykonac przez

zgrzewanie doczolowe.
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Dane techniczne rur szeregu SDR 11:

e Srednica zewngtrzna (mm) 90 110 125 250

e Srednica wewngtrzna (mm) 73,6 90,0 102,2 204,6
® grubos¢ Scianki (mm) 8,2 10,0 11,4 22,7
e ci¢zar jednostkowy (kg/mb) 14 2,91 3,78 15,03

Rury dostarczane sg na plac budowy w pretach o dtugosci 12,0 m. Potaczenia rur wykonac przez
zgrzewanie doczolowe.

Zastosowane ksztattki PE musza by¢ produkcji fabrycznej 1 posiada¢ certyfikat jakosci ISO
9002 oraz certyfikat Panstwowego Zaktadu Higieny.

Wezly 1 zatlamania tras wodociagéw wykona¢ zgodnie ze schematami montazowymi
i profilami podtuznymi sieci. Zatamania przewodéw wykonywaé przy zastosowaniu ksztaltek
monolitycznych (bosych). Zalamania trasy mniejsze niz 22° mozna wykona¢ wykorzystujac
wlasnosci elastyczne tworzywa rur. Montaz rur PE-HD wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.

W miejscach, gdzie przewdd wodociggowy, bedzie uktadany metodg tradycyjng nalezy
rozluznione piaski, w dnie wykopu zagesci¢. Wykop zasypywaé cienkimi warstwami, kazda
oddzielnie zaggszczajac. Na calej dlugosci projektowanych wodociggéow, projektowanych do
wykonania w technologii tradycyjnej, na wysokosci 0,50m nad przewodem ulozy¢ tasme
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego. Drut wskaznikowy CuDY6 (1,5mm2) mocowany do goérnej

tworzacej przewodu i wyprowadzony w skrzynkach zasuw, hydrantow.

3.2. Armatura

Na trasie projektowanego przewodu zostanie zainstalowana armatura w postaci:

- zasuwy j.w. lecz o $rednicy 200 mm —szt.8,
- zasuwy j.w. lecz o $rednicy 150 mm —szt.1,
- zasuwy J.w. lecz o srednicy 100 mm —szt.5,
- zasuwy J.w. lecz o $rednicy 80 mm —szt.5,
- hydranty przeciwpozarowe DN 80 mm —szt.3.

W zestawieniu zasuw o $rednicy 80 mm uwzgledniono 4 szt. zasuw, jakie nalezy zainstalowac
na odgatezieniach do hydrantow (1 odgatezienie do hydrantu posiada zasuwg DN100) oraz 1
szt. obejmujacych podigczenie istniejacego przytacza o srednicy 90 mm.

Armatura powinna odpowiada¢ wymaganiom jakosciowym, okreslonym ponize;j.
Wszystkie materiaty musza by¢ oznakowane oraz posiada¢ dokumenty atestacyjne
dopuszczajace do obrotu w krajach UE zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004r. o wyrobach
budowlanych. Powinny posiada¢ Deklaracje Zgodnosci lub Certyfikat Zgodnosci z Polska
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Normg lub Aprobatg Techniczng oraz Atest Higieniczny Panstwowego Zaktadu Higieny w
Polsce (dopuszczenie do kontaktu z woda pitng). Armatura powinna by¢ odporna na korozje w
warunkach otoczenia, a kazda jej czg$¢ wykonana z materialu nieodpornego na korozj¢ musi
by¢ odpowiednio zabezpieczona. W zabudowie doziemnej potaczenia kolnierzowe
zabezpieczy¢ przed korozjg elektrolityczng np. za pomocg regkawow z tworzywa
termokurczliwego zaktadanych i obkurczanych na ztaczach po ostatecznym skreceniu
kotnierzy. Zastosowana armatura powinna spetnia¢ wymagania i parametry techniczne klasy

,Hawle” lub klasy rownorzedne;.

4. Przylacza wodociagowe.

4.1. Trasa przylaczy.

Przepigcia przylaczy, ujete w projekcie, wytyczono na odcinku od nowo projektowanego

przewodu rozdzielczego do miejsca, w ktorych mozliwe jest przepigcie istniejacych przylaczy.

4.2. Srednica. Material. Technologia wykonania.

Na trasie projektowanych przewodow rozdzielczych zlokalizowane s3 budynki mieszkalne
oraz budynki gospodarcze. .Srednice przytaczy na odcinkach wymagajacych przepiecia do nowego
przewodu, przyjeto jako analogiczne do istniejacych.

Zapotrzebowanie wody, ustalone dla poszczegélnych nieruchomosci, ustalone szczegétowo w
oparciu o norm¢ PN-92/B-01706.

Przylacza zwymiarowano w zakresie od @ 32 mm do @ 40 mm PE o nominalnej przepustowosci
0,50 I/sek i odpowiednio 1,0 I/sek przy predkosci przeptywu 1,0 m/sek, z wyjatkiem przytacza do
terenu upraw ogrodniczych i sadowniczych, zlokalizowanego na dziatce nr 823. dla ktore;j
przytacze zwymiarowano na 90 mm Przepustowos$¢ hydrauliczna tego przytacza wynosi 6,5 I/sek
przy predkosci przeptywu 1,5 m/sek oraz 4,3 1/sek przy predkosci 1,0 m/sek.

Przytacza zaprojektowano z rur PE-100-HD o SDR 11 na PN 16,0 dla odcinkéw, wykonanych w
technologii tradycyjnej, w wykopie otwartym oraz dla odcinkow wykonanych w technologii

przewiertu sterowanego (przytacza o $rednicy @ 50 mm). Wymiary rur:

Srednica zewn. Srednica wewn. masa
0 32 mm DN 26 mm 0,278 kg/mb
0 40 mm DN 32,6 mm 0,429 kg/mb
0 50 mm DN 40,8 mm 0,665 kg/mb

0 90 mm DN 73,6 mm 1,964 kg/mb
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Rury mogg by¢ dostarczane na plac budowy w zwojach po: @ 32 mm - 200 m; @ 40 mm oraz
0 50 mm - 100 m kazdy. Rury o $rednicy @ 90 mm dostarczane sg na plac budowy w pretach o
dhugosci 13,0 m.

Przytacza zaprojektowano do wymiany w technologii tradycyjnej — w wykopie otwartym oraz w

technologii przewiertu sterowanego (przytacza o $rednicy @ 50 mm).

4.3. Podlaczenie. Uzbrojenie.

Podtaczenia nalezy wykona¢ pod ci$nieniem w przewodzie rozdzielczym przy uzyciu
systemu ELGEF Plus, obejmujacym siodta elektrooporowe do montazu z innymi elementami
systemu modutowego z dolng obejma montazowa PE 100 SDR 11 na ci$nienie 16 bar, obrotowym
trdjnikiem z frezem do nawiercania rur pod ci$nieniem do montazu z siodtem elektrooporowym
oraz zaworem katowym obrotowym z frezem do nawiercania rur pod ci$nieniem do montazu z
siodtem elektrooporowym PE 100 SDR 11 na ci$nienie 16 bar.

Nalezy zastosowaé zawory katowe z obudowag teleskopowa, umozliwiajaca regulacje dlugosci w
zakresie od 1,30 do 1,80 m.

Trzpien zasuwy wyprowadzi¢ 1 zakonczy¢ w skrzynce zeliwnej do zasuw, ktére nalezy w
promieniu 1,0 m obrukowac¢ przy uzyciu kostki betonowe;j.

Lokalizacj¢ zasuwy oznaczy¢ typowa tabliczkg informacyjng, umieszczong na pobliskim statym

elemencie zabudowy lub na stupku betonowym.

4.4. Zestawienie przylaczy.

Wymiang istniejacych przylaczy zaprojektowano na odcinku od nowego przewodu
rozdzielczego do miejsca gdzie mozliwe jest przepigcie istniejgcego przylacza. Catkowita
dhugos$¢ projektowanych przytaczy w ilosci 6 szt. wynosi 43,2 m, w tym o $rednicy 32 mm -
0,5m; 40 mm — 7,6 m; 50 mm — 30,9 m oraz o $rednicy 90 mm - 4,2 m. Zbiorcze zestawienie

projektowanych przytaczy przedstawiono w zatgczonej tabeli nr 3.

5. Wymagania jako$ciowe dla armatury.

5.1. Zasuwy.

e korpus, pokrywa oraz klin wykonane z zeliwa sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-
500-7 zgodnie z PN-EN 1563 lub wykonane ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 10088-
1:1998,

o wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsg

naniesiong metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubo$¢ powloki ochronne;j
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min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metoda iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki
12N/mm? (Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ dokument potwierdzajacy takie
wykonanie powtoki np. deklaracja producenta) lub emaliowane,

e klasa zeliwa EN-GSJ-400, nazwa producenta, $rednica oraz ci$nienie oznakowane na
korpusie w postaci odlewu, element zamykajacy (klin), wykonany z zeliwa sferoidalnego
pokryty elastomerem dopuszczonym do  kontaktu z woda pitng (wewnetrznie 1
zewngtrznie) lub ze stali nierdzewnej zgodnie z PN-EN 1088-1: 1998,

e trzpien wykonany ze stali nierdzewnej,

e Sruby faczace pokrywe z korpusem wpuszczone i zabezpieczone masg zalewowa,

e zasuwa powinna posiada¢ min. 2 uszczelnienia wrzeciona typu o-ring wewnatrz i nie
mniej niz 2 na zewnatrz (razem co najmniej 4 uszczelnienia wrzeciona wykonane z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitng),wrzeciono musi by¢ tozyskowane,

e wnetrze kadtuba zasuwy o prostym przeptywie bez przewegzen i gniazda w miejscu

zamknigcia, rownoprzelotowa $rednica otworu jest rowna $rednicy nominalne;.

5.2. Obudowy do zasuw.

e obudowa zasuw teleskopowa, pret zabezpieczony antykorozyjnie o profilu kwadratowym,

e kapturek trzpienia oraz elementy teleskopu przymocowane i potagczone w sposob,
uniemozliwiajacy przypadkowe roztaczenie,

e rura ostonowa z tworzywa sztucznego,

e blacha oporowa umozliwiajgca ustawienie obudowy w dowolnej wysokosci (lub inne
rozwigzanie umozliwiajace wykonanie tej czynnosci)

e ostona uniemozliwiajaca przedostawanie si¢ zanieczyszczen do wngtrza obudowy,

e clement zabezpieczajacy przypadkowe zsunigcie obudowy z wrzeciona zasuwy (np. zawleczka,
zatrzask itp.),

o kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) obudowy wykonane z zeliwa sferoidalnego,

e zasuwy i obudowy do zasuw jednego producenta.

5.3. Hydranty.

e hydranty nadziemne z podwojnym zamknigciem o $rednicy nominalnej DN 80
w wielkosciach zgodnych z PN-EN 1074-1:2002; PN-EN 1074-6:2005; PN-EN 14384:2005 z
przylaczeniem kohierzowym znormalizowanym wg PN-EN 1092-2,

o Wszystkie elementy wewnetrzne 1 zewngtrzne poza uszczelnieniami i kulg, wykonane z zeliwa



15

sferoidalnego EN-GJS-400-15 lub EN-GJS-500-7 wg PN-EN 1563:2000 lub/i stali
nierdzewnej wg PN-EN 10088-1:1998;
dopuszcza si¢ wykonanie pewnych elementow jak np. : nakretka trzpienia, nasada boczna
itp. z mosigdzu, brgzu lub aluminium; wrzeciono ze stali nierdzewnej, element
zamykajacy wykonany z zeliwa sferoidalnego min. EN- GJS-400-15 i pokryty powloka z
elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna; kostka gorna (nasadka wrzeciona)
wykonana z zeliwa sferoidalnego min. EN-GJS-400-15.
wszystkie odkryte elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowa
naniesiona metodg elektrostatyczng zgodnie z normg DIN 30677 (grubos$¢ powtoki ochronne;j
min. 250 pm), odporno$¢ na przebicie metodg iskrowa 3000V, przyczepnos¢ powtoki 12
N/mm? (Wykonawca zobowiazany jest dostarczyé dokument potwierdzajacy takie wykonanie
powloki np. deklaracja producenta) lub emaliowane
podwojne zamknigcie przy pomocy komory z kulg wykonang z tworzywa sztucznego (np.
poliamid) domykana do siedziska zawulkanizowanego elastomerem dopuszczonym do
kontaktu z wodg pitng lub wykonanego z mosiadzu,
catkowite odwodnienie Hp w stanie zamknigtym,
przestona odwadniacza wykonana z tworzywa sztucznego,
hydrant ma posiada¢ zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem tzw. deflektor zanieczyszczen
wykonany z elastomeru,
hydrant ma posiada¢ zaslepke osadzong w gniezdzie ktowym, wykonang z tworzywa
sztucznego, gumy lub zeliwa zabezpieczonego antykorozyjnie jak pozostale elementy zeliwne,
przymocowang na state do hydrantu,

wszystkie hydranty na ci$nienie nominalne min. PN 10.

System modutowy PE ELGEF Plus.
PE 100 SDR 11 (ISO S5)

cisnienie nominalne min. PN 16

siodto elektrooporowe z dolng obejma

obrotowy trojnik z frezem do nawiercania rur pod ci$nieniem

zawor katowy obrotowy z frezem do nawiercania rur pod ci§nieniem 1 montazu z siodtem

elektrooporowym.
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5.5. Trzpienie teleskopowe.

e trzpienie teleskopowe potaczone z zasuwka w sposodb uniemozliwiajacy przypadkowe
rozlaczenie (zawleczka, $ruba kontrujaca, trzpien nakrecany na zasuwke, wykonany na
zatrzask itp.)

e konstrukcja teleskopu uniemozliwiajaca przypadkowe rozdzielenie elementéw
teleskopowych,

e kapturek trzpienia (gorny) i kostka dolna (orzech) trzpienia wykonane z zeliwa
sferoidalnego EN-GJS-400 zgodnie z PN-EN 1563,

e zasuwki i trzpienie teleskopowe jednego producenta.

5.6. Inne materialy.

5.6.1. Sruby. nakretki, podktadki.

e wszystkie potaczenia kolnierzowe taczy¢ za pomoca $rub, nakretek i podktadek
wykonanych ze stali ocynkowanej ogniowo zgodnej z PN-EN 10088-1:1998
e nalezy stosowac podktadke zaré6wno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

5.6.2. Skrzynki do zasuw 1 hydrantow.

e pokrywa skrzynki wykonana z zeliwa szarego, pokryta powtoka antykorozyjna,
e korpus skrzynki wykonany z zeliwa szarego, pokryty powtokg antykorozyjng lub z
tworzywa sztucznego,
e w przypadku korpusu i pokrywy wykonanych z zeliwa, gniazdo wraz z pokrywa
skrzynki, wykonane stozkowo,
e wymiary skrzynek do zasuw wg PN-M-747081:1998 rodzaj B,
e wymiary skrzynek do hydrantow wg PN-M-74082.
Skrzynki zasuw 1 hydrantow zlokalizowanych w terenach nieutwardzonych umocnié¢
kostka betonowa w promieniu 1,0 m..
Miejsca lokalizacji projektowanej ww. armatury oznakowac tabliczkami informacyjnymi
wykonanymi z blachy nierdzewnej lub z tworzywa sztucznego. Tabliczki umiesci¢ na

stupkach stalowych lub na murach pobliskich budynkéw.

5.6.3. Tabliczki oznaczeniowe do zasuw. hydrantdéw i domowe.

e tabliczki oznaczeniowe z tworzywa sztucznego w kolorach : niebieskim (zasuwy),

czerwonym (hydranty) i biatym (domowe) o wymiarach zgodnych z PN-86/B-09700.
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5.6.4. Tasma oznaczeniowa i drut sygnalizacyjny.

e tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim o szerokos$ci min.
20 cm, uktadana ok. 0,5 m nad przewodami i przylgczami,

e drut sygnalizacyjny (wskaznikowy) z miedzi typu DY6 (1,5 mm?), mocowany do
gbérnej tworzacej przewodu i przytacza, wyprowadzony w skrzynkach zasuw i

hydrantéw oraz potaczony z zestawem wodomierzowym metalowg opaska uciskowa.

5.6.5. Uszczelki polaczen kothierzowych.

e uszczelki wykonane z elastomeru dopuszczonego do kontaktu z woda pitna.

6. Wytyczne realizacji.

6.1. Roboty ziemne.

Przed przystapieniem do robot ziemnych wykonawca robdt winien zapoznac si¢ z projektem
zagospodarowania terenu.

Trase przewodu wodociggowego nalezy wytyczy¢ przez uprawniong shuzbe geodezyjna.
Przed przystapieniem do zasadniczych robdt, nalezy wykona¢ r¢cznie przekopy probne

w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym, tj. energetycznym,
kanalizacyjnym w celu doktadnego ich zlokalizowania, ustalenia rzeczywiste] wysokosci
posadowienia, po czym zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem pod nadzorem ich
wilascicieli.

Wykopy pod projektowany przewdd wodociggowy nalezy wykona¢ mechanicznie i cz¢§ciowo
recznie ze wspomaganiem koparka mechaniczng (w proporcji 80%-20%). Sciany wykopow
umocni¢ wypraskami stalowymi uktadanymi poziomo lub pelnymi ptytami szalunkowymi typu
,,Krings”.

Przy wykopach mechanicznych cz¢$¢ przydenna wykopow nalezy ,,dokopac" rgcznie do
projektowanej niwelety. Urobek gruntow piaszczystych odwozi¢ na odktad do 1 km, w

miejsce wskazane przez Inwestora. Skrzynki uliczne zasuw i hydrantow w terenach

nieutwardzonych nalezy obetonowa¢ w promieniu 1,0 m.

6.2. Zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia

Krzyzujace si¢ z wykopami pod projektowany przewodd wodociggowy istniejace uzbrojenie
podziemne, nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem pod nadzorem pracownika wilasciwej
instytucji, w sposOb nastepujacy:

- kable energetyczne obudowa¢ dwudzielng rurg typu, Arot” i podwiesi¢ na dtugosci
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co najmniej po 1,5mod osi skrzyzowania, mierzac prostopadle od osi wodociggu:
- dla kabli NN - $110 mm PVC.
W przypadku zaistnienia kolizji istniejgcego uzbrojenia z projektowanymi wodociggami nalezy
powiadomi¢ nadzor autorski.
W zakresie zabezpieczenia istniejagcego uzbrojenia podziemnego nalezy przestrzega¢ warunkow
wykonania robdt, okreslonych w uzgodnieniach Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowe;j
w Swieciu oraz gestoréw urzadzen podziemnych, w tym Zaktadu Gazowniczego w Bydgoszczy i

Enea Operator.

6.3. Przewierty — wytyczne wykonania.

Przewierty i przeciski nalezy wykona¢ zgodnie z zaleceniami producentow maszyn i rur,
poprzedzajac je wierceniami pilotazowymi. Wykopy otwordw montazowych prowadzi¢ zgodnie
z zaleceniami dla rob6t ziemnych. Wykopy nalezy odwodni¢ i oszalowa¢ na catej wysokosci.
Ziemie z urobku wywiez¢ i czasowo sktadowaé w miejscu wskazanym przez inwestora lub
sktadowa¢ urobek przy wykopie, z zachowaniem wymaganych przepisami odlegtosci, o ile
istnieje taka mozliwos¢. W trakcie wykonawstwa przestrzega¢ warunkow BHP w zakresie
zabezpieczenia i oznakowania wykopow, montazu, transportu w sktadowaniu materialow
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 6 lutego 2003 roku (Dz. U. nr 47/03 poz.
401) w sprawie bhp podczas wykonywania rob6t budowlanych. Szczegdlng uwage nalezy

zwroci¢ na prawidtowe rozmieszczenie tablic informacyjnych, znakéw drogowych 1 zapor.

6.4. Roboty montazowe.

Przy budowie przewodu wodociggowego, nalezy przestrzega¢C wymogow zawartych w
normach PN-B-10725:1997, PN-EN-805:2002 (dotyczy roéwniez odbiorow czgsciowych i
koncowego), PN-92/B-01706 , PN-EN 1717:2003 , PN-B-10720:1998 oraz instrukcji
wykonania 1 odbioru sieci wodociagowej tego producenta, ktorego rury zastosowano. W
trakcie prowadzenia robot, nalezy przestrzegac:

- wymogow zawartych w warunkach 1 uzgodnieniach poszczegodlnych uzytkownikow

oraz wuwagach koncowych,
- wymog6éw zawartych w normach PN -B-06050:1999 i PN-B-10736:1999 - "Warunkow
technicznych wykonania 1 odbioru sieci wodociggowych" COBRTI INSTAL z 2001r.
- przepisow BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano - montazowych

- instrukcji budowy i montazu producentow, ktorych materialy zastosowano.
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Do robot montazowych mozna przystagpi¢ po starannym wyroéwnaniu 1 wyprofilowaniu
podtoza. Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ ich stan techniczny (nie
moga mie¢ uszkodzen).

W trakcie montazu nalezy zwraca¢ uwagg na to, aby rury przylegaty na catej dtugosci do
podioza. Szczegdlng uwage nalezy zwroci¢ na prawidlowos¢ wykonania potaczen.

Przed ostatecznym zasypaniem wykopu, przykryé wodocigg cienka warstwa

ziemi, w celu ograniczenia napr¢zen do minimum. Montaz rur PE, ich obsypke, zasypke i

zageszezenie wykona¢ zgodnie z instrukcjg producenta, ktéorego rury zastosowano.

6.5. Préba szczelno$ci, plukanie, dezynfekcia.

Dla sprawdzenia wytrzymalosci rur i szczelnosci zlaczy w rurociggach z rur PVC, nalezy
przeprowadzi¢ probe cisnieniowo — hydrauliczng. Projektowane przewody poddaé probie
szczelno$ci 1 wykona¢ ja zgodnie z PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta,
ktérego rury zastosowano. Probe wykona¢ po usztywnieniu przewodu i jego zasklepieniu,
ale przy odstonietych zlaczach, na cisnienie 1,0 MPa.. Dlugo$¢ odcinkow poddanych probie
szczelnos$ci nie powinna przekracza¢ 200 — 400 m. Przewiduje si¢ przeprowadzenie trzech prob
szczelnosci.

Ptukanie wodociggu wykona¢ po pozytywnej probie szczelnosci. Czas trwania ptukania,
zalezy od szybkiego usunigcia wszystkich zanieczyszczen mechanicznych z przewodu.
Dezynfekcje przewodow wykona¢ przy uzyciu podchlorynu sodu o dawce 20+30 g Cly/m?®
wody z chloratora przewoznego.

Czerpanie wody do tych robdt za pomocg stojaka hydrantowego z wodomierzem z
najblizszego istniejacego hydrantu (jednoczesne dozowanie chloru). Przetrzymanie wody
zachlorowanej w przewodzie przez okres 48 h.

Pobor wody 1 sposob rozliczenia wykonawca ustali z Zaktadem Wodociggow 1 Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Swieciu.

Zrzut wody po chlorowaniu za pomocg instalacji tymczasowej umozliwiajacej rozcienczenie
woda wodociggowa, wody po chlorowaniu w celu ograniczenia st¢zenia wolnego chloru do
dawki 5 mg/dm?®. Wody poptuczne odprowadzi¢ do istniejacej kanalizacji sanitarnej
wzglednie do pobliskich naturalnych odbiornikow. Wody z chlorowania przewodow
odpompowac¢ samochodem asenizacyjnym i odwiez¢ do gminnego punktu zlewnego.
Dezynfekcje 1 plukanie wodociagu przeprowadzi¢ przy udziale przedstawiciela Zaktadu

Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu.
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6.6. Zasypka wykopow.

Po zakonczeniu robdt montazowych 1 wykonaniu prob ci$nienia wykonaé¢ w sposob
reczny obsypke i zasypke przewodu warstwami do wysokosci 30 cm powyzej klucza, przy
uzyciu dowiezionego piasku, a nastgpnie mechanicznie samym gruntem piaszczystym.
Powyzsze zasypki wykonywaé warstwami o grubosci max 15+20cm, gruntem bez kamieni,
gruzu, cze¢sci roslinnych itp., z dokladnym zageszczeniem  poszczegdlnych — warstw.
Szczegolnie doktadnie zage$ci¢ warstwe po bokach rur. Stopien zageszczenia
poszczegdlnych warstw  winien by¢ kontrolowany przez uprawniong jednostke stuzby
geotechnicznej 1 wykonawce robot zobowigzuje si¢ do zageszczenia gruntu dla uzyskania

stopnia zaggszczenia W, = 0,97+1,0 jak dla drog o ruchu bardzo cigzkim.

Zasypke 1 jej zageszczenie wykonaé zgodnie z instrukcja producenta (dostawcy), ktérego
rury zastosowano. Cato$¢ robot ziemnych ( wykopy , zasypka , zaggszczenie ) wykonaé

zgodnie z PN-B -10736:1999 i PN -B-06050:1999.

6.7. Odtworzenie nawierzchni.

6.7.1. Odtworzenie nawierzchni bitumicznej.

Zasady odtworzenia nawierzchni bitumicznej w okres$lono ponize;j:
1. Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu zgodne z PN- S- 02205: 1988 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania i badania”. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0.
2. W miejscu ingerencji w jezdni¢ oraz w miejscu lokalizacji wezla sieci, inwestor odtworzy
nawierzchnig jezdni do potowy jej szerokosci dla KR — 2.
3. Konstrukcje jezdni nalezy odbudowa¢ w nastepujacy sposob:
- podbudowa z kruszywa KI. I lub Il 0 uziarnieniu 0-63 mm o grubo$ci warstwy min. 32
cm
- warstwa wigzgca z asfaltobetonu o uziarnieniu 0-25 mm o grubosci warstwy min. 13 cm
- warstwa $cieralna, wbudowana mechanicznie na calej szerokosci jezdni o uziarnieniu 0-
12,5 mm o grubo$ci warstwy min. 5 cm
Styk odbudowanej nawierzchni z istniejaca nawierzchnig nalezy uszczelni¢ tasma bitumiczng.
Na szerokos¢ pasa odtworzenia nawierzchni nalezy odbudowac¢ kraweznik uliczny na tawie
betonowej z oporem.

4. Zakres odtworzenia nawierzchni:
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a) nawierzchnia ma by¢ odtworzona w zakresie, wyznaczonym $ladem wykopu i klinem
odtamu, w zalezno$ci od zaglgbienia kanatu:

h=2,0m S = z+b+z=1.04+0.90+1.04=3,0 m

h=2,5m S = z+b+z=1.30+0.90+1.30=3,50 m
b) naprawa nawierzchni w szerokos$ci podanej w pkt. 6a) obejmuje cata konstrukcja
nawierzchni ze wszystkimi warstwami,
5. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a
drzewa 1 krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czgsci podziemnej 1 nadziemne;j
zgodnie ze sztukg ogrodniczg. Prace nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzewa i krzewy
na uszkodzenia. W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania si¢ przechowywania i
uruchamiania maszyn i urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy
wykonywac recznie.
Uwaga: Przed przystapieniem do odbudowy konstrukcji jezdni nalezy wykona¢  staranng
zasypke wykopu z wykonaniem badania zaggszczenia gruntu dla kazdego metra zasypki

gruntowej, liczac od dna wykopu.

6.7.2.Nawierzchnie gruntowe.

Zasady odtworzenia nawierzchni gruntowej okreslono ponize;j:

1. Przed przystapieniem do robot odtworzeniowych nawierzchni nalezy wykona¢ badanie
zageszczenia gruntu zgodne z PN- S- 02205: 1988 ,,Drogi samochodowe, roboty ziemne,
wymagania i badania”. Wymagany stopien zageszczenia wynosi 1,0.

2. Na konstrukcje nawierzchni w miejscu odtworzenia po budowie wodociggu musi si¢ sktadac
podbudowa z tlucznia kamiennego stabilizowanego mechanicznie- warstwa dolna gr. 15 cm o
frakcji 0 - 63 mm zaklinowana klincem kamiennym o grubosci 10 cm o frakeji 0 - 31,5, co da
taczng grubos¢ podbudowy tluczniowej 25 cm,

3. Zakres odtworzenia nawierzchni — analogiczny jak w pkt. 5.8.1. poz. 4a)

4. Podczas prac nalezy ograniczy¢ do minimum zniszczenie powierzchni biologicznej czynnej, a
drzewa 1 krzewy na czas realizacji inwestycji zabezpieczy¢ w czg¢sci podziemnej 1 nadziemnej
zgodnie ze sztukg ogrodnicza. Prace nalezy wykona¢ w sposob nie narazajacy drzewa i krzewy na
uszkodzenia. W bezposrednim sgsiedztwie drzew zabrania si¢ przechowywania 1 uruchamiania
maszyn 1 urzadzen budowlanych. Prace ziemne w zakresie koron drzew nalezy wykonywac

recznie.
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Po zakonczeniu robot powierzchnie biologicznie czynne nalezy przywroci¢ do stanu poprzedniego

(odtworzy¢),

6.8. Prace wykonczeniowe po robotach ziemnych.

Teren po wykonaniu rob6t ziemnych nalezy uporzadkowa¢ i doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Teren wokot skrzynek do zasuw i do hydrantéw nalezy w promieniu 1,0 m umocni¢ kostka
brukowa 8 cm, utozong na podsypce piaskowe;.

Rekonstrukceja ptyt chodnikowych i kostki brukowej oraz nawierzchni po zakonczeniu robot,
bedzie zgodna z rozdzialem dotyczacym uktadania ptyt chodnikowych i stosownym rozdzialem
dotyczacym nawierzchni w sposob, okreslony w Szczegdtowej Specytikacji Robot, uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru.

6.9. Uwagi koncowe.

- Montaz rur i1 ksztaltek z PE zaleca si¢ prowadzi¢ w temperaturze otoczenia od +5°
Cdo+25°C,

- Nie nalezy prowadzi¢ montazu tych rur podczas mgty, opadow atmosferycznych
czasie silnego wiatru , w okresach silnego nastonecznienia, przy temperaturze powyzej
+25°%C oraz ponizej 0° C,

- Roboty ziemne winny by¢ skoordynowane i uzgodnione z pozostatymi wykonawcami
robot,

- O terminie rozpoczg¢cia robot powiadomi¢ wiascicieli terenu, na ktorym przebiega

inwestycja oraz wiascicieli uzbrojenia podziemnego,

Wykonane odcinki przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane pod wzglgdem
technicznym przez inspektora nadzoru,
- W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nieokreslone uzbrojenie podziemne,
nalezy powiadomi¢ wlasciwego gestora sieci oraz inspektora nadzoru, a dalszy tok
postepowania uzgodni¢ wpisem do dziennika budowy,
- Przed przystapieniem do zasypki sprawdzi¢ rysunki wykonawcze, nanies¢ ewentualne
zmiany oraz napotkane inne uzbrojenie i zglosi¢ stuzbom geodezyjnym,
- Po wybudowaniu przewodow wodociggowych, nalezy dokona¢ inwentaryzacji
geodezyjnej sytuacyjno - wysokosciowej metoda bezposrednia, ktorg nalezy przekaza¢ do
Zaktadu Wodociagéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu. podczas odbioru technicznego; ww.
inwentaryzacja powinna wykaza¢ aktualng i rzeczywista zabudowe¢ pod-i nadziemng oraz

rury ochronne,
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Wykonawceg robdt oraz stuzby geodezyjne zobowigzuje si¢ do specjalnego oznakowania
wykonanego wodociagu PE tabliczkami oznaczeniowymi z tworzywa sztucznego.

Nalezy Scisle stosowaé sie do uwag zawartych w warunkach i uzgodnieniach oraz

instrukcjach producentow, ktorych materiaty zastosowano,

Wskaznik zaggszczenia gruntu winien by¢ potwierdzony przez uprawniong jednostke

stuzby geotechniczne;.

W trakcie budowy bezwzglednie przestrzegac przepisow BHP w zakresie transportu,

montazu, sktadowania materiatow, zabezpieczania wykopoéw, oznakowania miejsc
niebezpiecznych itp.,

- Wykopy zabezpieczy¢ barierkami z tablicami ostrzegawczymi, a na noc oswietli¢

sztucznym S$wiattem,
- Wszystkie prace na czynnej sieci wodociaggowej , musza by¢ wykonywane pod

nadzorem odpowiednich stuzb Zaktadu Wodociggéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu.

7. Uwaqi dla wykonawcy.

Catos¢ projektowanych robot nalezy wykonaé zgodnie z:

- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét sieci wodociggowych — WTWiOSW —
COBRTI - INSTAL z 2001 r

- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i kanalizacyjnych

- PN-EN 1538:2002- Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

- PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania przy
odbiorze

PN-92/B-10706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12201 — Rury wodociggowe cis$nieniowe.

PN-B-10720:1998 — Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociggowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz.
690) w spr. warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie —dz. IV —rozdz. 1
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.
U.2009.124.1030).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykorzystania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).
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- Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez
producentéw i dostawcow rur oraz Instrukcja wykonania i odbioru instalacji
wodociggowych — cz. 3

- PN — EN —805 — Zaopatrzenie w wod¢e — Wymagania dla sieci wodociggowych

i ich czesci sktadowych.

Zastrzega si¢, ze w przypadku potrzeby zmian w trakcie realizacji robot, majacych wptyw na
rozwigzanie konstrukcyjne, technologiczne i instalacyjne lub na zwigkszenie kosztu robot,
wymagana jest akceptacja autora dokumentacji niezaleznie od uzgodnien, uzyskanych od innych
instytucji. W toku realizacji nalezy bezwzglednie przestrzegac zalecen jednostek uzgadniajacych

nin. dokumentacje.

Opracowal:

mgr inz. Edward Smentek



