Zatacznik nr 16

Informacja

dot. bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Rozbudowa istniejacej sieci wodociggowej, zasilajacej Sulnowo, Sulnowko i przylegle

miejscowosci na terenie Gminy Swiecie Wraz z przylaczami na dziatkach nr:

« 53/4, 48/1, 841, 56/5, 56/6, 821/7, 816/3, 819/1, 823 - obreb 0019 Sulnowo.

2. Nazwa inwestora:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu

z siedziba ul. Parkowa 3 ; 86 — 100 Swiecie

2. Nazwa uzytkownika
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu

z siedziba ul. Parkowa 3; 86 — 100 Swiecie

4. Projektant sporzadzajacy nin. informacje
mgr inz. Edward Smentek — upr. bud. nr 410/73
Zaktad Inzynierii Wodno-Sciekowej ,,Aqua - Project”
ul. Chodkiewicza 15; 85-065 Bydgoszcz

I. Zakres robét i kolejno$¢ realizacii.

Zakresem inwestycji objeto:
e przewody wodociggowe z rur PE-100 o $rednicach w zakresie od 110 mm do 225 mm
o0 tacznej dtugosci 789,6 m;
e przewierty rurami wielowarstwowymi PE-100-HD o $rednicach w zakresie od 125mm
do 250 mm o tacznej dlugosci 413,9m;
e przepigcie istniejacego hydrantu oraz podtaczenie nowo projektowanych hydrantow -

szt. 4 o $rednicy w zakresie od 90 mm do 110 mm o facznej dtugosci 12,4 m;



e przepiecie przylaczy do nieruchomosci w ilosci 5 szt. o srednicy w zakresie od 32 mm
do 90 mm o tacznej dtugosci 43,2 m.
Calkowita dlugos¢ projektowanej sieci wodociggowej wynosi 1.256,6 m, w tym gléwnego
przewodu zasilajacego o Srednicy nominalnej 225 mm — 1.135,1 m, przewoddéw bocznych

rozdzielczych — 68,4 m oraz przytaczy do hydrantéw i do nieruchomosci — 55,6 m.
Uwaga: Odcinek przewodu z rur PE HD @ 225 mm o dlugosci 15,4 m, potozony na dziatce
nr 822/8 — obrgb 0019, objety jest odrebnym projektem, dla ktérego organem

| instancji jest Wojewoda Kujawsko — Pomorski.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

Ulica Chabrowa na odcinku obj¢tym inwestycja posiada uzbrojenie podziemne w postaci:

- przewod wodociggowy rozdzielczy o $rednicy 160 mm;

- kable energetyczne n.n.
Odcinek ul. Stawowej:

- przewod wodociggowy o $rednicy 100 mm;

- kable energetyczne n.n.
Ulica Jesionowa (ha odcinku ok. 200 m od strony drogi ekspresowej S5):
- przewody energetyczne n.n. napowietrzne
- kable telekomunikacyjne napowietrzne;
- przewod wodociggowy o $rednicy 160 mm (na catej dtugos$ci drogi).
Na omowionych trasach wystgpuja ponadto poprzeczne skrzyzowania przewodow i kabli.
Istniejgce uzbrojenie terenu naniesiono na projekt zagospodarowania terenu oraz na profile
projektowanej sieci wodociggowej w miejscach skrzyzowan.
Na obszarze potozonym w obrebie omawianych ulic zlokalizowana jest luzna zabudowa typu
siedliskowego
Rozpatrywany obszar wraz z przylegtymi ulicami objgty jest prawomocng decyzja o
lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 2/CP/2019, wydana przez Burmistrza Swiecia w
dniu 04.06.2019 roku.

Kolejnos¢ realizacji:
W ramach rob6t zasadniczych nalezy:
- Uzyskac zgode zarzadcy drég gminnych oraz zarzadcy drogi krajowej S-5 na

prowadzenie robot w pasie drogowym



- Wytyczenie geodezyjne trasy projektowanych przewodow i obiektow na trasie
sieci wodociggowej

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu kotowego i pieszego

- Roboty drogowe rozbidérkowe

- Roboty ziemne

- Roboty montazowe sieci wodociggowej wraz montazem armatury

- Proby techniczne ( proba szczelnosci, ptukanie ,dezynfekcja)

- Nawiercenie przewodow rozdzielczych | przepigcie istniejacych przytaczy do
nieruchomosci

- Zasypka i zageszczenie gruntu W wykopach wodociagowych

- Odbudowa drog 1 odtworzenie nawierzchni ulic 1 chodnikéw

- Odbidr robodt

Roboty prowadzi¢ na odcinkach sieci, wyznaczonych lokalizacja studzienek rewizyjnych a

na odcinkach dhuzszych — co 40 — 60 m.

Il. Elementy zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i

zdrowia ludzi

- przewody wodociggowe - wyptyw wody pod znacznym cisnieniem

- kanalizacja sanitarna — zagrozenie zatruciem, zagrozenie wybuchem

- kable energetyczne — zagrozenie porazeniem pragdem

- ruch drogowy o charakterze ponadlokalnym ( pobocze drogi krajowej S-5) i o charakterze

lokalnym — zagrozenie wypadkiem

- napotkanie i uszkodzenie nie zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych

- napotkanie trudnych do identyfikacji przedmiotow i1 elementéw, mogacych stanowic¢
niewypaty lub niewybuchy lub obiekty bedace w zainteresowaniu Konserwatora
Zabytkow.

1. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacii rob6t budowlanych, ich skala,

rodzaje, miejsce 1 czas wystapienia

A. Wykonywanie robdt ziemnvych 1 umacnianie wykopow otwartych — mozliwe zagrozenia :

- obsuniecie ziemi do wykopu
- zalamanie si¢ obudowy wykopow
- podmycie obudowy wykopow przez wody opadowe

- uszkodzenie istniejgcego uzbrojenia podziemnego



- upadek
- porazenie pradem przy uszkodzeniu niezainwentaryzowanych kabli
- urazy wywolane sprzetem budowlanym - mechanicznym

Zagrozenia te powstaja w poczatkowej fazie prac budowlanych.

B. Zatadunek i wyladunek oraz transport materiald4w budowlanych i instalacyjnych

C. Opuszczanie elementow budowlanych do wykopu oraz ich montaz

- awaria tyzki koparki lub wciggarki
- wysypanie si¢ urobku na pracownika w wykopie
- najazd samochodu transportowego na nie zabezpieczony wykop

Zagrozenia te wystepuja w poczatkowej 1 ostatniej fazie prac budowlanych.

D. Roboty montazowe

- porazenie pradem podczas obrobki rur i armatury, narz¢dziami z zasilaniem elektrycznym
0 napigciu 230 V

- uszkodzenie ciata podczas obrobki elementow stalowych i zeliwnych w czasie uzywania
tarcz ciernych

- urazy mechaniczne podczas taczenia elementéw armatury i osadzania zeliwnych

akcesoriow studni 1 komor

E. Zabezpieczenie istniejacych elementdéw uzbrojenia podziemnego.

Zagrozenia te wystepuja podczas poczatkowej fazy prac.
Przed przystapieniem do robot nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z zakresem inwestycji 1

dokumentacjg techniczng zwigzang z realizacjg sieci wodociggowe;.

V. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikow

Przed przystapieniem pracownikow do robot nalezy przeprowadzi¢ szkolenie
dotyczace ww. zagrozen 1 sposobu ich uniknigcia potwierdzone wpisem do specjalnego
zeszytu . Zeszyt ten zatytulowany ,,Szkolenia stanowiskowe” powinien zawierac nastepujace
rubryki :

1. Data szkolenia
2. Nazwisko i imi¢ pracownika poddanego szkoleniu

3. Nazwisko 1 imi¢ oraz stanowisko stluzbowe pracownika nadzoru prowadzacego szkolenie



4. Tematyka szkolenia
5. Podpis szkolonego

6. Podpis szkolagcego

Dodatkowo nalezy:
- zapozna¢ pracownikow z projektem budowlanym i wykonawczym
- zapozna¢ pracownikow z technologig wykonania 1 rozwigzaniami materiatowymi

- poda¢ do wiadomosci prace o szczegdlnym zagrozeniu

podac¢ zasady bezpiecznej organizacji stanowisk pracy

poda¢ zasady komunikowania si¢ podczas zagrozen

poinformowac¢ kazdego pracownika jakie srodki ochrony osobistej winien posiadac
- zapozna¢ pracownikow z instrukcjami stanowiskowymi opracowanymi przez stuzby BHP

- da¢ do podpisu oswiadczenie pracownikéw o odpowiedzialnosci za naruszenie zasad BHP.

V1. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

Wykonawca winien opracowac projekt organizacji robdt budowlano-montazowych, a
kierownik budowy plan BIOZ. Nalezy zwroci¢ uwagg na przygotowanie stanowisk
postojowych dla sprzetu oraz na sktadowanie materiatow. Nalezy przewidzie¢ nastgpujace
srodki zapobiegajace niebezpieczenstwom:

a) srodki techniczne

— praca w odziezy ochronnej,

stosowanie kaskow ochronnych, szelek, paséw, okularow ochronnych,

wygrodzenie bezpiecznej strefy pracy sprzgtu mechanicznego,
— rozciagnigcie tadm zabezpieczajacych, ustawienie barier, tablic 1 znakoéw

ostrzegawczych,

zapewnienie czujnikow napigcia dla maszyn pracujacych w strefach niebezpiecznych

pod liniami elektroenergetycznymi,

— stosowanie sygnalizacji przemieszczania fadunku,

— prowadzenie ruchu transportu wyznaczonym terenem i droga,

— praca sprzetem elektrycznym posiadajacym zabezpieczenia przed porazeniem oraz znak
dopuszczajacy do pracy w budownictwie - znak B

—rozdzielnia energetyczna na potrzeby budowy (tymczasowa) musi posiadac

zabezpieczenie p. pozarowe zgodnie z obowigzujacymi przepisami (wytgcznik

réznicowo-pragdowy)



— narzedzia uzywane przy kablach musza mie¢ odpowiednio wysoka izolacj¢ elektryczna
— praca w rekawicach izolacyjnych
— wykonywanie podwieszenia kabli wylgcznie przy uzyciu materialow izolacyjnych nie

przewodzacych pradu

b) $rodki organizacyjne

— kwalifikacje pracownikow,

— aktualne $wiadectwa zdrowia,

— aktualne §wiadectwa przydatnosci do wykonywania w/w robot,

— nadzoér nad pracownikami przez imiennie wyznaczong osobe, posiadajaca
odpowiednie przygotowanie i do$§wiadczenie,

— bezposredni nadzor gestoréw uzbrojenia lub zgtoszenie rozpoczecia prac w zaleznosci
od warunkéw zawartych w uzgodnieniach,

— praca z asekuracjg innego pracownika,

— zakaz transportu nad stanowiskiem roboczym,

podczas przenoszenia do montazu lub po demontazu cigzkich urzadzen lub materiatow,
nalezy zapewni¢ taka liczbe ludzi, aby ci¢zar przypadajacy na jednego pracownika nie
przekraczat 50 kg.

Nalezy zapewni¢ wyposazenie pracownikow w:

- niezbedny sprzet ochrony osobistej oraz odziez ochronng

- detektory (wykrywacze) urzadzen podziemnych

- detektory (wskazniki) napiecia

Przy realizacji robot ziemnych 1 budowlano-montazowych nalezy zachowac bezpieczne
odlegtosci od napowietrznych linii energetycznych, a w przypadku koniecznosci uzgodni¢ z
Rejonem Energetycznym okresowe wytaczenie linii dla wykonania niezbednych robot w
odleglosciach mniejszych niz okresla to Rozporzadzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia wykopow barierkami z tablicami
ostrzegawczymi, ktore w nocy nalezy o$wietli¢ oraz do organizacji bezpiecznego ruchu
kolowego i pieszego. .

O terminie rozpoczecia robdt nalezy powiadomi¢ gestoroOw uzbrojenia podziemnego oraz
wlascicieli terenu, na ktérym przebiega inwestycja.

W przypadku natrafienia w czasie realizacji na nie zaewidencjonowane uzbrojenie podziemne

badz tez stwierdzenie niezgodnos$ci z planem geodezyjnym nalezy powiadomi¢ witasciciela



uzbrojenia. Wykonane odcinki kanalizacji przed ich zasypaniem winny by¢ odebrane przez
Inspektora Technicznego oraz zinwentaryzowane geodezyjnie.

Odstonigte kable, przewody zabezpieczy¢ wg wskazdéwek gestorow .

Uktadanie rur w wykopie prowadzi¢ zgodnie z instrukcja producenta rur — szczegdlng uwage
zwroci¢ na przygotowanie podtoza, wykonanie obsypki i zasypki oraz ich zaggszczenie .
Przestrzega¢ wytycznych producenta rur w zakresie transportu, sktadowania i montazu .

W trakcie wykonania robot, szczegdlnie robot ziemnych nalezy bezwzglednie przestrzegac
uwag i zalecen jednostek uzgadniajacych projekt budowlany, wyszczegdlnionych w projekcie

budowlanym.

VI1l. Obowiazujace normy i przepisy

Catos¢ robot wykonaé zgodnie z:
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot sieci wodociggowych —
WTWIiIOSW — COBRTI - INSTAL z 2001 r
- PN-B-10736:1999 — Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych
- PN-EN 1538:2002- Roboty ziemne. Konstrukcje fundamentowe i prace ziemne.

PN-B-10725:1997 — Wodociagi — Przewody zewnetrzne — Wymagania i badania przy

odbiorze

PN-92/B-10706 — Instalacje wodociggowe — Wymagania w projektowaniu.

PN-EN 12201 — Rury wodociaggowe ci$nieniowe.

PN-B-10720:1998 — Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach
wodociaggowych
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 roku (Dz. U. nr 75 poz.
690) w spr. warunkoéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki
I ich usytuowanie — dz. IV —rozdz. 1
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wodg oraz drog pozarowych (Dz. U.
2009.124.1030).
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bhp podczas
wykorzystania rob6t budowlanych (Dz.U.2003.47.401).
- Instrukcje montazowe uktadania rur PVC oraz rur PE w gruncie wyd. przez
producentow 1 dostawcow rur oraz Instrukcja wykonania 1 odbioru instalacji

wodociggowych — cz. 3



- PN — EN —805 — Zaopatrzenie w wode — Wymagania dla sieci wodociaggowych

iich cze$ci sktadowych.

VIII. Uwagi koncowe.

Niniejsza informacja oraz opracowanie zgloszeniowe stanowig podstawe do
opracowania Planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia w zakresie okre§lonym w art. 21a ust.
2 ustawy ,,Prawo Budowlane” z dn. 7 lipca 1994 roku wraz z pdzniejszymi zmianami (Dz. U.
z 2016 roku poz. 290 z dnia 2016.03.08) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z
dnia 23.06.2003 roku (Dz. U. nr 120 z 203 roku poz. 120).

W oparciu o nin. informacje BIOZ Wykonawca robot jest zobowigzany opracowaé plan

BIOZ, ktory powinien by¢ dostepny na placu budowy.

Opracowal:

mgr inz. Edward Smentek



