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ZESTAWIENIE  ARMATURY I KSZTAŁTEK
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Ø225/13,4mm PE

L=3,6m

Kołnierz połączeniowy dla rur PE (bądź zgodnych z  materiałem istn. w225)-

DN200mm żel. sf.

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225/ DN200 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d225/200

Zasuwa kołnierzowa DN 200mm z trzpieniem i skrzynką do zasuw

Trójnik równoprzelotowy kołnierzowy, DN200 mm, żeliwo sf.

wł1

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø50/4,8 SDR11 PE-100-HD, L=5,4m
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s

t

n

.

 

w
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9

7
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5

Opaska do nawiercaniaPE z odejściem gwintowanym (gwint wewnetrzny)-

 D225mm/2" (dla śr. przył. Ø50)

Zasuwa do przył. domowych DN 1

1

2

 ", żel. sf. (z gwintem zew.

2" i gwintem wew. 1

1

2

 " dla śr. przył. Ø50mm PE)

Złączka rurowa ISO (gwint zewnętrzny) dla przyłączy

Ø50mm PE - 1

1

2

 "/50mm

8

<19°

Łuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D50 mm

Redukcja 50/40mm do zgrzewania PE 100, SDR11

- D40 mm

Złączka rurowa dla Ø40mm PE- zgodnie z istn. materiałem

10

L=1,0m

2,0°
2,0°

L=12,2m

L=15,1m

H
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w

9

0

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø110/10,0 SDR11 PE-100-HD, L=5,2m

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=28,3m

WH

6

Redukcja 250/225mm do zgrzewania PE 100, SDR17

- D250 mm

13

12

14

15

16

17
<24°

18

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D250/ DN200 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d250/200

Trójnik redukcyjny kołnierzowy, DN200/100 mm, żeliwo sf.

Zasuwa kołnierzowa DN 100mm z trzpieniem i skrzynką do zasuw

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D110/ DN100 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d110/100

Łuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D110 mm

Redukcja 110/90mm do zgrzewania PE 100, SDR11

- D90 mm

19

20

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90/ DN80 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d90/80

Kołnierz połączeniowy dla rur PE (bądź zgodnych z  materiałem istn. w90)-

DN80mm żel. sf.

2,0°

L=34,4m

L=65,0m

11

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=99,4m

Ø225/13,4mm PE

L=1,7m

21

<45°

<45°

Łuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm

1,0°

Ø225/13,4mm PE

L=12,6m

Ø225/13,4mm PE

L=20,1m

Ø225/13,4mm PE

L=5,3m

4,0°Ø225/13,4mm PE

L=10,8m

Ø225/13,4mm PE

L=7,3m
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w

3

2

wł2

<22°

25

26

24

22

23

Ø32/3,0mm PE

L=0,5m

Opaska do nawiercaniaPE z odejściem gwintowanym (gwint wewnetrzny)-

 D225mm/1

1

4

 " (dla śr. przył. Ø32)

Zasuwa do przył. domowych DN1", żel. sf. (z gwintem zew.

1

1

4

" i gwintem wew. 1" dla śr. przył. Ø32mm PE)

Złączka rurowa ISO (gwint zewnętrzny) dla przyłączy

Ø32mm PE - 1"/32mm

Łuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D32 mm

Złączka rurowa dla Ø32mm PE- zgodnie z istn. materiałem

2,0°
Ø225/13,4mm PE

L=6,2m

Ø225/13,4mm PE

L=35,7m

<30°

27

Łuk 30° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm

W2

Ø225/13,4mm PE

L=2,0m

17,0°
<45°

HP2

14

4

15

4

2

36

36

Ø110/6,6mm PE

L=1,5m
Ø110/6,6mm PE

L=4,5m

Ø110/6,6mm PE

L=2,0m

28

Łuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D110 mm

35

35

29

Trójnik redukcyjny kołnierzowy, DN100/80 mm, żeliwo sf.

19

15

30

Kołnierz ślepy DN 100 mm żel.sf.

szt

30

2

31

szt

31

1

Zasuwa kołnierzowa DN 80mm z trzpieniem i skrzynką do zasuw

Ø90/8,2mm PE

L=1,3m

32

33

34

szt

szt

szt

32

33

34

5

4

4

Kolano kołnierzowe ze stopą DN 80 mm żel.sf.

Blok podporowy

Hydrant p.poż. HP-80 - nadziemny, kołnierzowy

12

Mufa elektooporowa PE 100, SDR11- D250mm

12

13

35

szt 4

szt

36

8

szt

37

1

Redukcja kołnierzowa; DN 250/200mm; żel. sf.

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D110/ DN100 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d110/100

W3

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=173,7m

13

4

14

39

15

4

13

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø125/11,4 SDR11 PE-100-HD, L=44,3m

szt

38

2

szt

39

1

szt

40

szt

41

2

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR11 - D125/ DN100 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d125/100

39

15

40

41

wł6

szt

42

1

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D110/ DN100 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d110/100

szt

43

szt

44

1

Opaska do nawiercaniaPE z odejściem gwintowanym (gwint wewnetrzny)-

 D110mm/2" (dla śr. przył. Ø50)

7

6
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0

<103°

3,0°
Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø50/4,6 SDR11 PE-100-HD, L=25,5m

42

9

10

szt

45

1

Łuk 90° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D50 mm

WHP2

WHP3

H
P3

Ø110/6,6mm PE

L=1,5m

Ø90/8,2mm PE

L=1,1m

34

32

33

19

31

35

29

35

Ø110/6,6mm PE

L=1,5m
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1

0

0

<45°

<48°

Ø110/6,6mm PE

L=0,5m

28

28

35

43

W6

46

szt

1

Kołnierz połączeniowy dla rur PE (bądź zgodnych z  materiałem istn. w100)-

DN100mm żel. sf.

Przewiert r. wielowarstwowymi  

Ø250/22,7 SDR11 PE-100-HD, L=68,2m

<53°

12

11

21

8,0°

18,0°

<45°

21

Ø225/13,4mm PE

L=10,5m

Ø225/13,4mm PE

L=9,1m

Ø225/13,4mm PE

L=11,3m

Ø225/13,4mm PE

L=56,0m

<45°

21

<45°

21

Ø225/13,4mm PE

L=3,0m

2

W4

44

Ø225/13,4mm PE

L=2,9m

2

4

4

45

46

Ø160/9,5mm PE

L=1,4m

47

<63°

istn. w160
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6

0

Ø160/9,5mm PE

L=11,2m

46

48

Trójnik redukcyjny kołnierzowy, DN200/150 mm, żeliwo sf.

szt

47

1

Zasuwa kołnierzowa DN 150mm z trzpieniem i skrzynką do zasuw

szt

48

1

szt

49

2

Tuleja kołnierzowa do zgrzewania PE 100, SDR17 - D160/ DN150 mm (kształtki

bose); z kołnierzem stalowym d160/150

szt

50

1

Łuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D160 mm

51

szt

1

Kołnierz połączeniowy dla rur PE (bądź zgodnych z  materiałem istn. w160)-

DN150mm żel. sf.

1,0°

Ø225/13,4mm PE

L=381,5m

WHP

HP

Ø90/8,2mm PE

L=1,9m

Ø225/13,4mm PE

L=1,7m

wł3

szt

53

2

2

2

Opaska do nawiercaniaPE z odejściem gwintowanym (gwint wewnetrzny)-

 D225mm/2 " (dla śr. przył. Ø40)

Zasuwa do przył. domowych DN1 

1

4

 ", żel. sf. (z gwintem zew.

2" i gwintem wew. 1 

1

4

 " dla śr. przył. Ø40mm PE)

Złączka rurowa ISO (gwint zewnętrzny) dla przyłączy

Ø40mm PE - 1 

1

4

 "/40mm

2

2

49

31

19

Trójnik redukcyjny kołnierzowy, DN200/80 mm, żeliwo sf.

szt
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3
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Ø40/3,7mm PE

L=1,8m

Ø225/13,4mm PE

L=60,1m

1,0°
Ø225/13,4mm PE

L=42,7m

wł4

50

53

52
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0

Ø40/3,7mm PE

L=5,8m

i
s

t
n

.
 
w

9

0

i

s

t

n

.
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0

Ø225/13,4mm PE

L=23,3m

HP1

WHP1

19

Ø90/8,2mm PE

L=1,4m

32

34

33

31

2

2

49

Ø225/13,4mm PE

L=1,5m

wł5

19

Ø90/8,2mm PE

L=4,2m

31

2

2

49

Ø225/13,4mm PE

L=1,7m

i
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9

0

20

53

<50°

1

Łuk 45° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90 mm

<45°

<45°

20

21

Ø225/13,4mm PE

L=13,2m

istn. studnia

pomiarowa

i
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2

2

5

W5

Ø225/13,4mm PE

L=4,7m

2

2

1

4

Uwaga :

Załamania trasy o kącie do 20xD wykonać metodą

gięcia na zimno,nie stosując kształtek bosych.
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ZESTAWIENIE  ARMATURY I KSZTAŁTEK

3 4

Lp.

Nazwa IlośćJedn.

Ø225/13,4mm PE

L=37,0m

Pz1

Pz2

Pz3

Pz5

Pz4

Pz6

Pz7

Pz8

Pz9

Pz10

Pz11

Pz22

Pz12

Pz13

Pz14

Pz15

Pz16

Pz17

Pz18

Pz19

Pz20

Pz21

Pz23

Pz24

38

13

12

<11°

37

<16°

37

Łuk 11° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm

Łuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR17 - D225 mm

szt

19

32

34

33

Ø90/8,2mm PE

L=2,5m

<21°

54

54

1

Łuk 22° do zgrzewania PE 100, SDR11 - D90 mm
szt
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Zakład Inżynierii Wodno - Ściekowej w Bydgoszczy

AQUA - PROJECT

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3; 86-100 Świecie
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Sieć wodociągowa dla zasilania m. Sulnowo.
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SCHEMAT MONTAŻOWY

Sieć wodociągowa dla zasilania m. Sulnowo,

gmina Świecie.

  Główny projektant:   mgr inż. E. Smentek


	Arkusze i widoki
	1-500


