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I.DANE OGOLNE

1.Tytul tematu: Budowa ulicy od ronda skrzyzowania Pilsudskiego/ Jana II Sobieskiego do

ul. Paderewskiego na Osiedlu Marianki w Swieciu.

2. Cel opracowania:
Celem przeprowadzonych badan jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkow
gruntowo-wodnych dla projektowanej inwestycji, a w szczegdlnosci:
- rozpoznanie przestrzennego uktadu warstw geologicznych podtoza gruntowego
- wydzielenie warstw geotechnicznych
- okreslenie parametrow fizyczno-wytrzymatosciowych wydzielonych warstw
- okreslenie giebokosci zalegania wody gruntowe;j

- ocena przydatnosci terenu dla realizacji projektowanej inwestycji

3. Charakterystyka projektowanej inwestycji
Projektuje si¢ budowe nowej ulicy wraz z Sciezka rowerowg o dtugosci okoto 950,0m od

ronda skrzyzowania ul. Pitsudskiego /Jana II Sobieskiego do ul. Paderewskiego w Swieciu o



utwardzonej nawierzchni asfaltowej. Z budowa ulicy planuje si¢ budowg¢ wodociagu,
kolektora sanitarnego i deszczowego grawitacyjnego z odprowadzeniem wod do pobliskiego
jeziorka. Przewiduje si¢ obcigzenia od ruchu lokalnego samochodéw osobowych ,ewentualnie
lekkich samochod6w dostawczych o $redniej czestotliwosci przejazdow.

Projektowany obiekt nalezy do I -szej kategorii geotechniczne;.

4.Charakterystyka srodowiska geograficznego
4.1 Topografia i zagospodarowanie terenu
Dokumentowany teren potozony jest w pétnocnej czesci miasta Swiecie na skraju

osiedla Marianki 1 obejmuje pas gruntow o szerokosci okoto 70m od ul. Jana II Sobieskiego
do ul. Paderewskiego wraz z obszarem przyleglym od strony zachodniej do pobliskiego
jeziorka w obrebie dziatki nr 200/126. Aktualnie obszar badan to czesciowo nieuzytki
porosni¢te darnig i samosiejkg oraz grunty orne. W czgsci potudniowej badanego pasa terenu
miedzy otw. nr 9 1 13 w zwigzku z budowa pobliskiego pawilonu handlowego oraz parkingu
naturalng powierzchni¢ terenu zdarto , w podtozu odstaniajg si¢ naruszone grunty rodzime, od
strony poéinocnej wydzielony fragment ternu ogranicza sztuczna skarpa. Uzbrojenie
podziemne w najblizszym sasiedztwie projektowanej drogi stanowi linia energetyczna na
odcinku otw. nr 8§ — 13.

W pobliskim sasiedztwie terenu badan w posadowione s3 stare i nowe domy jedno- i
wielorodzinne ,ktére znajdujg si¢ w dobrym stanie technicznym i nie wykazujg usterek

wynikajacych z przestanek geologicznych.

4.2 Geomorfologia
W ujeciu geomorfologicznym analizowany obszar polozony jest w obrebie wysoczyzny

morenowej zwanej Wysoczyzna Swiecka.
4.3 Hipsometria

Powierzchnia terenu w linii przedmiotowej ulicy to fragment silnie falistego zbocza
nachylonego w kierunku potudniowo — wschodnim. Cz¢$¢ centralng i potudniowg obejmujg
obnizenia gdzie rzedne osiggaja 68,6 — 76,0m npm ,najwyzsze wyniesienia w czesci
potnocnej i centralnej osiggaja wysokos¢ 80,3m npm. Deniwelacje w pasie projektowane;]
drogi osiggaja okoto 12,0m. Powierzchnia terenu w linii otw. nr 9 -12 charakteryzuje si¢ duza
, skokowa zmiang nachylenia z licznymi skarpami, rz¢gdne w tym obszarze mieszcza si¢ w

przedziale 58,43 — 73,4m n.p.m., a deniwelacje osiggaja okoto 15,0m



4.4 Hydrografia

Najblizszy trwaly element hydrograficzny to jezioro powierzchni okoto 1ha, usytuowane
po potudniowo — wschodniej stronie obszaru badan ,w lokalnym zagl¢bieniu terenowym, w
odlegtosci okoto 100m od projektowanej drogi. Lustro wody w jeziorze, w dniu

prowadzonych badan stabilizowalo si¢ na rz¢dnej 57,83m n.p.m.

5. Zakres i metodyka wykonanych prac

5.1 Prace terenowe

- wspétrzedne ptaskie punktow badawczych wytyczono metoda ortogonalng z dowigzaniem
do istniejacych szczegétow terenowych oraz w oparciu o namiary GPS. Wspétrzedne
wysokosciowe dla otw.nr 10,11,12 okreslono na podstawie niwelacji wykonanej niwelatorem
z dowigzaniem do reperu roboczego /pokrywy studzienek kanalizacyjnych/ , rzedne
pozostatych otworéw  odczytano na podstawie hipsometrii dostarczonego podktadu

geodezyjnego.

- wiercenia:- wykonano 15 otworéw geologicznych badawcze do glebokosci 1,5 — 6,0 m
p.p-t., recznie $widrem SRO o S$rednicy 90 mm. Lacznie przewiercono 45,0 m podtoza
gruntowego.

- sondowania; - wykonano badania stopnia zageszczenia gruntow sypkich w 6 punktach w

zakresie glebokosci 1,1 — 6,0m. Lacznie przesondowano 10,8m podtoza gruntowego.

W trakcie wiercen  prowadzono na biezagco z kazdego postgpu wiercenia badania
makroskopowe przewiercanych gruntéw. Badania uzupeiniono pomiarami wytrzymatosci
gruntéw spoistych na wciskanie penetrometru tloczkowego PW-1 oraz okreslano spdjnosé
pozorng cu $cinarkg reczng SO-1.
Wykonano: 30 pomiar6w PW-1
30 pomiaréw SO-1

Prace terenowe wykonano w dniach 16 -17.03.2015 r pod statym nadzorem geologicznym.

II. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE

1. Charakterystyka geologiczno - geotechniczna podloza
Klasyfikacje¢ oraz symbolike utworéw gruntowych wystepujacych w podtozu w aspekcie

geotechnicznym przyjeto zgodnie z zaleceniami normy PN-81/B-03020. Podloze, ktére w



rozumieniu normy PN-86/B-02480 zbudowane z gruntéw rodzimych, mineralnych, spoistych
podzielono na warstwy geotechniczne, przyjmujac jako podstawe podzialu wydzielenia
geologiczne réznigce si¢ geneza, stratygrafig oraz litologig. Zalegajace w podtozu grunty
ujeto w jednostki geotechniczne zgodnie z normg PN-/B -02479;1998 Dokumentowanie
geotechniczne.

Niezbedne parametry geotechniczne ustalono metoda “B” na podstawie badan terenowych
wykonanych zgodnie z PN-EN 1997-1 1 PN-EN 1997-2, tabel oraz wykreséw korelacyjnych
podanych w w/w normach.

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu w strefie przypowierzchniowej do
glebokosci wykonanych wiercen tzn. 6,0 m p.p.t. wyrdzniono osady czwartorzedowe

holocenu i plejstocenu.

Czwartorzed (Q)
Holocen (Qh)

grunty nasypowe (Qhnn ) -reprezentuja nasypy niebudowlane stanowigce mieszaning
piaskéw i glin humusowych z domieszkg kamieni nawiercone w pasie nadbrzeznym w/w
jeziora oraz jako naruszone powierzchniowo grunty rodzime wyksztatcone jako piaski
gliniaste 1 drobne w rejonie otw. s-2. Tworzg nieciggly warstwe zalegajaca do gtgbokosci 0,5 -

1,4m.

poziom glebowy ( Qhgp ) — geotechnicznie to piaski gliniaste i drobne humusowe
zalegajace ciggla warstwg w linii otw. nr 9 -101 1 — 9 o zmiennej migzszosci od 0,3 do 0,9m

w rejonie otw . s-1.

Powyzsze grunty z uwagi na wysoce niejednorodny sklad, wysoka Scisliwos¢ , niskie
wartosci parametrow wytrzymalo§ciowych oraz ich anizotropi¢ nie nadaja sie do
jednoznacznego sparametryzowania i nie powinny stanowi¢ bezposredniego podloza

budowlanego.

(Qhli ) — utwory organiczne akumulacji limnicznej

Warstwa I - to namuly w stanie plastycznym nawiercone tylko w rejonie otw. nr 12 / nad
brzegiem jeziora/ , tworzg nieciagla warstwe¢ o migzszosci 0,5m pod w/w nasypami w strefie
glebokosci 1,4 — 1,9m. Warto$¢ normowa stopnia plastycznos$ci ustalona na podstawie $cigé

sonda SLVT wynosi I = 0,30.



Wytrzymato$¢ na $cinanie ; T max zmienia si¢ przedziale 35-46 kPa
T min zmienia si¢ przedziale 26 — 37 kPa
Wskaznik wrazliwosci strukturalnej gruntu IR waha si¢ od 1,34 — 1,24.
Powyzsze grunty to osady mlode, wysoce S$cisliwe, charakteryzujace sie niskimi
wartosciami parametréow wytrzymalosciowych. Naleza do gruntéw bardzo latwo
uplastyczniajacych si¢ pod wplywem zmiany wilgotno$ci, zapadowych, wysadzinowych i
famliwych. W praktyce budowlanej nie znajduja wykorzystania jako podloze

budowlane.

Plejstocen(Qpfg) — utwory sypkie akumulacji fluwioglacjalnej

Warstwa II - to piaski drobno lokalnie $rednio ziarniste zalegajace w 2 poziomach .
Pierwszy poziom zalegajacy na stropie glin pod warstwg gleby tworzy nie ciagla pokrywe o
zmiennej migzszosci od 0,4 do 2,0m zostal nawiercony w pétnocnej i centralnej partii
badanego obszaru. Drugi poziom piaskéw zalegajacy miedzy warstwami glin nawiercono w
potudniowej cze$ci obszaru badan w rejonie otw. nr 9 ,10, 11, s-1. Do glebokosci
wykonanych wiercen tj; 1,5 — 6,0m nie zostaly przewiercone. Wyksztalcone sg w stanie
srednio zageszczonym i zageszczonym ustalonym na podstawie badan lekkg sondg udarowa
DPL. Z uwagi na zr6znicowanie uziarnienia i stopnia zageszczenia wydzielono dodatkowo 3

warstwy;

Warstwa Ila - to piaski drobne przewarstwiane lokalnie piaskami gliniastymi w stanie

srednio zaggszczonym o warto$ci normowej stopnia zageszczenia Ip™ =0,45.

Warstwa IIb - to piaski drobne w stanie zaggszczonym o wartosci normowej stopnia

zageszezenia Ip™ =0,67.

Warstwa Ilc - to piaski $rednie z domieszka glin w stanie srednio zaggszczonym o wartosci

normowej stopnia zageszczenia I, =0,50.

Plejstocen(Qpg) — utwory spoiste akumulacji glacjalne;j

Warstwa III - to gliny morenowe typu ,,.B” wg PN 81/B-03020 zalegaja w 2 poziomach
rozdzielonych w/w piaskami. Pierwszy poziom zalega ciagta warstwg pod warstwa glebowa
lub w/w piaskami, buduje centralng i pétnocng czgs¢ badanego podtoza . Drugi poziom glin

nawiercono bezposrednio na powierzchni terenu tylko w otw. nr 13, a ich strop gwattownie



zapada w kierunku pétnocnym gdzie zostat nawiercony w otw. nr 13 na rzednej 56,5m n.p.m.
tj; okoto 12,0m ponizej ich stropu w otw. nr 13. Wyksztalcone sa w stanie twardoplastycznym
0 wartosci stopnia plastycznos$ci I mieszczacym si¢ w przedziale 0,05 -0,15 ustalonym na
podstawie badan penetrometrem ttoczkowym PW-1. Z uwagi na zréznicowanie stopnia

plastycznosci wydzielono dodatkowo 2 warstwy;

Warstwa Illa - to gliny piaszczyste i piaski gliniaste wzajemnie przewarstwiane w stanie j.w.

o0 warto$ci normowej stopnia plastycznosei I =0,15.

Warstwa IIIb - to gliny i gliny piaszczyste w stanie j.w. o wartosci normowej stopnia

plastycznosci I =0,05.

UWAGA'! Grunty warstwy Il naleza do latworozmakajacych i wysadzinowych.

Gtebokos¢ zalegania w/opisanych warstw 1 ich ukfad zilustrowano na przekrojach
geotechnicznych /zat. Nr 4 -10/. Pozostale parametry geotechniczne zestawiono i

zilustrowano w legendzie do przekrojéw geologiczno - inzynierskich /zat. nr 3/

2. Warunki wodne

W okresie prowadzenia prac terenowych tj.: marzec 2015 r do glebokosci
wykonanych otworéw badawczych tj. do 6,0 m p.p.t. stwierdzono wystgpowanie wod
gruntowych tylko w 2 otworach.

- w otw. nr 12 na nabrzezu jeziora wody gruntowe nawiercono w obrebie gliniastych nasypéw
, a ich intensywne saczenia stabilizujg swe zwierciadto na glebokosci 0,62 m w poziomie
rzednych zwierciadta wody w jeziorze tj; 75,8 1m n.p.m.

- drugi poziom wod gruntowych w formie sladowego saczenia stwierdzono w otw. nr 4 na
glebokosci 2,7m, gdzie wody ekranowane sg przez strop stabo przepuszczalnych glin.
Generalnie obszar objety badaniem charakteryzuje si¢ brakiem wystgpowania ciggtych

pozioméw wdd gruntowych w strefie do gtebokosci 3,0m.

IIT WNIOSKI I ZALECENIA

WNIOSKI:



1. Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdza si¢ ,ze warunki gruntowo - wodne
dla budowy projektowanej drogi sg korzystne z uwagi na;
1.1. Wystgpowanie w podlozu ponizej warstwy glebowej gruntéw warstwy II 1 III tj;
piaskdw drobnych w stanie $rednio zageszczonym i glin w stanie twardoplastycznym

mogacych stanowi¢ bezposrednie podtoze dla budowy projektowanej drogi.

1.2. Wystgpowanie w calym badanym obszarze / z wyjatkiem otw. nr 12/ do gtebokosci

3,0 — 6,0m gruntéw o wysokich warto$ciach parametréw wytrzymatosciowych.

1.3. Do giebokosci przeprowadzonego rozpoznania nie stwierdzono wystepowania
rozlegtych stabilnych pozioméw wodd gruntowych. Ich obecnos¢ stwierdzono jedynie w
pasie bezposrednio przyleglym do jeziora , gdzie zwierciadto wody stabilizuje si¢ na
glebokosci 0,62m tj; na rzednej 57,81m npm oraz w formie lokalnego, §ladowego

saczenia na stropie glin w rejonie otw. nr 4 na giebokosci 2,7m.

2. Uwzgledniajac rozpoznane warunki gruntowo — wodne oraz wytyczne Rozporzadzenia
Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 02.03.1999r stwierdza si¢ ; dobre warunki
wodne, grupa nosnosci podtoza zmienna w poszczegdlnych odcinkach ;

- miedzy otw. nr 1 -2 ,,G1”, wskaznik no$nosci CBR ponad 10%.

- miedzy otw. nr 2 — 5 ,,G1 — G3” wskaznik no$nosci CBR 3% do ponad10%
- miedzy otw. nr 5-9 ,,G2 — G3” wskaznik no$nosci CBR 3% -10%

- miedzy otw. nr 9 -13 ,,G1- G3” wskaznik nosnosci CBR 3% do ponad10%

3. Stwierdza si¢ wystepowanie prostych warunkéw gruntowo — wodnych projektowany

obiekt nalezy co I kategorii geotechniczne;.

4. Utwory glebowe, nasypowe oraz spoiste i malo spoiste warstwy III nie moga stanowic
materiatu do wypetniania przekopéw czy budowania nasypéw pod droge. Do
wykonywania zageszczonych zasypek lub podsypek nadajg si¢ grunty piaszczyste

warstwy II.

ZALECENIA:

1. W $wietle stwierdzonych warunkéw gruntowo - wodnych zaleca si¢ ;



- skorytowanie pasa jezdni i wymiany warstwy glebowej i zalegajacych pod nig glin na
podsypke piaskowa do glebokosci uwzgledniajacej strefe przemarzania, ktéra dla
badanego obszaru wynosi 0,8m

- w obszarach gdzie pod warstwg glebowa zalegaja piaski przeprowadzi¢ cz¢sciowe
skorytowanie do stropu piaskow , odslonigte podloze piaszczyste zagesci¢ cigzkim

sprzetem / walec niewibracyjny /.

2. Grunty warstwy III tj; piaski gliniaste i gliny piaszczyste nalezg do wysadzinowych, sg
podatne na rozmakanie i uplastycznienie nalezy chroni¢ ich odstonigty strop przed wodami
opadowymi, wszelki rozmoczone, naruszone lub przemarznigte partie gruntéw spoistych

nalezy usung¢.

3. Prace ziemne w obrebie glebokich wykopéw / strefy skarp / nalezy prowadzi¢ z
zachowaniem przepisOw norm odnosnie prowadzenia robdt ziemnych zwracajac szczegdlng

uwage na zachowanie statecznosci ich $cian.
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100z sondowanig | sirefa orzebgdano sondg:
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SL ~ lekka .whicra
SW weiskann
‘ 50~ cigikg whijong
3 ST — wkrecang
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g[j_ =0.5 - stopien zogeszezeno
EL 0,20 - -~ plostycznesc

INME OZNACZENIA
(HE '

‘nrwarstwy geotachnicznsi

S VUL projcktowaniego obiektu na przekrej z nu-
merem Inorwal obisktu i iloscia kondygnacjt

— projgktowany  poziom posodowicnio

Ry
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L E G E N DA D 0 P RZE KROJ OW Opr.i graf.komp.mgzrali.rgl?l

TEMAT: Budowa ulicy od od ronda skrzyzowanie Pilsudskiego/ Jana II Sobieskiego do ul. Paderewskiego w Swieciu
OBJASNIENIA PA RAMETRY G E OTEC HNIC Z N E wgPNB81/B-03020
GEOLOGlCZNE warto$¢ charakterystyczna x™ grunt wilgotny L - wg literatury wg badan laboratoryjnych ¥ — wg PN 81/B - 03020

wspotczynnik materiatowy g bez uwzgled warto$¢ ustalona metodg A = + napodst.tab. Nr 3
wartos¢ obliczeniowa X" grunt nawodniony wyporu wody wg badan polowych * w normie PN - 81/B-03020
Opis — | Symbol & stan edometryczny modut o8 5
o litologiczno g% gruntu wg E% gruntu 3 o % 3 3 . ) modut $cisliwosci odksztalcenia %% g%? % o %
3 gé’ stratygraficzny E % E‘ § .é_ % - § = 2 8 ;g- ~ g § pierwotnej wtémej pierwotnego wtérnego ggg _§§_ 5 % ? a
PdH E5s =8 HEEE AR R g8 | | 2 ¢
? 52 @ = Wn q c, 0, M, M E, E q, c, K P,
B Iy ! % tm* kPa [} MPa MPa MPa MPa kPa KPa m/s kPa
piaski .
c Qhyg,| humuso- gﬁgﬁg)\:‘y PdH,PgH
q) s ] ] h L] I 4 L] p ]
S pissia | Utwery NNFaH Grunty nie nadajace sie do bezposredniego posadowienia
a|6 |Qh,,| humuso- | wspok- '
< we, cegla| czesne PgH,Gp)
i sk 030" 150 8| at :
= |Qh,| namuly | “fagji | I | Nm 1,2 0,9 0,9 0,9 1,5
limnicz- —
N ° nej 0,34 1,35 7,2 3,6
0,45 * 16 | 1,75 30,2 - + - +
*lo ooy | B Pd//Pg 0,9 Ll | 09 09 | 563 | 70,4 | 42,0 |525
utwory
o 0,41 17,6 | 1 27,1
akumu- - = =
° 0,67 * 16 , 31,2 - + - ¥
= | e 84,1 | 1052 | 62,5 | 78,1
— prg plaskl ﬂ . IIb Pd 0,9 1’1 0’9 0’9 b b E b
o Hwie- 0,41 17,6 | 1,58 28,08
- dlacjal- - - Z
< ne 0,50 * 14 1,85 33,0 - + - +
IIc Ps(+G) 0,9 Ll | 09 0,9 94,6 105,2 79,9 | 88,7
= 0,45 154 | 1,66 30,0
o utwory gg 05| 12 | 2207 3347| 192 - ¥ ; ¥
N p 11| 1.1 41 1 42,4
_ giny [akumu- IMXalp./Go/Ps : : 09 | 09 | 09 9 | 559 | 31,8 ;
ol la aci Pg//Pd 017 | 13,2 | 1,98 | 30,0 |17,2
Pgl moreno- | 'acil B % - = - -
o glacja- G 0,05 12 2,20 | 37,6 | 21,1 - + - +
we e IIIb Gp 11 | 1.1 0,9 09 | 09 55,8 74,3 42,4 | 56,5
nej
0,06 13,2 | 1,98 33,8 ] 18,9




Zat. nr 11

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

I — VI

SSW NNE/S N/SSW NNE/SW NE/W E/Sw NE

13 s-2 9 8 7 6 S 4 s-1 3 2 1

m npm
68,6 70,0 73,4 77,8 79,8 80,3 77,8 77,2 76,3 80,3 79,1 78,8
m npm
()
I IMa 1,"= 0,15 N
79,0 79,0
; PgH
L . - 0.6 - i
78,0 & PA/PE i ool @ 78,0
| . ] Ii1a 1,"= 0,15 b 1= 004 i k"= 015 il
77,0 IIb 1,"= 0,05 ' e
[ I/, 0,7' —
6o 760
. IlaL,"= 0,15 L
750 75,0
74,0 74,0
73,0 ‘ 73,0
| 1) .
72,0 72,0
71,0 71,0
70,0 70,0
| 04-{NNPe5S |
69,0 P 69,0
y
68,0 68,0
67,0 67,0
|| b 1,"= 0,05 5l
66,0 66,0
65.0 65.0
odlegt w m | 67,0 \ 17,0 | 91,0 \ 105,0 \ 50,5 \ 95,0 \ 30,0 \ 69,0 \ 91,0 \ 90,0 \ 82,0 \
glebok. w m 3,0 1,5 30 3,0 30 30 30 1,5 3,0 3,0 3,0 3,0
kal pozioma 1:1000 Opracow. mgr K.Gul
SKkaika

ionowa 1- 100 Graf. komp. mgr K.Gul



Zal. nr 4

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

SW | I NE
m npm
m npm 80,3 79,1 78.8 p
80,0 80,0
79.0 79.0
[| ’ PeH ]
78,0 Pd//Pg 1, =045 Qp - 780
[T b 1,"= 0,05 IlIa 1,"= 0,15 A
71,0 o [TTREIY 71,0
76,0 76,0
75,0 75,0
odleglw m | 90,0 \ 82,0 \
glebok. w m 3,0 3,0 3.0

skala pozioma 1:500

pionowa 1: 100

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K.Gul



PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

nH —— 11

wws EEN
m npm
m 1pm 77,2 76,3 80,3 P
80,0 80,0
79,0 79,0
H— —
78.0 78,0
|| . n
77,0 s C 71,0
|| —0,7- n
76.0 76,0
Pd//Pg 1]
75.0 IIa I,"= 0,45 75.0
74.0 >0 74.0
odlegt w m ‘ 91,0 ‘
glebok. w m 3,0 3,0

skala pozioma 1:500

pionowa 1: 100

Zal. nr 5

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K.Gul



Zal. nr 6

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

111

111

SwW NE

m npm 80,3 77.8 772 mopm
80,0 80,0
79,0 79,0
78,0 78,0
70 P 7O

. 0,74+—— ]
76,0 76,0

- Ila I,"=0,15 Pd//Pg 1]
75,0 75,0
74,0 0 74,0

odlegtw m | 95,0 \ 100,0 \

glgbok. wm 30 3,0 3,0

skala

pozioma 1:500

pionowa 1: 100

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K.Gul



Zat. nr 7

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

SSW 7 6 NNE
m npm 79,8 80,3 m npm
80,0 80,0
T 0 Nl
79,0 79,0
78,0 78,0
111D 1,"= 0,03
I @ N
77,0 71,0
76,0 76,0
odlegtw m | 50,5 \
glebok. wm 30 3,0
ozioma 1:1000
skala £

pionowa 1: 100

Opracow. mgr K.Gul
Graf. komp. mgr K.Gul



Zal. nr 8

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE
vV — V

SW NE/S N
m npm 73,4 77,8 79,7 mopm
80,0 80,0
79,0 79,0
78,0 78,0
77,0 77,0
I ni_ N
76,0 76.0
75.0 75,0
74,0 74,0
73.0 73,0
| 72,0 , 72,0
1Ib I,"=0,67
| 6o |
71,0 71,0
T -30 ]
70,0 70,0
odlegtw m | 91,0 \ 105,0 \
glebok. wm 3,0 3,0 3,0
skalqg -Eezomd 1:500 Opracow. mgr K.Gul

pionowa 1: 100 Graf. komp. mgr K.Gul



PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE

VI — VI

Zal. nr 9

SSW NNE
13 s-2 9

m npm 68,6 70,0 734 m npm
73,0 73,0
72,0 72,0
71,0 71,0
70,0 70,0
69,0 69,0
68,0 68,0
67,0 67,0

1 L
66,0 66,0
65.0 65.0

odlegtw m | 67,0 | 170 ]

glebok. wm 30 1,5 3,0

ozioma 1:1000 Opracow. mgr K.Gul
skala L

pionowa 1: 100

Graf. komp. mgr K.Gul



Zat. nr 10

PRZEKROJE GEOLOGICZNO -INZYNIERSKIE
VII ——— VII

" 9 10 11 12
m npm

i opm 73,4 70,92 65,52 58,43 P
73,0 73,0
72,0 72,0
71,0 71,0

PgH

| 30 L
70,0 b 1,"=0,67 Gp 70,0

N 1,44 ]
69,0 69,0

| Pd L
68,0 68,0
67,0 67,0
66,0 66,0
65,0 65,0
64,0 64,0
63,0 63,0
62,0 62,0
61,0 61,0
60,0 60,0
59,0 59,0
58,0 58,0
57,0 57,0
56,0 56,0
55,0 ) 55,0

odlegtw m | 73,0 \ 26,0 \ 28,0 \

glebok. w m 3,0 3,0 6,0 3,0

pozioma 1:1000

skala Opracow. mgr K.Gul

pionowa 1: 100 Graf. komp. mgr K.Gul
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