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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do dziatek w miejscowosci Swiecie — Przechowo ul. Rajdowa

1. PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA
Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany sieci wodociggowe;j i kanalizacji sanitarnej wraz z przyta-
czami do dziatek. Budowa sieci i przytgczy wchodzi w sktad zadania polegajgcego na przybudowie ulicy Raj-
dowe]j w Swieciu — Przechowie. Opracowanie ma na celu podanie rozwigzan technicznych budowy w/w sieci
w zakresie umozliwiajgcym zaopatrzenie w wode i odprowadzenie Sciekdw z budynkéw oraz zapewnienie
dostawy wody na cele ppoz.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
e mapa sytuacyjno-wysokosciowa,
e uzgodnienia branzowe,
e warunki techniczne na budowe sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej Zaktadu Wodociggow i
Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu Nr 93/19 z dnia 27.05.2019 r.
e Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
* normy i przepisy prawne

3. MIEJSCE WLACZENIA | PRZEBIEG SIECI
Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zaktad Wodociagdéw i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Swieciu nr
93/19 z dnia 27.05.2019 .
- sie¢ wodociggowa bedzie zasilany z istniejgcej sieci wodociggowej dn 160mm PE. Wiaczenie do wodociggu
nalezy wykonaé poprzez zabudowe tréjnika DN 150/150/100 wraz z zasuwg DN100 (zgodnie ze schematem
montazowym wezta wi)
- sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wtgczona do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej dn 200 PVC w ul.
Sportowej za posrednictwem istniejgcej studni o rzednych 27,37/24,76.
Projektowane sieci przebiegaé beda:
- sie¢ wodociggowa - od punktu wigczenia w1 zlokalizowanego na dziatce gminnej nr 350/11 w catosci przez
tg dziatke zakoniczona na korncu hydrantem pozarowym oraz przez dziatke gminng nr 350/15 réwniez
zakonczona hydrantem. Przytagcza do poszczegdlnych dziatek projektuje sie od nowej sieci do granicy z
dziatka.
- sie¢ kanalizacji sanitarnej - wigczona zostanie do studni istniejgce] zlokalizowanej na dziatce gminnej nr
508/1 i dalej bedzie przebiega¢ przez dziatki gminne 350/11 i 350/15. Odgatezienia przytaczy do dziatek
przewidziano od studni na sieci do projektowanych studni @315 zlokalizowanych w odlegtosci 0,5 m od
granicy dziatek (nr 350/4, 350/8, 350/9, 350/10, 350/13, 350/14, 350/16, 350/17, 350/18, 350/20) zgodnie
z warunkami technicznymi ZWiK Sp. z 0.0. .
Przebiegi sieci i przytgczy naniesiono na planie sytuacyjnym.

4, WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
W budowie geologicznej terenu do gtebokosci wykonania otwordéw tj. 3,0 m wystepujg osady mtodszego i
starszego czwartorzedu.
Uktad geologiczny warstw wyrdznia warstwy:
Holocen - stanowig przypowierzchniowo wystepujgce nasypy i lokalnie gleby, migzszo$¢ od okoto 0,5 m do
0,7 m.
Plejstocen — utwory akumulacji rzecznej i zastoiskowej. Osady rzeczne wyksztatcone w postaci piaskéw réz-
noziarnistych z przewagg srednich. Zalegajg bezposrednio pod nasypami lub glebg i tworzg ciggtg warstwe o
zmiennej migzszosci wahajacy sie od 0,1 do 1,3 m. Osady zastoiskowe to zalegajgce pod warstwg piaskow -
gliny mutkowate z przewarstwieniami mutkow (pytéw). Strop glin jest nieréwny.
We wszystkich otworach stwierdzono wystepowanie wody gruntowej. W okresie wykonywania prac lustro
wody gruntowej stabilizowato sie na gtebokosciach 1,0-1,4 m tj. 25,9-26,0 m n.p.m. Biorgc pod uwage budo-
we geologiczng podtoza ul. rajdowej i jej potozenie na niskim tarasie rzeki Wdy, przewiduje sie, ze lustro



wody gruntowej ulega¢ moze okresowym podwyzszeniom.

Na podstawie dokumentacji geotechnicznej stwierdza sie wystepowanie prostych warunkéw gruntowo —
wodnych w badanym podtozu. Obiekt zaliczony do | kategorii geotechnicznej.

5. ISTNIEJACE UZBROJENIE TERENU
Na terenie objetym opracowaniem istniejgce uzbrojenie podziemne wystepuje w pasie drogowym ul.
Sportowej dz. nr 508/1 oraz dziatkach gminnych 350/11 i 350/15. Dotyczy ono sieci energetycznej,
telekomunikacyjnej i wodociggowej oraz kanalizacji deszczowej.
Przebieg wystepujgcych urzadzen podziemnych i nadziemnych naniesiony zostat na mapie.

6. SIEC WODOCIAGOWA

6.1. Rurociagi sieci wodociggowej
Sie¢ wodociggowg zaprojektowano z rur cisnieniowych ®110x6,6 PE100 SDR17 PN10 posiadajacych atest
Panistwowego Zaktadu Higieny do stosowania do wody pitnej. tgczenie przewoddéw za posrednictwem zgrze-
wania elektrooporowego.
Rurociagi uktadane na gtebokosci okoto 1,8 do wierzchu przewodu — zgodnie z profilami.
Witaczenie w punkcie wl do istniejgcego wodociggu @ 160PE bedzie wykonane poprzez tréjnik zeliwny DN
150/150/100, taczniki rurowo-kotnierzowe do rur PE @160/DN150 i #110/DN100 oraz zasuwe DN100.
Dla budowy odgatezier do hydrantu zastosowane bedg potaczenia kotnierzowe do rur PE, zwezki dwukotnie-
rzowe i zasuwy odcinajgcg DN8O.
Na odgatezieniu sieci zaprojektowani tréjnik elektrooporowy PE 3110, a na zatamaniach tuki z elektromufa-
mi.
W odlegtosci 0,5 m nad przewodami wodociggowymi na catej dtugosci utozona bedzie tasme identyfikacyjna
koloru niebieskiego. Natomiast do gérnej tworzacej rury wodociggowe]j trwale przymocowany drut Cu DY6 z
wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.

6.2. Demontaz istniejacych przewodow
Demontaz istniejgcego wodociggu polega na odkopaniu go, odcieciu od sieci, zaslepieniu powstatego otwo-
ru i wyjeciu starych rur. Nalezy zlikwidowa¢ istniejgcg opaske i w jej miejsce zamontowaé opaske napraw-
cza. Istniejgce przytgcze wodociggowe do dziatki 350/20 zostanie przepiete do nowego przewodu wodocig-
gowego.

6.3. Zasuwy

Jako armature odcinajgca na sieci zaprojektowano zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe miekkouszczelnia-
ne z zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10. Potgczenia kotnierzowe, klasa szczelnosci- A, O-ringowe uszczel-
nienie trzpienia — ,,suchy gwint” — wymienne pod cisnieniem. Trzpien nierdzewny tozyskowany z walcowa-
nym gwintem, klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng nakretka, przelot prosty — bez gniazda.
WSszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farbg epoksydowsa.

Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe — korpus przymocowany srubg do wrzeciona, mozliwo$¢ do-
pasowania wysokosci obudowy do terenu, wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, wrzeciono pret
ciasno dopasowany do kwadratowego profilu — cato$¢ ocynkowana, sprzegto z zeliwa sferoidalnego moco-
wane z trzpieniem zasuwy za pomocg ocynkowanej lub nierdzewnej zawleczki, rura ostonowa z polietylenu
PE. Skrzynki do zasuw w catosci zeliwne lub plastikowe, duze z prefabrykowanym obrukowanie 50x50 cm,
oznakowane tabliczkami informacyjnymi (z blachy ocynk malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki
koloru niebieskiego, zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo, wysokosci nad terenem min. 1,5
m)

6.4. Hydranty
Do zewnetrznego gaszenia pozardw oraz odpowietrzania i odwadniania sieci wodociggowej zaprojektowano
hydranty nadziemne DN8O.
Hydranty bedg spetnia¢ nastepujace wymagania:
- ci$nienie nominalne PN10;



- korpus z zeliwa sferoidalnego;

- malowane farbg epoksydowag lub proszkowa kolor czerwony, odporny na dziatanie promieni UV

- kolumna z rury zeliwnej sferoidalnej,

- wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej,

- trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnieniem

- uszczelnienie trzpienia typu O-ring;

- samoczynne catkowite odwodnienie

- wysokos¢ hydrantu 1,0 m nad terenem,

- Swiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowe;.
Przed hydrantami zamontowane zostang zasuwy odcinajace kotnierzowe DN 80. Pod hydrantami wykonane
cokoliki betonowe zabezpieczajgce przed osiadaniem.

6.5. Bloki oporowe i podporowe
Stosowanie blokéw podporowych w budowie rurociggdw z PE ogranicza sie do stosowania przy ,,mieszanych
zestawach materiatowych” wiec przy zasuwach zeliwnych, fukach, hydrantach Zzeliwnych kréécach oraz
trojnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw zgodnie z normg BN-81/9192-05. Bloki oporowe
wykonaé z betonu C12/15 z zastosowaniem izolacji folii PE w miejscach styku z rurociggiem. Bloki wsparte o
grunt rodzimy.

7. PRZYtACZA WODOCIAGOWE
Przytgcza wodociggowe do kazdej dziatki projektuje sie od nowego przewodu wodociggowego 110 PE w
drodze do granicy dziatki. Projektuje sie przytgcza wody wykonane z rur PE w technologii montazu w
wykopie otwartym, wykonane z jednego odcinka przewodu. Wcinka do sieci ulicznej wykonana bedzie za
posrednictwem opaski do nawiercen. Przytacze wodociggowe do posesji, projektuje sie z rur @40x2,4
PE100, SDR 17, PN 10 koloru niebieskiego. Na odgatezieniu przytgcza wody od sieci, zamontowana bedzie
opaska oraz zasuwa do przytgczy domowych z obudowg teleskopowsy i skrzynka zeliwng duzg do zasuw wraz
z obrukowaniem. Miejsce zamontowania zasuwy oznakowane tabliczkg na stupku. Zastosowane zasuwy
posiadajg deklaracje zgodnosci PN lub Aprobate Techniczng lub Certyfikat Zgodnosci oraz spetniajg
nastepujgce wymagania techniczne. Korpus pokrywa oraz klin z zeliwa GGG40 lub GGG50. Korpus
zamykajacy z zeliwa sf. catkowicie pokryty gumg EPDM. Trzpien ze stali nierdzewnej. Zasuwa powinna
posiada¢ min 2 uszczelnienia wrzeciona wewnatrz typu O-ring (z EPDM lub NBR. Wszystkie zasuwy i
obudowy jednego producenta. W kazdym przypadku trzpien zaworu wyprowadzi¢ do skrzynki do zasuw i
miejsce wokét skrzynki zabezpieczy¢ poprzez typowy bloczek betonowy. Skrzynki do zasuw - korpus z
tworzywa i wieko stozkowe.
W odlegtosci 0,5 m nad przewodami wodociggowymi na catej dtugosci utozona bedzie tasme identyfikacyjna
koloru niebieskiego. Natomiast do gérnej tworzacej rury wodociggowe]j trwale przymocowany drut Cu DY6 z
wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw i hydrantéw.
Oznakowanie przytgczy wodociggowych oraz elementéw uzbrojenie wykonane przy pomocy tabliczek
orientacyjnych wg PN-86/B-09700. Tabliczki z tworzywa sztucznego montowane na scianie budynku, na
ogrodzeniach lub stupkach stalowych wolnostojgcych w zaleznosci od sytuacji w terenie. W trakcie
prowadzonych prac montazowych na terenie dziatek posesji nalezy bezwzglednie zabezpieczy¢ istniejgca
zielen oraz odbudowac istniejgce nawierzchnie po $ladzie robét ziemnych.

8. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE)J

8.1. Przewody sieci kanalizacji sanitarnej
Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano w systemie grawitacyjnym.
Kanaty Sciekowe zaprojektowano z rur spetniajgcych norme PN-EN 1401 - rury kanalizacyjne PCV (grawit.)
lite. Gtéwne przewody sieci kanalizacji sanitarnej wykonane zostang z rur PCV @200x5,9 mm kielichowych ze
$cianka litg klasy S z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie procesu produkcyjnego.
Rury te gwarantujg wysoki stopien szczelnosci i zabezpieczajg przed infiltracjg wody gruntowej i Sciekéw
oraz spetniajg wymogi dla sredniego ruchu ulicznego.
Rurociagi uktadane z minimalnym przykryciem 1,0 i minimalnym spadkiem 0,5% — zgodnie z profilami.



8.2. Studnie kanalizacyjne
Gtéwny kolektor sanitarny grawitacyjny uzbrojony bedzie w studzienki betonowe @1000 prefabrykowane.
Studnie @ 1000 mm zostang wykonane tak, aby spetniaty wymogi PN-B—10729;1999, studnie rewizyjne z
prefabrykowanych elementow o odpowiedniej wytrzymatosci klasy, wodoszczelno$¢ (min. W8) i nasigkliwo-
Sci ponizej 4%. Studnie z dnem betonowym lub z cegty kanalizacyjnej i dalej z typowych kregéw K-100.
Przejscia rur kanalizacyjnych przez Sciany studni wykonane we wstawce studziennej z tworzywa. Przykrycie
studni ptytg nastudzienng posadowiong na z pierscieniu odcigzajgcym. Studnie odpowiednio wyposazone w
stopnie ztazowe zeliwne, wg DIN 1211E, wtaz kanatowy @600 mm typu ciezkiego kl. D400, posadowionym
na pierscieniu odcigzajacym. Wtazy kanatowe wg PN —EN 124.
Wiaczenia do studni bedg wykonywane przez wyciecie otworu w miejscu witgczenia. Niedopuszczalne jest
rozkuwanie kregdéw. Przy wigczeniu zastosowane zostang przejscie szczelne dla rur PCV.

9. PRZYtACZA KANALIZACJI SANITARNEJ GRAWITACYJNE)
Przytgcza zaprojektowano z rur spetniajgcych norme PN-EN 1401 o $rednicy @160 x4,7 mm PVC klasy S lite,
zakonczone zaslepka dla rur PVC na granicy dziatki. Spadki kanatéw zostaty opisany na profilach.
W odlegtosci okoto 0,5 m od granicy przytgcza zakonczy¢ studniami rewizyjnymi @315 i zaslepi¢ korkami z
PVC.
Na projektowanych przytaczach sanitarnym wykonane bedg studnie kanalizacyjne ¢ 315 mm, jako typowe z
tworzywa sktadajgce sie z nastepujgcych elementow:
- Kineta z tworzywa @315 mm dla potaczen kanatu 160 mm
- Rura trzonowa @15 mm karbowana
- Wtaz zeliwny klasy obcigzenia A15 — D400
Potaczenia poszczegdlnych elementdéw poprzez typowe uszczelki gumowe. Wtazy kanatowe wg PN —EN 124.

10. WYTYCZNE WYKONANIA

10.1. Przejécie pod droga powiatowa
Zgodnie z decyzja Powiatowego Zarzadu Drég w Swieciu przejécie pod droga powiatowa oraz ciggiem pie-
szo-rowerowg na odcinku miedzy studniami S1-Sistn wykonane zostanie metodg bezrozkopowg — przewier-
tem lub przepychem sterowanego. Do przewiertu zastosowana zostanie stalowa rura ochronna o $rednicy
323,9 mm i grubosci Scianek 8,0 mm. Rura przewodowa PCV @200x5,9 mm zostanie wprowadzona do rury
ostonowej na ptozach slizgowych typu L o wysokosci 40 mm. Dtugos¢ rury stalowej 7,8 m. Konce rury za-
mkniete poprzez zastosowanie manszet uszczelniajgcych. Rozstaw ptdz slizgowych przyjeta zgodnie z wy-
tycznymi producenta. Komora startowa do przewiertu zlokalizowana zostanie w miejscu projektowanej
studni S1, a komore odbiorczg stanowi¢ bedzie istniejgca studnia wigczeniowa. Zatozono wymiary komory
startowej 2,2x2,0 m. Przewiert wykonywany bedzie na gtebokosci okoto 2,7 m.

10.2. Roboty ziemne
Przed przystgpieniem do robdt ziemnych trasy wymienianych przewodow zostang wytyczone przez upraw-
niong jednostke geodezyjna. Projektowane trasy muszg by¢é wytyczone i wykonane zgodnie z projektem,
gdyz kazde odstepstwo uniemozliwi dalsze dozbrojenie terenu. Roboty ziemne nalezy wykonywane bedg
zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych oraz przepisami BHP.
Wykop pod kanaty mozna wykonaé jako waskoprzestrzennie o $cianach pionowych z rozpartym odeskowa-
niem lub o skarpach skosnych, jednak nie gtebsze niz do strefy przewodu tj. 30 cm ponad wierch rury.
Minimalna szeroko$¢ wykopu w Swietle ewentualnej obudowy lub konstrukcji zabezpieczajgcej $ciany wy-
kopu powinna by¢ dostosowana do Srednicy przewodu. Strefa przewodu rury powinna by¢ wykonana jak
wykop waskoprzestrzenny ze szczelnym odeskowaniem.
Roboty mozna bedzie wykonywac recznie (bezwzglednie przy zblizeniu do istniejgcego uzbrojenia, stupow
energetycznych oraz drzew) lub przy pomocy sprzetu mechanicznego. Dno wykopu winno by¢ wykonane ze
spadkiem okreslonym w projekcie, wyrdwnane i pozbawione elementdw o ostrych krawedziach i takich,
ktérych rozmiary przekraczajg 60mm.
Przy prowadzeniu robdt ziemnych nalezy zachowac szczegdlng ostroznosé¢ w miejscach zblizen do istnieja-
cych obiektow, drzew i istniejgcego uzbrojenia.
Grunt z wykopdw bedg zagospodarowane w miejscu do tego celu wyznaczonym przez inwestora (plac skta-
dowy). Zabrania sie obcigzaé skarpy wykopu ziemig z urobku.



10.3. Ukfadanie w wykopach
Przy posadowieniu rur nalezy starannie przygotowac podtoze poprzez wyréwnanie dna, oczyszczenie z
kamieni itp. Na dnie wykopu zostanie wysypana warstwa podsypki o grubosci ok. 10cm z nie zmrozonego
materiatu o ziarnistosci ponizej 20mm nie zawierajgcego ostrych kamieni lub innego tamanego
materiatu. Zaleca sie, aby materiat podsypki byt rbwnomiernie rozprowadzony w poprzek catej szerokosci
wykopu i wyréwnany do spadku rurociggu, lecz nie zageszczony. Na podsypce uktadane bedg przewody.
Zasypka zostanie wykonana do wysokosci 30 cm ponad wierzch rurociggu. Do wykonania zasypki mozna
bedzie wykorzystac grunt rodzimy (piasek), jezeli bedzie posiadat jednolite uziarnienie, bedzie podatny na
zageszczenie i bedzie spetniat warunki jak dla podsypki.
Pierwsza warstwa obsypki winna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze zwrdceniem uwagi
na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku rury z podsypka (tzw. pachwin).
Obsypka rurociggéw uktadanych pod drogami, aby unikng¢ skutkdw wiekszego osiadania gruntu, zostanie
zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora.
Po zakonczeniu obsypki rurociggu (przykrycie wierzchu rury min. 30cm) pozostata przestrzen
wykopu bedzie wypetniona do poziomu terenu w taki sposéb i takim materiatem, ktére zapewni
odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). Do wykonania zasypki
mozna uzy¢ gruntu rodzimego o ile nie bedzie zawiera on elementéw (np. kamieni) o rozmiarach powyzej
300mm. W terenach zielonych zageszczanie zasypki nie jest konieczne.
Po utozeniu, a przed zasypaniem, przewody poddane zostang prébie na szczelno$¢ oraz wykonana bedzie in-
wentaryzacja powykonawczg przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego lub uprawnionego geodete.
Po robotach ziemnych (zasypce i zageszczeniu) teren zostanie doprowadzony do stanu pierwotnego
W czasie transportu i magazynowania, rury powinny by¢ zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszcze-
niem przez zaslepki umieszczone na koncach odcinkow.

10.4. Odwodnienie wykopow

W przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych, zaktada sie osuszenie gruntu przez odpom-
powanie wody metodg odwodnienia prozniowego za pomocy filtrow igtowych z tworzywa sztucznego i
agregatow wodno-prézniowych. Do jednego kolektora agregatéw podtaczy¢ maksymalnie 25 igtofiltrow w
rozstawie do 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwac nalezy na gtebokosé 5,0 m od powierzchni
terenu. Gteboko$¢ i rozstaw filtréw dostosowac¢ do warunkéw panujgcych w trakcie wykonywania robdét.
Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni
gruntu w miejsca uzgodnione z inwestorem (wykorzystaé¢ nalezy rowy odwadniajgce lub tereny niezabudo-
wane).

10.5. Proéba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociggéw

Préby szczelnosci sieci wodociggowej Wg PN-B-10725 oraz WTWiOSW z 2001 .

Prébe szczelnosci wykonad po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pobiciem z obu stron.
Wszystkie ztgcza w czasie préby powinny by¢ odkryte. Prébe szczelnosci wykonywac hydraulicznie na cisnie-
nie 1,5 razy w stosunku do ci$nienia roboczego nie mniej niz 1,0Mpa dla rur PN10

Ptukanie i dezynfekcja sieci wodociggowej

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢ w przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptu-
kanego przewodu nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy prowadzi¢ dezynfekcje
podchlorynem wapnia lub sodu zawierajgcego, co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 h. Po de-
zynfekcji nalezy przewdd ponownie przeptukac i dokonaé analizy bakteriologicznej wody w laboratorium SS-
E. Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania i dezynfekcji nalezy uzgodnié z Zaktadem Wodociggowym.

Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelnosci na eksfiltracje
Sciekéw do gruntu i infiltracje wod gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykona¢ zgodnie z normg PN-
EN 1610 i WTWIiOSK. Badanie przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami.



10.6. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem terenu
W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu doktadnego ich
zlokalizowania. Wykopy w poblizu istniejgcego uzbrojenia wykonywane recznie. Istniejgce przewody zabez-
pieczone przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na $cia-
nach wykopu. W projekcie zachowano wymagane odlegtosci od istniejgcego uzbrojenia.

11. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu
Planowany zakres inwestycji swoim oddziatywaniem obejmuje dziatki 508/1 obreb Koztowo nr 0011 ,
350/11, 350/15, 350/4, 350/8, 350/9, 350/10, 350/13, 350/14, 350/16, 350/17, 350/18, 350/20 obreb Prze-
chowo nr 0002, jedn.ew. 041409 _4 Swiecie.
Obszar oddziatywania obiektu w mysl §13a Rozporzadzenia ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego obej-
muje dziatki wskazane, jako teren inwestycji. Inwestycja nie zalicza sie do przedsiewzie¢ moggcych znaczaco
oddziatywaé na srodowisko w rozumieniu przepisdw Rozporzgdzenia Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010
r. (Dz.U. 2010 Nr 213 poz. 1397) w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywac na sSrodowisko.
Przedsiewziecie budowy sieci wraz z przytgczami zaprojektowano zgodnie z Miejscowym Planem Zagospo-
darowania Przestrzennego.

12. Pozostate informacje
Teren objety opracowaniem nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie wystepujg inne ograniczenia for-
malno-prawne, teren nie jest objety ochrong konserwatorska
Nie podlega wptywom eksploatacji gérniczej.
Nie przewiduje sie wystepowania zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikdéw projektowa-
nej inwestycji.
Projektowana budowa wodociggu przyczyni sie do zapewnienia dostaw wody uzdatnione] i o okreslonym ci-
$nieniu. Inwestycja jest typowym przyktadem dziatania proekologicznego.
Roboty nalezy prowadzi¢ w sposéb, by nie naruszy¢ systemu korzeniowego i korony drzew. Inwestycja nie
wymaga wycinki drzew i krzewow.
Po zakorniczeniu robot teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego.

13. Uwagi koncowe
Catosc¢ robdt wykonac zgodnie z obowigzujgcymi Polskimi Normami i przepisami w tym zakresie.

«  Roboty ziemne wykonywaé w porze suchej
Podczas wykonywania obsypek i zasypek prowadzi¢ ciggle kontrole wskaznika zageszczenia.

«  Roboty montazowe wykonaé zgodnie z Wytycznymi stosowania rur z tworzyw sztucznych wydang
przez producenta rur.
Przed rozpoczeciem robot trase nalezy zgtosi¢ stuzbom geodezyjnym celem wytyczenia trasy w
terenie, a po wykonaniu przed zasypaniem do pomiaru powykonawczego.
Wykonac i zabezpieczy¢ wykop zgodnie z obowigzujgcymi wymogami BHP.

- Doktadnie zlokalizowa¢ miejsca wtgczenia przytaczy.
Przed zasypaniem nalezy wykonane sieci zgtosi¢ do technicznego odbioru.

«  Wszystkie zmiany w stosunku do dokumentacji, uzgodni¢ z Inspektorem ZWiK Sp. z o0.0. w
porozumieniu z autorem projektu.

Projektant
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INFORMACIJA BIOZ

Zakres robot dla catego zamierzenie budowlanego

Zakres robdt obejmuje budowe sieci wodociggowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do dziatek i stanowi czeéé¢ zadania polegajacego na przebudowie ulicy Rajdowej w Swieciu —
Przechowie. Prace budowlane bedg polegaty na wykonaniu wykopdw, likwidacji istniejgcego
wodociggu, wykonaniu podsypki, montazu rurociggéow, armatury, hydrantéw, wpieciu do
istniejgcych sieci, wykonaniu nowych przytagczy i przepieciu starego, przeprowadzeniu prob
ci$nieniowych, ptukania i dezynfekcji wodociggu, a nastepnie zasypaniu wykopdw i wykonania robét
porzadkowych. Przejscie projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej pod drogg powiatowg zostanie
wykonane metodg przewiertu sterowanego.

Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

Roboty bedg prowadzone w drodze gminnej nieutwardzonej, wokét znajduje sie zabudowa
rozproszona. Na terenie objetym inwestycjg wystepuje istniejgce uzbrojenie podziemne takie jak
przewody energetyczne, telefoniczne, wodociggowe, rurociagi kanalizacji deszczowej.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczeristwa i zdrowia ludzi

Z uwagi na prowadzenie robdt w pasie drogowym nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ z uwagi
na ruch pieszy i kotowy oraz na istniejgce uzbrojenie podziemne w postaci czynnych sieci
energetycznych i telefonicznych oraz kanalizacji deszczowe;j.

Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajgce skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

Zgodnie z §6 Rozp. Min. Infr. z dn. 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1125 i 1126 z
poz. zm.) wystepuje wysoki stopien zagrozenia w trakcie prowadzenia robdt budowy sieci
wodociggowe] i kanalizacyjnej w zwigzku z prowadzeniem prac w poblizu przewoddéw linii
elektroenergetycznych oraz w ciggu drég komunikacyjnych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikdw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegdlnie niebezpiecznych

Pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ogdlnych przepiséw BHP. Procz tego pracownicy
muszg by¢ przeszkoleni stanowiskowo przed przystgpieniem do pracy na poszczegdlnych
stanowiskach przez osoby odpowiedzialne za bezpieczenstwo in przestrzeganie przepiséw BHP na
terenie budowy. Szkolenie powinno obejmowac zakres Rozp. Min. Infr. z dnia 06.02.2003 w sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
poZ. zmianami) oraz innych, adekwatnych do rodzaju stanowiska i robdt, przepiséw i norm,
okreslajacych zasady bezpieczenstwa i realizacji robét budowlanych.

Wskazanie Srodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczeristwom
wynikajgcym z wykonywania robét budowlanych w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sasiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgca szybka
ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Nalezy stosowac podstawowe $rodki ochrony osobistej, tj. odziez ochronna, kaski, rekawice, okulary
ochronne itp. Ponadto przestrzegac¢ zasad okreslonych w Rozp. Min. Infr. z dn. 06.02.2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401 z
poz. zm.).
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