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I Dane ogolne

1.

Tytul tematu: Swiecie - Przechowo, przebudowa ul. Rajdowe;.

Zleceniodawca: Pracownia Projektowa PIL Com,

mgr inz. Z. Pilachowski, Bydgoszcz.

Opis projektowanej inwestycji:
Przedsiewziecie inwestycyjne, w zakresie branzy drogowe] obejmuje
swoim zakresem:

» przebudowe nawierzchni ulicy,

« przebudowe nawierzchni dojazdow do posesji prywatnych,

» budowe chodnikdow,

« utworzenie powierzchni zielonych, trawnikow,

- powierzchniowe odwodnienie powierzchni utwardzonych.

II Zakres wykonanych prac

;

Prace polowe wykonano zgodnie z PN-2002/B-04452 i wytycznymi
otrzymanymi od Projektanta.
Przeprowadzono je w dniu 23.04.2019 r. pod stalym dozorem
geologicznym autorki dokumentacji.
Wykonano:

e 4 otwory wiertnicze © 3,5” o glebokosci 3,0 m.
Lacznie odwiercono 12,0 mb.
W  trakcie  wykonywania  wiercen  przeprowadzano badania
makroskopowe gruntow z kazdego przelotu $widra oraz dokonywano
obserwacji 1 pomiaru lustra wody gruntowe;.
Na probach gruntéw spoistych wykonywano takze badania oporu na

jednoosiowe $ciskanie przy pomocy penetrometru PW-1.



2. Prace geodezyjne

Podktad geodezyjny: kserokopie mapy sytuacyjno - wysokosciowej w skali

1 : 500 z koncepcja przebudowy ulicy, otrzymano od  Zleceniodawcy —

Projektanta. Mape te, dla potrzeb opracowania niniejszej dokumentacii,

przeskalowano na 1 : 1000.

Ustalenie wspotrzednych wyrobisk:

e wspolrzgdne  plaskie  ustalono  metoda  domiaréw
prostokatnych w oparciu o istniejaca zabudoweg i granice
wlasnosci,

e wspolrzgdne wysokosciowe okreslono na podstawie pikiet
wysokosciowych, naniesionych na mape sytuacyjno -—

wysokosciowa w skali 1 : 500 do celow projektowych.

3. Prace kameralne objely:

analize i oceng wynikéw badan polowych,

opracowanie zalagcznikoéw graficznych,

ustalenie parametrow geotechnicznych gruntéw zgodnie z PN-
81/B-03020,

opracowanie czeSci tekstowej dokumentacji wraz z wnioskami

geotechnicznymi.

111 Srodowisko geograficzne

Przewidziana do przebudowy ul. Rajdowa znajduje sie w zachodniej czesci miasta

Swiecie nad Wista, w dzielnicy Przechowo. Ulica ta jest ulica boczng od

ul. Sportowej. Dziatki pofozone na wschod i poludnie od ul. Rajdowej aktualnie

uzytkowane s rolniczo. Dzialki usytuowane na zachod od skrzyzowania

ul. Sportowej z ul. Rajdowa wykorzystywane sa na cele przemystowe (m.in. jako

sktadowisko ztomu).



Nawierzchnia ul. Rajdowej jest prawie plaska, cze¢sciowo utwardzona gruzem
betonowo — ceglanym i charakteryzuje si¢ rzednymi 27,3 - 27,0 m n.p.m..

W ujeciu geomorfologicznym teren badan polozony jest w dolinie rzeki Wdy, na
jej niskim tarasie.

W poblizu ul. Rajdowej, przebiegaja rowy, ktére okresowo odprowadzaja wody
w kierunku poludniowo — zachodnim, do rzeki Wdy. Aktualnie rowy sg suche, w

znacznym stopniu zarosnigte,

IV Zarys budowy geologicznej

W budowie geologicznej dokumentowanego terenu, do glebokosci rozpoznanej
wykonanymi otworami wiertniczymi, udzial biora osady mtodszego i starszego

czwartorzedu.

Holocen - milodszy czwartorzgd —  reprezentowany jest przez
przypowierzchniowg warstwe nasypow i lokalnie gleby. Migzszo$¢ nasypow
wynost 0,5 — 0,7 m. Glebg nawiercono jedynie w otworze nr 4 — jej migzszo$é

wynost tu 0,5 m.

Plejstocen — starszy czwartorzed — wyksztalcony jest w postaci osadow
akumulacji rzecznej i zastoiskowe].

Osady rzeczne - wyksztalcone sa w postaci piaskow roznoziarnistych z przewaga
srednich. Zalegaja one bezposrednio pod nasypami lub gleba i tworza ciagla
warstwe o zmiennej migzszosci, wahajacej sie od 0,1 m w otworze nr 4 do 1,2 —
1,3 m w otworachnr 11 2.

Osady zastoiskowe — to zalegajace pod warstwg piaskow gliny mulkowate z
przewarstwieniami mutkdéw (pytow). Strop glin jest nierdéwny. Najplycej, bo na
glebokosci 0,6 m wystepuje w rejonie otworu nr 4, najglebiej — na glebokosci 1,8
— 1,9 m w rejonie otworow nr 11 2.

Wszystkie otwory wiertnicze zakonczone zostaly na glebokosci 3,0 m w

zastoiskowych glinach.



V Warunki wodne

W dokumentowanym podlozu, we wszystkich otworach wiertniczych stwierdzono
wystgpowanie wody gruntowej.

W otworach nr 1, 2, 2a 1 3 woda gruntowa zwiazana jest z piaskami zalegajacymi
na stropie glin.

W otworze nr 4 woda wystepuje wsrod glin, w postaci intensywnych sgczen.
Lustro wody gruntowej, w dniu wykonywania wiercen (23.04.2019)
stabilizowalo si¢ dos¢ plytko, bo na glebokosciach 1,0 — 1,4 m. Glebokosci te
odpowiadaja rzednej 25,9 - 26,0 m np.m..

Biorac pod uwage budowe geologiczng podioza ul. Rajdowej i jej polozenie na
niskim tarasie rzeki Wdy, przewiduje sig, ze lustro wody gruntowej ulega¢ moze
okresowym podwyzszeniom — moga o tym $wiadczyé pobliskie rowy, ktore

aktualnie sg suche.

VI Geotechniczna charakterystyka gruntow

Grunty  wystepujace w  dokumentowanym  podiozu, z  wyjatkiem
przypowierzchniowej warstwy nasypoéw i gleby, zaliczono do mineralnych

rodzimych nieskalistych, sypkich i spoistych.

Nasypy i lokalnie gleba wystepuja wzdhuz ulicy 1 tworza ciagla warstwe o
migzszosci 0,5 — 0,7 m.

W skiad nasypow, wchodzi piasek, fragmenty cegiel zuzel i domieszka humusu.

Grunty mineralne rodzime, podscielajace warstwe nasypow lub glebe
podzielono na warstwy geotechniczne. Jako kryterium podzialu przyjeto ich
geneze, sklad granulometryczny i stan.

Wartosci parametrow wiodacych 1Ip i I ustalono metodami Ci A.

Ip — stopien zageszczenia — metoda C, na podstawie oporu $widra przy

zwiercaniu.



I. - stopien plastycznosct — metoda A, w oparciu o wyniki badan
makroskopowych wykonanych w terenie i uzupelnionych wskazaniami
penetrometru PW-1.

Pozostale parametry geotechniczne (Wn, p, ¢, ¢, My) wyznaczono metoda B na
podstawie tabel i wykresow zaleznosci podanych w
PN-81/B-03020.

W dokumentowanym podiozu wydzielono nastepujace warstwy geotechniczne:

Warstwa I — zaliczono do niej, zalegajace bezposrednio pod nasypami lub
gleba  piaski s$rednie z przewarstwieniami drobnych. Sg one wilgotne i
nawodnione, $rednio zageszczone o usrednionej wartosci Ip= 0,40.

W podlozu tworza ciagla warstwe o zmiennej migzszosci, wahajacej sie od 0,1 m
w otworze nr 4 do 1,2 - 1,3 m w otworachnr 11 2.

Piaski te sa gruntami o dobrej przepuszczalnosci.

Orientacyjna warto$¢ wspotczynnika filtracji kyo= 107~ 10° cm/s.

Warstwa II - to gliny pylaste z wtraceniami pyléw akumulacji zastoiskowej,
ktore wg PN-81/B-03020 zaliczono do grupy konsolidacyjnej C - glin
niemorenowych, nieskonsolidowanych.

Grunty tej warstwy nawiercono we wszystkich otworach, pod warstwg piaskow.
Strop glin jest nierowny. Najplycej, bo na glebokosci 0,6 m wystepuje w rejonie
otworu nr 4, najglebiej — na glebokosci 1,8 — 1,9 m w rejonie otwordw nr 11 2.
Gliny pylaste charakteryzuja si¢ konsystencja twardo plastyczng na pograniczu
plastycznej, o usrednionej wartosci I;= 0,25,

Sa to grunty wysadzinowe, podatne na rozmakanie i wrazliwe na urabianie
mechaniczne.

Wszystkie otwory wiertnicze zakofczone zostaly na glebokosci 3,0 m w

zastoiskowych glinach.

Budowe geologiczng dokumentowanego podioza ilustruje zatgczony przekrdj

geotechniczny (zal. nr 4).

Charakterystyczne i obliczeniowe wartosci parametréw geotechnicznych gruntow

wydzielonych warstw zestawiono w tabeli na legendzie do przekrojow (zat. nr 3).



VII Whnioski geotechniczne

=

(8]

Z analizy wykonanych prac wynika, ze wzdluz ulicy Rajdowej, przewidzianej

do przebudowy, istnieja srednio korzystne warunki budowlane.

W podlozu, ponizej warstwy nasypow lub gleby wystepuje ciggla warstwa
gruntow sypkich (warstwa I) o zmiennej migzszosci, wahajgcej sie od
O,1lmwotworzenr4do 1,2~ 1,3 mwotworachnr 11 2.

Sa to grunty niewysadzinowe i o dobrej przepuszczalnosci.

W glebszym podiozu zalegaja wysadzinowe i latwo rozmakajace gliny
pylaste warstwy II. Ich strop jest nierdwny i najplycej, zalega na glebokosci
0,6 m w rejonie otworu nr 4, najglebiej — bo na glebokosci 1,8 — 1,9 m w

rejonie otworéw nr 11 2.

Wode gruntowa stwierdzono we wszystkich otworach wiertniczych.
Utrzymuje si¢ ona w warstwie piaskow, zalegajacych na stropie glin oraz
wystepuje w glinach w postaci intensywnych saczen. Jej lustro zalega dosé
plytko i moze ulega¢ okresowym wahaniom. Aktualnie stabilizowalo si¢ na
glebokosciach 1,0 — 1,4 m. Glebokosci te odpowiadaja rzednej 25,9 — 26,0 m

np.m.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z
dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie podioze, w przypadku
wystepowania w nim gruntow piaszczystych mozna zaliczy¢ do grupy
nosnosci  G1, w przypadku wystgpowania gruntow spoistych — do grupy

nosnosci G2.

Warunki gruntowo — wodne, wzdtuz ul. Rajdowej, ocenia si¢ jako proste.
Bioragc pod uwage rodzaj projektowanej inwestycji  (przebudowa i
modernizacja ulicy) podloze proponuje sie zaliczy¢ do 1 kategorii
geotechnicznej (wg kryteriow przyjetych w Rozporzadzeniu Ministra

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r).




