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PREAMBULA

1, WSTEP

1.1.  Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Rajdowej wraz
z infrastrukturg techniczng w Swieciu - Przechowie”.

1.2. Podstawa opracowania

0 Dokumentacja projektowa

o Warunki techniczne na budowe sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej Zaktadu Wodociggdw i Kanalizacji
Sp. z 0.0. w Swieciu Nr 93/19 z dnia 27.05.2019 r.

0 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.);

0 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

0 Zasady sztuki budowlanej, aprobaty techniczne powszechnie stosowanych urzadzen i systemow

0 Pozostate obowigzujgce normy i przepisy prawne.

1.3.  Przedmiot opracowania

Niniejsza Specyfikacja Techniczna (ST) obejmuje roboty zwigzane z budowa sieci wodociggowej i kanalizacji sanitarnej wraz
z przytaczami do dziatek. Budowa sieci i przytaczy wchodzi w sktad zadania polegajacego na przybudowie ulicy Rajdowe;
w Swieciu — Przechowie. Opracowanie ma na celu podanie rozwigzan technicznych budowy ww. sieci w zakresie
umozliwiajacym zaopatrzenie w wode i odprowadzenie $ciekéw z budynkdw oraz zapewnienie dostawy wody na cele ppoz.

1.4. Zakres opracowania

W ramach niniejszej Specyfikacji Technicznej przewiduje sie wykonanie opracowan obejmujacych:

Prace przygotowawcze i towarzyszace;

Prace demontazowe

Roboty ziemne

Montaz elementéw instalacji wodociggowej i kanalizacji sanitarne;

O O O O

2. INFORMACJA DLA OFERENTOW

Na etapie przygotowywania oferty, zobowigzuije sie potencjalnego Wykonawce do zapoznania sie z:
a) catoScig Materiatéw Przetargowych,
zapoznania sie ze wszystkimi szczegétami wymagarn Zamawiajgcego,
warunkami fizycznymi, prawnymi, Srodowiskowymi, itp. dotyczacymi przedmiotowej inwestycji,
zapoznania sie ze szczegdtami dotyczacymi placu budowy (itp. sytuacja geologiczna, warunki klimatyczne,
hydrologiczne, powierzchniowe, dostep, zakwaterowanie, urzadzenia, personel, energia, transport, woda, itp.).

Czynnosci te Wykonawca przeprowadzi we wiasnym zakresie i na wiasny koszt.

Wskazane jest by w trakcie przygotowania oferty Wykonawca dokonat wizji lokalnej w celu zapoznania sie z warunkami
lokalnymi, lokalizacjg obiektu i infrastruktura,

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ zastosowanych materiatdw, maszyn i urzadzen, za
montaz i uruchomienie, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, programem
zapewnienia jakoSci, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie robét. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacii lub
odrzucenia materiatdw, maszyn i urzadzen bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie z Inwestorem, ofercie
Wykonawcy, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badarn materiatbw maszyn i urzadzen, tolerancje normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, wtasne do$wiadczenia zawodowe, wyniki badahn naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie. Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pozniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

o O O
—_— =
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PREAMBULA

Dokumentami przetargowymi sg;
0 dokumentacja projektowa,

0  przedmiary robot,
0 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

W przypadku réznic w zapisach w/w dokumentéw zawsze nalezy uznawa¢ za wigzace zapisy widniejace w dokumentacii
projektowej niniejszej inwestycii.
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1, WSTEP

11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wspdlne wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru
robot, ktore zostang wykonane na podstawie dokumentacji projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Rajdowej wraz
z infrastruktura techniczng w Swieciu - Przechowie”.

KOD CPV:

Nazwy i kody grup, klas i kategorii rob6t dotyczg stosowania Wspolnego Stownika Zamowien przez zamawiajacych w Unii
Europejskiej. Wspdlny Stownik Zamdwien jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych stworzonym na
potrzeby zamowien publicznych.

45300000-0 Roboty instalacyjne

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robot zawartych w dokumentacii projektowe;.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN
i przepisach Prawa budowlanego.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania
w budownictwie.

Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koricowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka
obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

Dokumentacja techniczna, projektowa — oznacza dokumentacje, zawierajgca rowniez rysunki, stanowigcg zatacznik do
Specyfikacji.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Dziennik budowy - dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzer i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktérego zadaniem jest weryfikacja prawidtowosci
wykonywanych rob6t budowlanych i zgodno$ci ich ze specyfikacjami technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Inwestora, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego
imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Obiekt budowlany — nalezy przez to rozumie¢ budynek, budowle badz obiekt matej architektury, wraz z instalacjami
zapewniajacymi mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, wzniesiony z uzyciem wyrobdéw
budowalnych.

Oferta — oznacza dokument zatytutowany oferta, ktéry zostat wypetniony przez Wykonawce i zawiera podpisang oferte na
Roboty, skierowang do Zamawiajacego.

Plac budowy, teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy.

Podwykonawca — oznacza kazda osobe wymieniong w Umowie jako podwykonawca, lub jakakolwiek osobe wyznaczong
jako podwykonawca, dla czesci Robot; oraz prawnych nastepcow kazdej z tych oséb.

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru, Kierownika
Projektu, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Polskie Standardy, Polskie Prawo, Polskie Przepisy, Polskie Normy - odniesienie w tekScie do Polskich Przepiséw
Prawa, Ustaw, Rozporzadzen, Zarzadzen lub Norm bedzie rozumiane, jako konieczno$¢ uzyskania zgodnosci ze wszystkimi
Polskimi Przepisami Prawa, Ustawami, Zarzadzeniami i Normami razem, wta$ciwym dla danego zagadnienia.
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Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego wraz z zatgcznikami — m.in. Projekt Budowlany.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowe;.

Przedmiar Robét — opracowanie obejmujace zestawienie planowanych robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania
wraz z obliczeniem i podaniem ilo$ci ustalonych jednostek przedmiarowych.

Roboty - oznaczajg wszelkie prace budowlane, montazowe i instalacyjne, w tym prace projektowe i prace pomocnicze,
prowadzone na Terenie Budowy w celu realizacji i ukoficzenia Obiektu.

ST (Specyfikacja techniczna, ST, OST, SST) - oznacza dokument zatytutowany Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru robot.

Umowa - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacja, zawarta po rozstrzygnieciu przetargu pomigdzy
Zamawiajacym i Wykonawca.

Wykonawca — podmiot wybrany w przetargu na realizacje zadania objetego Specyfikacjg Techniczng i Dokumentacjg
Projektowa.

Zamawiajacy — oznacza osobe, wymieniong jako Zamawiajacy w Akcie Umowy oraz prawnych nastepcow tej osoby.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Spis dziatéw ST wraz z klasyfikacja wg Wspdlnego Stownika Zaméwien (CPV). Wymagania ogdlne zawarte w ST dotyczg
wszystkich robdt budowlanych i nalezy je stosowa¢ w powigzaniu ze szczeg6towymi specyfikacjami technicznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnos$¢ roboét z Dokumentacja Projektowa i ST

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej i poleceniami Inspektora
Nadzoru.

Przed przystapieniem do robét kierownik budowy wykona plan BIOZ.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosSci wszystkich elementow
robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robédt, jezeli wymaga¢ tego bedzie Inspektor Nadzoru,
zostang usuniete i poprawione przez Wykonawce na jego koszt.

Wykonawca zleci uprawnionemu geodecie wytyczenie i obstuge geodezyjna.

1.5.2. Przekazanie terenu budowy

Przekazanie Terenu Budowy i Dokumentacji Budowy nastapi protokolarnie w terminach okre$lonych w umowie.

Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dokumentacji budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inwestora i przedstawione do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

Decyzje Zamawiajacego/Inspektora nadzoru dotyczace akceptacii lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte
na wymaganiach zawartych w umowie, dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej, a takze w normach.

Polecenia Zamawiajacego/Inspektora nadzoru bedq realizowane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania rob6t.

Skutki finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

1.5.3. Przekazanie placu budowy

Zamawiajacy protokolarie przekaze Wykonawcy teren budowy. Placem budowy bedzie teren znajdujacy sie
w bezposredniej bliskosci od projektowanej sieci wodociggowej. Wraz z przekazaniem Wykonawcy placu budowy
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

a) dokumentacje projektowa,

b) specyfikacje techniczng wykonania i odbioru rob6t budowlanych,

c) kopie pozwolenia na budowe,

d) kopie uzgodnien i zezwolen branzowych uzyskanych w czasie przygotowania inwestycji przez Zamawiajgcego dla

umozliwienia prowadzenia robot.

1.5.4. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatdw uzytych do realizacji zaméwienia
od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robot w trakcie realizacji robdt Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma
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wszystkie niezbedne urzadzenia takie jak: barierki ochronne (dla zabezpieczenie otwartych wykopéw) itp. Zastosowane
urzadzenia zabezpieczajgce musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego/Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny, do czasu zakoriczenia robét, za utrzymanie wszystkich reperéw geodezyjnych
i innych znakdw geodezyjnych istniejacych na terenie budowy. Powinien, w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia, dokonaé
odbudowy zniszczonych znakéw na wiasny koszt.

Przed przystapieniem do robét budowlanych wykonawca poda ten fakt do wiadomoéci zainteresowanych uzytkownikdw
terenu w sposdb ustalony z przedstawicielem Inwestora.

1.5.5. Ochrona wiasnosci i urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen znajdujacych sie
w obrebie placu budowy takich jak rurociagi, kable itp. Przed przystapieniem do robot Wykonawca potwierdzi
u odpowiednich wiadz, ktére sg wiadcicielami instalacji i urzadzen, informacje zawarte w projekcie przekazanym przez
Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje, aby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone przed
uszkodzeniem w trakcie realizacji robét.

Wykonawca natychmiast poinformuje zamawiajacego/inspektora nadzoru o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢
potrzebna dla przeprowadzenia naprawy. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez
jego dziatania, w instalacjach naziemnych i podziemnych naniesionych na planie dostarczonym przez Zamawiajgcego.
W przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu budowy,
wykonawca ma obowigzek poinformowaé inspektora nadzoru 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy.

1.5.6. Ochrona Srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robdt Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisow zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji do czasu zakoriczenia robot, wykonawca bedzie
podejmowat kroki, aby stosowaé sie do wszystkich przepiséw i normatywédw w zakresie ochrony $rodowiska na placu
budowy oraz poza nim, unika¢ dziatah szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczen, hatasu i innych czynnikéw powodowanych dziatalno$cia.

1.5.7. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na plac budowy i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenistwa.
Zapewni wyposazenie w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie w sprzet i odziez ochronng pracownikow.
Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich przepisow prawnych w zakresie bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz
przepisdw w zakresie ochrony przeciwpozarowe;.

1.5.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest znaC wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktdre w jakikolwiek sposdb zwigzane sg z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisow i wytycznych podczas wykonywania robot.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okres$lonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sq
uwzglednione w cenie umowy.

1.5.9. Warunki dotyczace organizacji ruchu.

Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane odcinkami o dtugosci odpowiedniej do uzytej maszyny przewiertowe.
Wiasciciele dziatek sasiednich powinni mie¢ w kazdym momencie zapewniong mozliwos$¢ korzystania z drogi publicznej oraz
zapewniony wjazd na swojg posesje.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z zarzadem drég i chodnikéw projektu organizacji ruchu
drogowego w rejonie prowadzonych rob6t oraz wzdtuz trasy wywozu i dowozu materiatow.

Koszty zajecia pasa drogowego, opracowania i uzgodnienia planu organizacji ruchu ponosi Wykonawca.

1.5.10. Dokumenty budowy
1.5.10.1. Dziennik budowy
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2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Wszystkie uzyte materiaty winny posiada¢ odpowiednie atesty techniczne i zdrowotne, zgodne z Polskg Norma powinny by¢
dopuszczone do stosowania oraz uzytku zgodnie z technologig i wiedzg budowlang. Wszystkie zastosowane materiaty
zapewniajgce odpowiednig izolacyjnos¢ cieping budynku (styropian, wetna mineralna) muszg posiada¢ rekomendacje lub
certyfikat ITB.

Przy rozwigzaniach izolacji oraz szczegolnie trudnych detali nalezy stosowaé rozwigzania systemowe (posiadajace atest lub
rekomendacje ITB) zgodnie z zaleceniami producenta, a w razie konieczno$ci konsultowac je dodatkowo z projektantem.

Wykonawca stosujacy rozwigzania materialowe wskazane w specyfikacjach, zobowigzany jest do uwzglednienia w cenie
wszelkich wymogow dotyczacych stosowania materiatéw i wyrobow w zakresie ich mocowania, osadzania, uszczelniania,
stosowania sprzetu pomocniczego, narzedzi i wszelkich innych akcesoriéw, jak réwniez wszelkich konsekwencii
wynikajacych z kolejnosci, czasu trwania i organizacji rob6t, ktdrych wymaga stosowana technologia,

Przy zmianach na etapie budowy oraz po wyborze konkretnych rozwigzar systemowych Wykonawca jest zobowigzany
sporzadzac i przedstawia¢ do akceptacji Inwestora rysunki warsztatowe.

2.2. Akceptowanie uzytych materiatow

Uzyte w projekcie nazwy dostawcow, producentéw, materiatéw, urzadzen czy ich elementow nalezy traktowac jako
przyktadowe. Oznacza to, ze wykonawca moze zaoferowa¢ materialy czy urzadzenia rownowazne pod warunkiem,
ze klasa ich jakosci bedzie odpowiada¢ podanej w materiatach przetargowych oraz beda zachowane parametry
techniczne i jako$ciowe. Dlatego nalezy poda¢ nazwe dostawcy, producenta oraz nazwe oferowanego materiatu czy
urzadzenia i udokumentowac jego jakos$¢, celem poréwnania. Zaproponowane zamienniki przedtozy¢ do konsultacji
i akceptacji projektantow i inwestora.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposob ciggty spetniajg wymagania ST w czasie prowadzenia robét.

Jezeli materiaty z akceptowanego Zzrodta sg niejednorodne lub niezadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢
zrodto zaopatrywania w materiaty.

Materialy wykonczeniowe stosowane na ptaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny by¢ z tej samej partii
materiatu w celu zachowania tych samych wtasciwosci kolorystycznych w czasie catego procesu eksploataci.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatdw z jakichkolwiek zrédet.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatow i urzadzen do robot.

Eksploatacja zrédet materiatéw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Rownowazne stosowanie materiatdw, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentach Zamawiajacego powotane sg konkretne urzadzenia, maszyny, materialy lub ich producenci,
przyjmuje sie ze nie s one wigzace, i maja one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (je$li sg)
majq jedynie charakter pomocniczy w celu okreSlenia parametrow i charakterystyki pracy poszczegéinych urzadzen.
Dopuszcza si¢ zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie gorszej niz
okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatow rownorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o réwnych
lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajacych rowna lub lepsza trwatos¢ i niezawodnos$¢.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatow bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty nie
zostanag przyjete i nie bedg zaptacone.

2.5. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do wbudowania, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatow musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach odpowiednich dla
danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajacy przed dostepem o0sob trzecich. Wszystkie miejsca czasowego
sktadowania materiatow powinny by¢ po zakoriczeniu robét, doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

Miejsca czasowego sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce i uzgodnionych z Inwestorem.
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3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych rob6t i bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okre$lonymi w Dokumentacii
Projektowej i ST.

W przypadku braku ustaler w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢é utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli przewiduje sie¢ mozliwos¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacie.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez zgody Inspektora.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw technologicznych, nie zostang
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do robét.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robét, do ktdrych ten
sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen na o$ przy transporcie materiatéw i sprzetu na i z terenu Robét.
Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych tadunkdw i w sposéb ciagly bedzie
0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢
wykonywanych rob6t i na wiasciwo$ci przewozonych materiatow.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezaco i na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

Inwestor ma prawo zakwestionowac cato$¢ lub cze$¢ dostaw w przypadku uszkodzenia lub stwierdzenia niezgodno$ci
z warunkami technicznymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogoblne zasady wykonania rohot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukoriczenia Robét okre$lonych zgodnie z Umowg oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru i do usunigcia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na Teren Budowy urzadzenia i materiaty oraz dokumenty wyspecyfikowane w Umowie, a takze
niezbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w terenie i wyznaczenie wysokosci punktéw wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie
przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
i wyznaczeniu rob6t zostang poprawione, przez Wykonawce na wiasny koszt.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosowno$¢, stabilno$¢ i bezpieczeristwo wszystkich dziatarh prowadzonych na
Terenie Budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej cze$ci skladowej urzadzen
i materiatw, jakie bedg wymagane, aby ta cze$¢ byta zgodna z Umowa,

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatah do Terenu Budowy i do wszelkich dodatkowych obszaréw, jakie moga
by¢ uzyskane przez Wykonawce i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego jako obszary robocze.
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Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie utrzymywat Teren Budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych
przeszkod oraz bedzie przechowywat w magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatow.

Wykonawca wytyczy roboty w nawigzaniu do punktéw, linii i pozioméw odniesienia sprecyzowanych w Umowie lub
podanych w powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci rob6t i naprawi kazdy btad w usytuowaniu,
poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robot.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie
wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Roboty nieujete w dokumentacji, a wynikajace z technologii budowy, zastosowania materiatéw lub montazu urzadzeh winny
by¢ uwzglednione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Brak ich wyszczegdlnienia w dokumentacji nie moze stanowi¢
podstawy do roszczen finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora lub Biura Projektow.

Przed przystgpieniem do robot sprawdzi¢ w odpowiednich projektach roboty zwigzane. Ewentualne wady koordynacii
przedstawi¢ nadzorowi autorskiemu przed przystapieniem do rob6t. Prowadzenie robdt w przypadku stwierdzenia wad
koordynacji projektu jest zabronione. W szczegélno$ci zabronione jest prowadzenie robdt w oparciu 0 dokumentacie jednej
branzy bez sprawdzenia ich odniesien do architektury i pozostatych branz. W razie watpliwo$ci dotyczacych projektu nalezy
skontaktowac si¢ z projektantem i powyzsze watpliwosci wyjasnic.

Kierownik budowy jest zobowigzany do przygotowania planu ewakuacji w zalezno$ci od prowadzonych robét budowlanych
oraz wprowadzenia wtasciwych zabezpieczen ppoz.

Zakres dziatalnosci Wykonawcy na budowie bedzie obejmowac:

0  wykonanie robét zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami, a dla produktéw i wyrobdw dla ktérych norm takich
nie ma, wykonanie robét zgodnie z odpowiednimi normami i standardami, ktérymi postuguje si¢ producent danego
wyrobu, jak réwniez wykonanie robdt zgodnie z instrukcjami producenta odnos$nie warunkéw wykonania, transportu
czy montazu,

0 organizacje budowy w zakresie: zaopatrzenia w materiaty, robocizny, transportu materiatéw i 0séb, pracy sprzetu,
obstugi administracyjnej, marketingu, podrézy zwigzanych z realizacja rob6t, i innych czynnosci, ktore Wykonawca
musi podja¢ dla kompletnego i terminowego wykonania ustugi,

0 sporzadzanie dokumentacji ,do realizacji’, rysunkéw warsztatowych, rysunkéw powykonawczych lub, w przypadku
podwykonawcow, naniesienie zrealizowanych rob6t na rysunki wykonawcze,

0 sporzadzenie dokumentacji fotograficznych budowy, dokumentacji stanu istniejacego oraz innych dokumentow
okreslonych w dalszej czesci specyfikacii,

0 Swiadczenia z tytutlu gwarancji i rekojmi, w tym: przygotowanie instrukcji, przeszkolenie personelu, uczestnictwo
w naradach koordynacyjnych na budowie, odbiorach czastkowych i koicowym, obecno$¢ przy rozruchu urzadzen,

0 czynnosci zwigzane z: ogrodzeniem placu budowy, wykonaniem tablic informacyjnych, budowg obiektéw i drég
tymczasowych, doprowadzeniem medidw na plac budowy, wykonaniem i uzgodnieniem tymczasowych przytaczy,
o$wietleniem placu budowy oraz wykonaniem wszystkich zabezpieczen ochronnych wymaganych przepisami,

0 ubezpieczenie i ochrong placu budowy,

0 nadzér geodezyjny,

0 inne czynnosci i prace okreslone w Umowie z Inwestorem.

5.2. Dokumentacja fotograficzna budowy

o Dokumentacja fotograficzna budowy bedzie wykonywana co miesigc, w niezbednej ilosci, w formie zdjeé cyfrowych
z istotnych miejsc z oznaczeniem tych miejsc.

0 Zdjecia zostang szczegdtowo opisane (z automatycznym datownikiem) i zarchiwizowane w formacie cyfrowym na
no$niku DVD lub CD.

5.3. Szczegotowy harmonogram realizacji robot

Wymaga sie, aby przed rozpoczeciem prac Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajagcemu
harmonogram robot wraz z opisem ich prowadzenia i szczegotowym opisem zabezpieczen. Bez uzyskania akceptacji wyzej
opisanego harmonogramu i opisu prowadzenia prac, prace nie bedg mogly zosta¢ rozpoczete. Wszystkie uzyte materiaty
stuzace zabezpieczeniu prowadzonych prac muszg odpowiadac aktualnie obowigzujgcym normom.

Projekt organizacji robdt powinien w szczegdlnosci zawierag:

0 charakterystyke robét oraz ich zasadnicze parametry,

0 projekt zagospodarowania placu budowy,

0 szczegblowe zestawienie ilosci robdt,

0 szczegbtowe rozwigzanie metod i systeméw wykonywania robdt, z uwzglednieniem niezbednych urzadzen
pomocniczych,
harmonogramy wykonania rob6t w ujeciu rzeczowym i finansowym lub operacyjng sie¢ powigzan wykonawczych,
harmonogram zatrudnienia, z uwzglednieniem niektérych specjalnosci zatrudnianych na budowie tylko w okreslonym
czasie,

o O
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plany pracy maszyn i urzadzen,

zapotrzebowanie i plany dostaw materiatéw i elementéw budowlanych,

w miare potrzeby wycinkowe opracowania z zakresu zagospodarowania placu budowy i stanowisk roboczych,
inne opracowania niezbedne do prawidtowej organizacji i zapewnienia jakosci danego rodzaju robot.

OO0 O0OOo

W przypadku, gdy pewne rodzaje robét ze wzgledu na zachodzace warunki lub charakter tych rob6t nie majg by¢ objete
projektem organizacji robét, okoliczno$¢ ta powinna by¢ uzgodniona z zainteresowanymi wykonawcami robot; pominiete
roboty powinny by¢ ujete w uzupetniajagcym projekcie roboczym, przygotowanym przed rozpoczeciem tych robét.

Przy ustalaniu kolejnosci i sposobu wykonywania robdt w projekcie organizacji nalezy uwzglednic:

0 warunki rownoczesnego wykonania dwoch lub kilku rodzajéw robot na odcinkach przylegajacych do siebie, tak, aby
nie kolidowato to z réwnoczesnie wykonywanymi robotami innych rodzajow i aby roboty nie bylty wykonywane
rownoczesnie w dwdch poziomach jeden nad drugim, bez nalezytego zabezpieczenia mozliwosci wykonywania robét
na nizszym poziomie,

0 potrzebe zastosowania $rodkéw ochronnych przy wykonaniu robét, przy ktorych bezpieczehstwo pracownikow lub
innych os6b mogtoby by¢ zagrozone.

W projektach organizacji rob6t specjalistycznych, projekty organizacji rob6t mogg zawieraC uzupetniajace wymagania
wynikajace ze specyfiki tych robdt.

5.4. Decyzjai polecenie Inspektora Nadzoru
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robdt bedg oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, Dokumentacji Projektowej, ST, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe lub na
niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca. W przypadku opdznien realizacyjnych
budowy, stwarzajacych zagrozenie dla finalnego zakoriczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na
okreslone roboty na koszt Wykonawcy.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci i robé6t

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakoSci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system
kontroli obejmujacy personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli
robét. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdbw oraz robot z czestotliwoscia zapewniajgca
stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okre$lone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych
odbioru. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie robét zgodnie z Umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje
o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzer laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moggq wptynaé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze
wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatdéw, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej
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woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Prébki
dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystapieniem do
pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki
przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane na kazde zadanie Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaC Zamawiajacemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz
w terminie okreslonym w programie zapewnienia jako$ci.

Wyniki badan (kopie) bedg, przekazywane Zamawiajacemu na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego

Dla celéw kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek
i badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonych
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraé prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor
Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez
Wykonawce.

6.6. Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace
atest producenta stwierdzajacy ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiatéw, dla ktdrych
atesty sq wymagane przez ST, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okre$lajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiadac atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych
przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Materiaty posiadajace
atesty, a urzadzenia wazne legalizacje, mogq by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane bedg na
terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zadanie.

6.7. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu
zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdrym przedstawi on zamierzony sposob wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjna gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:
0 organizacje wykonania rob6t, w tym termin i sposéb prowadzenia robét
organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
wykaz 0s6b odpowiedzialnych za terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robot
system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig robét
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem
sposoéb i procedure pomiaru badan
sposob i forme gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych
wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

Sporzadzony PZJ jest podstawg egzekwowania przez Inzyniera z zachowaniem zasad bhp i prawidtowych procedur
wykonywania robét przez Wykonawce i jego pracownikow.

O O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OOo
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7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.  Ogoélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie odzwierciedlat faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i ST.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru wpisywane beda do ksigzki obmiaru robét. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloSciach
podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na piSmie.

7.2.  Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajq badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.3. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzane przed czesciowym lub koricowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania
diuzszej przerwy w robotach niz 7 dni lub zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie
ich wykonywania. Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w sposéb zrozumiaty
i jednoznaczny.

7.4. Wykonywanie obmiaru robét

Wszystkie obmiary beda liczone w jednostkach przyjetych w przedmiarze robét. Diugosci i odlegtoSci pomiedzy okreslonymi
punktami skrajnymi beda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdtowe specyfikacje techniczne
wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, to objetosci bedg wyliczane w m3, jako diugo$¢ pomnozona przez
Sredni przekrdj. llosci, ktore majg by¢ mierzone wagowo, bedg wyrazone w tonach lub kilogramach. Wykonany obmiar robot
zawiera¢ bedzie:

0 podstawe wyceny i opis robot,
ilo&¢ przedmiarowg robot (z kosztorysu ofertowego),
date obmiaru,
miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu pomocniczego,
obmiar robét z podaniem skfadowych obmiaru w kolejno$ci:
dtugo$é x szerokos¢ x (gteboko$¢ / wysoko$¢) x ilos¢ = wynik obmiaru,
ilo$¢ robot wykonanych od poczatku budowy,
dane osoby sporzadzajacej obmiar i czytelny podpis.

O O0OO0OO0OO0OO0Oo

8. ODBIOR ROBOT

8.1.  Wymagania ogélne

Wykonawca sporzadzi dokumentacje powykonawczg w zakresie: geodezyjnym, budowlanym, instalacyjnym. Bedzie ona
autoryzowana, zarchiwizowana i zapisana w formie cyfrowej przed odbiorem budynku. Znajda sie w niej takze:
0 rysunki i obliczenia (w przypadku zastosowania rozwigzan innych niz w projekcie),
o informacje techniczne, parametry urzadzen z nazwa dostawcy i producenta oraz gwarancja,
0 instrukcje obstugi, wytyczne eksploatacji, szkolenia pracownikow uzytkownika w jezyku polskim (ttumaczenie
autoryzowane, poprawne jezykowo).

Wszystkie rysunki zostang wykonane na papierze i w formacie cyfrowym -.dwg w liczbie egzemplarzy wymaganej przez
Inwestora. Projektant otrzyma 1 egzemplarz peinej dokumentacji powykonawcze;.

Wszystkie proby beda wykonywane staraniem i na koszt Wykonawcy.
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8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot, ktore
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbi6r rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany
w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu rob6t. Odbiér robot
dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowo$¢ danej cze$ci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz
w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosé
i loSC robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbior czeSciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak
przy odbiorze kohcowym.

8.4. Odbior koncowy

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich jakosci. Catkowite
zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika
budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Odbiér koncowy robét nastapi
w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakofczenia robét
i przyjecia dokumentéw, o ktorych mowa w punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru
kofcowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan
i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa i ST. W toku odbioru koncowego
robot komisja zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajacych i rob6t poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych
rob6t poprawkowych lub rob6t uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy
eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszona wartos¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

8.5. Dokumenty do odbioru korncowego rohét

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokét odbioru kocowego robét sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

o dokumentacije projektowa z naniesionymi zmianami,

o0 specyfikacje techniczne,

0 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwlaszcza przy odbiorze rob6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

0 recepty i ustalenia technologiczne,

0 dzienniki budowy,

o  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie ze ST,

0 atesty jako$ciowe wbudowanych materiatow,

0 opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych do dokumentow
odbioru, a wykonywanych zgodnie ze ST,

0 sprawozdanie techniczne,

o protokoty badan i sprawdzen; badania prébek, badania materiatéw, dopuszczenia jednostkowe,

0 inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
0 zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
0 wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiajacego,
0 uwagi dotyczace warunkdw realizacji rob6t,
o0 date rozpoczecia i zakoficzenia robot.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koncowego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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8.6. Odbior ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
koAcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru koricowego.

9. PODSTAWY PLATNOSCI

Podstawowym dokumentem rozliczeniowym jest oferta Wykonawcy zawierajaca cene ryczattowa na wykonanie robot.

Cena oferty obejmowac¢ musi wszystkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytutu nalezytej oraz zgodnej z umowg i zgodnej
z obowigzujacymi przepisami taczng ceng robot i innych $wiadczen niezbednych do realizacji przedmiotu zaméwienia.
Podstawg do obliczenia ceny oferty jest dokumentacja projektowa i ST.

Wszystkie roboty tymczasowe i prace towarzyszace, jak np. wywéz gruzu czy zabezpieczenia przed uszkodzeniami,
nie sa rozliczane odrebnie. Wykonawca ma za zadanie uwzgledni¢ je w wynagrodzeniu ryczaltowym, cenach
jednostkowych robét podstawowych lub tez scalonych cenach elementéw prac.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Ustawy i rozporzadzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 1994r. Nr 89, poz. 414 z p6zniejszymi zmianami).
Ustawa z dnia 15 marca 2019 r. o0 zmianie ustawy o drogach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 698).
Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 17 stycznia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 266).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz. U. z 2012 r. Nr 81, poz. 462 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 16 pazdziernika 2015 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. 2015 poz. 1775).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa pracy

i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 47, poz. 401 z p6zniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 16 lipca 2009 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)

Rozporzadzenie Ministra Spraw wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r. w sprawie ustalenia
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 1998 nr 126 poz. 839)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego. (Dz.U. 2012 poz. 365).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie ministra Srodowiska w sprawie warunkéw jakie nalezy spetniaC przy wprowadzaniu $ciekow do wod lub
ziemi, oraz w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego.

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2013 poz. 817)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2017 poz. 2285)
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10.2. Inne dokumenty

Umowa, warunki umowy.
Dokumentacja projektowa.
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1, WSTEP

11. Przedmiot ST

W niniejszym rozdziale oméwiono ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t budowlanych zwigzanych
z wykonaniem przytacza i zewnetrznej instalacji wody i kanalizacji, ktére zostang wykonane na podstawie dokumentacji
projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Rajdowej wraz z infrastrukturg techniczng w Swieciu - Przechowie”.

Klasyfikacja wg WspéInego Stownika Zaméwien (CPV)

Grupa Klasa Kategoria Opis

Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych
45200000-9 obiektdw budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty
w zakresie inzynierii [gdowej i wodnej

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
45230000-8 komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw

45231300-8 . - B
i rurociggéw do odprowadzania Sciekdw

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawg do udzielenia zaméwienia i zawarcia umowy na wykonanie
robét zawartych w pkt 1.1.

1.3.  Okreslenia podstawowe

Uzyte w niniejszej ST sq zgodne ustawa Prawo budowlane, rozporzadzeniami wykonawczymi do tej ustawy, nomenklaturg
Polskich Norm i aprobat technicznych.

Uzyte w ST wymienione ponizej okre$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Przytacze wodociggowe — nalezy traktowac jak sie¢ wodociggowa.
Przytacze kanalizacji — nalezy traktowa¢ jak sie¢ kanalizacyjna.

Sie¢ wodociagowa - uklad potaczonych przewodéw i ich uzbrojenia, przesytajacych i rozprowadzajacych wode
przeznaczong do spozycia przez ludzi znajdujacych sie poza budynkami, w granicach od stacji uzdatniania wody do zestawu
wodomierzowego na przytaczu wodociggowym.

Przewéd wodociagowy tranzytowy - przesytowy przewdd bez odgatezien, przeznaczony wytgcznie do przesytu wody.

Przewod wodociaggowy magistralny, magistrala wodociggowa - przewdd z odgatezieniami, przeznaczony do
rozprowadzania wody do przewodéw rozdzielczych.

Przewod wodociggowy rozdzielczy, osiedlowy - przewod przeznaczony do rozprowadzania wody do przytaczy
wodociggowych.

Przytacze wodociagowe - potaczenie wodociggowe - przewdd przeznaczony do doprowadzenia wody do instalacii
wodociggowe;j.

Uzbrojenie przewodéw wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe zapewniajace prawidtowe dziatanie
i eksploatacje sieci wodociggowej.
Armatura sieci wodociagowych - w zaleznosci od przeznaczenia:

0 armatura zaporowa - zasuwy, przepustnice, zawory,

0 armatura odpowietrzajgca - zawory odpowietrzajace, napowietrzajace, odpowietrzajaco - napowietrzajace,

0 armatura regulujgca - zawory regulacyjne i redukcyjne,

0 armatura przeciwpozarowa - hydranty,

0 armatura czerpalna - zdroje uliczne.
Sie¢ kanalizacyjna - uktad potaczonych przewoddéw kanalizacyjnych i obiektéw inzynierskich, znajdujacych sie poza
budynkami od pierwszej studzienki kanalizacyjnej liczac od strony budynku do oczyszczalni Sciekow lub wylotéw kanatow
deszczowych albo burzowych do odbiornikow.

Sie¢ kanalizacyjna ogdlnosptawna - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo gospodarczych,
przemystowych i opadowych.

Sie¢ kanalizacyjna Sciekowa - sie¢ kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania $ciekdw bytowo-gospodarczych
i przemystowych.
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Kanalizacja grawitacyjna - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekow nastepuje dzieki sile ciezkosci.
Kanalizacja cisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktorym przeptyw Sciekow nastepuje wskutek cisnienia wytworzonego
przez pompy. Kanalizacja ci$nieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub zabudowie. Scieki bytowo-
gospodarcze odprowadzane sg grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej wtazowej, z ktorej przez
zespot pompowy przepompowywane sg przewodami ci$nieniowymi do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni $ciekow.
Kanalizacja podcisnieniowa - system kanalizacyjny, w ktérym przeptyw $ciekéw nastepuje wskutek podci$nienia
wytworzonego przez uktad prozniowy. Kanalizacja podcisnieniowa stosowana jest na terenach o rzadkim zaludnieniu lub
zabudowie. Scieki bytowo-gospodarcze odprowadzane grawitacyjnie z budynku do pierwszej studzienki kanalizacyjnej, z
ktérej poprzez zawor oprdzniajacy, przewodami podcisnieniowymi, od prowadzane sg do stacji podci$nieniowej. Przewody
podcisnieniowe mogq by¢ wyposazone w rury kontrolne. Rury kontrolne sg wyprowadzone do powierzchni terenu i
zakoriczone korkiem w skrzynce ulicznej.
Stacja podcisnieniowa - obiekt wyposazony w wytwornicg podcisnienia, zbiornik podcisnieniowy, miernik wydajnosci
i urzadzenie sterujgce. Stacja podci$nieniowa stanowi kofcowy obiekt kanalizacji podci$nieniowej. Scieki z przewodu
podcisnieniowego doptywajq do zbiornika podcisnieniowego, ktory jest potaczony z wytwornica podci$nienia. Ze stacii
podci$nieniowej Scieki sg pompowane do kanalizacji grawitacyjnej lub oczyszczalni Sciekéw.
Przykanalik - przewdd odptywowy od pierwszej studzienki od strony budynku lub od ulicznego wpustu $ciekowego.
Komora kanalizacyjna - obiekt na kanale przeznaczony do kontroli i eksploatacji kanatow,
Kineta - koryto przeptywowe w dnie studzienki kanalizacyjnej.
Podloze naturalne - podtoze naturalne z drobnoziarnistego gruntu.

Podloze naturalne z podsypka - podioze naturaine z gruntu twardego np. skalistego, z podsypka z gruntu
drobnoziarnistego, albo podioze naturalne z okreslonym rodzajem podsypki wymaganej ze wzgledu na materiat z ktérego
wykonano rury przewodu kanalizacyjnego, zgodnie z warunkami technicznymi producenta tych rur.

Podloze wzmocnione - podioze na gruncie niestabilnym. Wzmocnienie podioza moze polega¢ na wymianie gruntu na
piasek lub zwir albo wykonanie fawy betonowej lub specjalnej konstrukcii.

Podsypka - materiat gruntowy miedzy dnem wykopu a przewodem kanalizacyjnym i obsypka.

Obsypka - materiat gruntowy miedzy podiozem lub podsypka a zasypka wstepna, otaczajacy przewod kanalizacyjny.
Zasypka wstepna - warstwa wypetniajagcego materiatu gruntowego tuz nad wierzchem rury.

Zasypka gtéwna - warstwa wypetniajacego materiatu gruntowego miedzy powierzchnig zasypki wstepnej i terenem.

Blok oporowy — element zabezpieczajacy przewdd przed przemieszczaniem sie w poziomie i w pionie na skutek ci$nienia
Sciekow.

Powierzchnia zwilzona — wewnetrzna powierzchnia przewodéw i studzienek kanalizacyjnych objetych badaniem
szczelnosci.

Pozostate okreslenia wedtug PN-B-01060 PN-EN 752-1.

WTWiO - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych i sieci kanalizacyjnych.

1.4. Zakres rohét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci konieczne do wykonania przytacza i zewnetrznej
instalacji wody i kanalizacji, przy uzyciu materiatéw odpowiadajacych wymaganiom norm, certyfikatéw lub aprobat
technicznych.

Zakres robét przy wykonywaniu sieci wodociggowych:
0  wykopy, wraz w wyrdwnaniem potozona pod rurociggi,
wykonanie podsypki,
montaz rurociggdw, studni i armatury,
wykonanie zasypki wraz z zageszczeniem,
zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem,

[elNelNelNe]

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w czesci ,Wymagania ogoine” pkt 1.5 specyfikaciji technicznej.

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna,
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane, ,Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”.

Odstepstwa od projektu mogg dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno -
budowlanych, lub zastapienia zaprojektowanych materiatdw — w przypadku niemozliwosci ich uzyskania — przez inne
materiaty lub elementy o co najmniej nie gorszych charakterystykach i trwatosci. Wszelkie zmiany i odstepstwa od
zatwierdzonej dokumentaciji technicznej nie mogq powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a
jezeli dotycza zamiany materiatéw i elementéw okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowaé
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zmniejszenia trwato$ci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych. Tom Il Instalacje sanitarne i przemystowe”, Polskimi Normami, oraz
innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalacii.

2. MATERIALY

21. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w czesci ,Wymagania ogéine” pkt 2
specyfikacji technicznej.

Do wykonania instalacji mogg by¢ stosowane wyroby producentow krajowych i zagranicznych. Wszystkie materiaty uzyte do
wykonania instalacji muszg posiada¢ aktualne polskie aprobaty techniczne lub odpowiada¢ Polskim Normom (Dz. U. Nr 92
poz 881z dnia 16 kwietnia 2004 r). Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptacje Inspektora Nadzoru.
Zatwierdzenie jednego materiatu z danego zrédta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatéw z tego
zrédta. Jezeli materialy z akceptowanego zrodta sg niejednorodne lub nie zadowalajacej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrodto zaopatrywania w materiaty. Odbiér techniczny materiatbw powinien by¢ dokonywany wedtug wymagan i w
sposéb okreslony aktualnymi normami. Wszystkie wykorzystane materiaty i urzadzenia powinny byé¢ fabrycznie nowe i
najwyzszej jakosci. Winny réwniez posiada¢ odpowiednio uwidoczniony znak jako$ci.

W razie braku jakiegokolwiek znaku jakosci, bedzie mozna zazada¢ przeprowadzenia préb oraz przedstawienia kart opisu
technicznego i sprawozdan autoryzowanych pracowni badawczych.

2.2. Odbior materialow na budowie

Materiaty takie jak rur, studnie, osprzet nalezy dostarczy¢ na budowe ze Swiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi,
protokotami odbioru technicznego, atestami.

Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi Wytworcy.
Nalezy przeprowadzi¢ ogledziny stanu technicznego materiatow.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych sie watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jako$¢ wykonywanych robot,
materiaty nalezy przed wbudowaniem podda¢ badaniom sprawdzajacym okre$lonym przez Inspektora Nadzoru.

2.3. Sktadowanie materiatéw na budowie

Grunt rodzimy przeznaczony do wypetnienia wykopéw nalezy sktadowaé na odktad. Grunt rodzimy pozostaly po zasypaniu
wykopdw przewies¢ w miejsce wbudowania (nasypy) wezesniej uzgodnione. Piasek, zwir nalezy sktadowaé na utwardzonym
i odwodnionym podiozu w sposéb zabezpieczajacy go przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi rodzajami i
frakcjami kruszyw oraz przed zawilgoceniem.

Piasek nalez stosowa¢ pochodzenia rzecznego, albo bedacy kompozycja piasku rzecznego i kopalnego ptukanego.
Zawarto$¢ poszczegdlnych frakcji w stosie okruchowym powinna wynosic:

0 do0,025mm-od 14 do 19%

0 do0,5mm-od 33do48%

0 do1mm-odb57do 76%;

Sktadowanie rur i ksztattek w wigzkach lub luzem - rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed
bezposrednim dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg przekraczajacq +30°C.

Przy ditugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byé chronione: przed dziataniem $wiatta
stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub
PE) lub wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtoka ochronng, aby rury nie nagrzewaly sie i
nie ulegaty deformacji (odksztatceniom).

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do wysoko$ci maksymalinej 3 m, przy czym
ramki wigzek winny spoczywac na sobie, luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowac¢ w stosach na réwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2,5 cm i rozstawie co 1-2 m. Stosy powinny by¢ z boku
zabezpieczone przez drewniane wsporniki, zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ uktadania rur w stosy nie
powinna przekraczaé 7-miu warstw rur i 1,5 m wysoko$ci. Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.
Wszelkie materialy z tworzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych temperatura nie
spada ponizej 0°C. Dostarczone na budowe rury powinny by¢ proste, czyste od wewnatrz i od zewnatrz, bez widocznych
wzerow

i ubytkdw spowodowanych korozjg lub uszkodzeniami. Po zakofczeniu robdt miejsca tymczasowego sktadowania
materiatéw bedg doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu w sposéb zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru

i Zamawiajacego.
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Sktadowanie urzadzen - urzadzenia i materiaty nalezy sktadowa¢ w magazynach zamknietych lub pod wiatami odpowiednio
zabezpieczonymi przed dostepem 0sdb trzecich.

Studzienki - powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i odwodniona.

24.
2441.

(@)
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24.2.
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Wykaz podstawowych materiatow

Sie¢ wodociagowa

Rury PE100 SDR17 PN10

Tadma ostrzegawcza

Drut miedziany DY6

Bloczki betonowe

Blok oporowy z betonu C12/15

Folia PE

Ksztattki Zzeliwne kotnierzowe

Ksztattki do rur PE

Zasuwy réwnoprzelotowe, kotnierzowe miekkouszczelniane z Zeliwa sferoidalnego na cisnienie PN10 o potaczeniach
kotierzowych, w klasie szczelnosci- A, O-ringowe uszczelnienie trzpienia — ,suchy gwint” — wymienne pod ciénieniem.
Trzpien nierdzewny fozyskowany z walcowanym gwintem, klin zwulkanizowany na catej powierzchni z wymienng,
nakretka, przelot prosty — bez gniazda. Wszystkie elementy Zeliwne zabezpieczone antykorozyjnie farba epoksydowa,

Zasuwy wyposazone w obudowy teleskopowe — korpus przymocowany $rubg do wrzeciona, mozliwo$¢ dopasowania
wysokosSci obudowy do terenu, wrzeciono zabezpieczone przed rozerwaniem, wrzeciono pret ciasno dopasowany do
kwadratowego profilu — cato$¢ ocynkowana, sprzegto z zeliwa sferoidalnego mocowane z trzpieniem zasuwy za
pomocg ocynkowanej lub nierdzewnej zawleczki, rura ostonowa z polietylenu PE.

Skrzynki do zasuw w cato$ci zeliwne lub plastikowe, duze z prefabrykowanym obrukowaniem 50x50 c¢m,

Tabliczki informacyjne (z blachy ocynk malowana, napisy malowane) na stupkach (stupki koloru niebieskiego,
zabezpieczone przed korozjg, malowane proszkowo)

Tabliczki inforamcyjne z tworzywa sztucznego

Zasuwa Gz/Gw 1/ 1%4 ze ztagczem 1SO do rur PE

Skrzynka do zasuw

Rura teleskopowa

Hydrant naziemny DN80

Wymagania, jakie musza spetnia¢ hydranty:

— ci$nienie nominalne PN10;

— korpus z zeliwa sferoidalnego;

— malowane farba epoksydowa lub proszkowg kolor czerwony, odporny na dziatanie promieni UV

— kolumna z rury zeliwnej sferoidalnej,

— wrzeciono i trzpien ze stali nierdzewnej,

— trzpien nierdzewny z walcowanym gwintem polerowany pod uszczelnieniem

— uszczelnienie trzpienia typu O-ring;

— samoczynne catkowite odwodnienie

— wysoko$¢ hydrantu 1,0 m nad terenem,

— $wiadectwo dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Opaska do nawiercen do rur PE

Sie¢ kanalizacji sanitarnej

Rury PVC, kl. SN8 kielichowych ze $cianka, lita klasy S z uszczelkami trwale mocowanymi w kielichu rury w trakcie
procesu produkcyjnego

Studnie betonowe prefabrykowane @1000 spetniajace wymogi PN-B 1029:1999 o odpowiedniej wytrzymatosci klasy,
wodoszczelnos¢ (min. W8) i nasigkliwosci ponizej 4%.

Studnie odpowiednio wyposazone w stopnie ztazowe zeliwne, wg DIN 1211E, wiaz kanatowy @600 mm typu ciezkiego
kl. D400, posadowionym na pierécieniu odcigzajacym. Wtazy kanatowe wg PN -EN 124.

Plyta nastudzienna

Pierscien odcigzajacy

Studnia @315

Izolacja np. z keramzytu

Szczegofowe parametry zgodnie z Dokumentacja projektowa.
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3. SPRZET

3.1.  Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu do wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 3 specyfikacii
technicznej.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢
wykonywanych robot i bedzie gwarantowa¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okrelonymi w projekcie i ST.
W przypadku braku ustalen w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢ uzgodnione i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie technicznym i w gotowos$ci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zadanie, Inspektora Nadzoru kopie dokumentow
potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli przewiduje sie mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyborze i uzyska jego akceptacje.

Wybrany sprzet po akceptacii, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inspektora Nadzoru. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora Nadzoru
dopuszczone do robot.

Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie jednostkowej robot, do ktdrych ten
sprzet.

3.2. Sprzet do wykonania robét instalacyjnych

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci:

koparko-tadowarka

nozyce do rur

obcinaki do rur

urzadzenia do kalibrowania i fazowania rur
urzadzenia do zgrzewania rur

sprzet pomocniczy do montazu rur

O O0OO0OO0OOo0OOo

Do wykonania robét metodami bezwykopowymi nalezy stosowac sprzet odpowiedni do tego rodzaju robét. Dla przewiertu
sterowanego nalezy uzy¢ sprzet, ktérego zerdz sterowana jest teleoptycznie.

4. TRANSPORT

41. Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 4 specyfikacji techniczne;.

4.2. Transport rur przewodowych i ochronnych

Transport i sktadowanie rur i ksztattek musza by¢ przeprowadzane przy ciggtej obserwacji wtasciwosci tworzyw sztucznych
i zewnetrznych warunkéw panujacych podczas procesu tak, aby wyroby nie byly poddawane zadnym szkodom. Rury i
ksztattki nie powinny mie¢ kontaktu z zadnym innym materiatem, ktéry mogtby uszkodzi¢ tworzywo sztuczne. Rury w
odcinkach prostych w czasie transportu powinny by¢ utozone $ciSle obok na catej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem sie. Wolne korce rur w odcinkach prostych wystajace poza skrzynie tadunkowa nie mogg by¢ dituzsze niz 1
m. Rury w zwojach nalezy transportowa¢ w taki sposob, by nie byto mozliwe ich przesuwanie. Przy czym Srednice zwojow
nie moga by¢ mniejsze od dopuszczalnych. Zaleca sie transport rur w zwojach w pozycji pionowej. Pojazd musi posiadaé
wsporniki boczne
w rozstawie max 2 m.

W trakcje tadowania, roztadowywania i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ rury przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Zabronione jest rzucanie rur i przesuwanie po podtozu. Zatadunek i roztladunek powinien by¢ reczny lub mechaniczny przy
pomocy paséw z tkaniny lub lin konopnych. Wytadunek rur w wigzkach wymaga uzycia podno$nika widtowego z ptaskimi
widiami lub dzwigu z belkg (trawersem). Nie wolno stosowa¢ zawiesi z lin stalowych lub tancuchéw. Gdy rury zostaly
zatadowane teleskopowo (rury o mniejszej Srednicy wewnatrz rur o wigkszej $rednicy) przed roztadunkiem wigzki nalezy
wyjaé rury "wewnetrzne". Gdy rury sg roztadowywane pojedynczo mozna je zdejmowac recznie (do Srednicy 250 mm) lub z
uzyciem podno$nika widtowego. Dopuszcza sie sktadowanie rur na podtozu réwnym, gtadkim i miekkim, najkorzystniej
drewnianym, nie powodujacym uszkodzenia rur. Rury nalezy chroni¢ przed bezposrednim dziataniem promieni stonecznych
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(szczegdlnie rury w kolorach innym niz czarny). Przy braku zadaszenia mozna stosowa¢ plandeki, folie i inne materiaty
nieprzepuszczajace Swiatta. Temperatura przechowywania rur nie powinna przekracza¢ 30°C.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu ktére nie wptyng, niekorzystnie na jako$c¢
wykonywanych robdét. Na $rodkach transportu przewozone materialy powinny byé zabezpieczone przed ich
przemieszczeniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytworce.

Przewiduje sie przewdz rur oraz wszystkich elementéw instalacji i wyposazenia od producenta na plac budowy lub z
hurtowni i magazynéw na plac budowy.

Materialy i urzadzenia moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu rozmieszczone réwnomiemie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczone przed uszkodzeniem, spadaniem lub przesuwaniem.

Sposob transportu poszczegdlnych elementéw oraz rur podaje producent w swoich wytycznych. Nalezy Scile stosowac sie
do jego wytycznych.

Liczba $rodkéw transportu powinna gwarantowaé prowadzenie robdt zgodnie zasadami sztuki budowlanej i wykonanie ich
w terminie przewidzianym w umowie.

Przy za- i wytadunku oraz przewozie na $rodkach transportu nalezy przestrzega¢ przepiséw obowigzujacych w transporcie
drogowym.

Przy ruchu po drogach publicznych $Srodki transportowe musza spetnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego.

Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych: Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac¢
wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé dopuszczone
przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Wymagania ogélne
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 5 specyfikacji techniczne;.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatéw
i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng, wymaganiami oraz
poleceniami Inspektora.

Wszelkie uzasadnione i uzgodnione zmiany w stosunku do projektu nalezy zaznaczy¢ wyraznie w dokumentacii
powykonawczej z potwierdzeniem i akceptacjq inspektora nadzoru.

Po wykonaniu projektowanego uzbrojenia i przed jego zasypaniem nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacje.

Uwaga: Dokfadng rzedna istniejacego kanafu deszczowego okresli¢ po dokonaniu odkrywki. W razie kolizji
skorygowac przebieg projektowanego przytacza wody.

Wiaczenie do studni wykonaé przez wyciecie otworu w miejscu wiaczenia. Niedopuszczalne jest rozkuwanie
kregéw. Przy wiaczeniu zastosowan przejscie szczelne dla rur PVC.

5.2. Demontaz instalacji

Demontaz istniejagcego wodociggu polega na odkopaniu go, odcieciu od sieci, zaslepieniu powstatego otworu i wyjeciu
starych rur. Nalezy zlikwidowa¢ istniejacg opaske i w jej miejsce zamontowaé opaske naprawcza.

5.3. Przejscia pod przeszkodami i skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem terenu

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykona¢ przekopy prébne w celu doktadnego ich zlokalizowania.
Wykopy w poblizu istniejacego uzbrojenia wykonywacé recznie. Istniejace przewody zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie lub ujecie rurami potéwkowymi z podparciem na $cianach wykopu.

5.4. Prace przygotowawcze

0  wytyczenie trasy przewodow,
0 lokalizacja studni, zasow, itp
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5.5. Roboty ziemne i budowlane

Wykop otwarty dla przewoddw sieci wodociggowej nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wg PN-B-10736 oraz
PN-EN 1610.

Wykop otwarty dla przewodéw sieci kanalizacyjnej nalezy wykona¢ zgodnie z projektem technicznym, w ktérym powinny by¢
ustalone:
0 szeroko$¢ odpowiednia dla Srednic przewodéw,
ksztatt wykopu: Sciany pionowe lub ze skarpa,
system oszalowania: poziomy, pionowy, prefabrykowany, mieszany,
zabezpieczenie od obcigzen ruchem kotowym,
rodzaj podtoza: naturalne lub wzmocnione,
sposob zageszczenia osypki i zasypki przewodu,
poziom wody gruntowej,
wystepowanie innych przewodéw w wykopie.
08 przewodu w wykopie, powinna by¢ wytyczona i oznakowana.

Szeroko$¢ wykopu zgodnie z dokumentacja;
0 jezeli istnieje potrzeba wchodzenia miedzy rure a $ciang wykopu lub jego szalunku, nalezy zapewni¢ przestrzen
roboczg, ktérej minimalne wielkoSci podano w tablicy ponizej,
0 jezeli nie ma potrzeby wchodzenia migdzy przewdd a Sciane wykopu i w sytuacjach szczeg6inych, ktérych nie da sie
unikngg¢, minimalna szerokos¢ wykopu, moze by¢ zmniejszona.

Minimalna przestrzeh robocza miedzy rurg a Sciang wykopu lub jego szalunkiem

O O0OO0OO0OO0Oo

o

Srednica nominalna rury Minimalna wielko$¢ przestrzeni roboczej
- m
DN < 350 0,25
350 <DN <700 0,35
700 <D N <1200 0,45
DN > 1200 0,50

Minimalna szeroko$¢ wykopu w zaleznosci od jego gtebokos$ci z zachowaniem warunkéw okreslonych

Glebokos¢ wykopu G Minimalna szeroko$¢ wykopu
m m
G<1,00 nie jest wymagana
1,00<G<175 0,80
1,75<G<4,00 0,90
G > 4,00 1,00

Jedli istnieje potrzeba wchodzenia migdzy, np.: studzienke kanalizacyjng a $ciane wykopu minimalna przestrzen robocza
powinna wynosi¢ 0,5 m.
Statecznos¢ wykopu powinna by¢ zabezpieczona przez:

o0 zastosowanie odpowiedniego oszalowania wykopdw o $cianach pionowych;

o0 utrzymanie odpowiedniego kata nachylenia $cian wykopdw ze skarpami.

Wykopy o $cianach pionowych mozna wykonywac bez oszalowania o gtebokosci wiekszej niz 1 m, lecz nie wigkszej od 2 m,
jesli tak okresla dokumentacja geologiczno- inzynierska. Dopuszcza si¢ niestosowanie oszalowania wykopéw o $cianach
pionowych o gteboko$ci nie wigkszej niz 1 m w gruntach zwartych w przypadku nieobcigzenia terenu przy wykopie w pasie
o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu.

Jesli wzdtuz wykopu odbywa sie komunikacja, to powinna by¢ zastosowana odpowiednia obudowa.

Wydobywany grunt powinien by¢ sktadowany po jednej stronie wykopu lub wywieziony na odktad.

Spadek dna wykopu powinien by¢ zgodny z projektem technicznym. W dnie wykopu powinny by¢ wykonane zagtebienia pod
kielichy.

Podczas montazu przewodu, wykop powinien by¢ odwodniony i zabezpieczony przed zalewaniem przez wody opadowe.
Przy poziomie wody gruntowej powyzej dna wykopu nalezy zapewni¢ odwodnienie wykopu na czas robét, natomiast
przewdd nalezy zabezpieczy¢ przed ewentualnym wyptynigciem.

Podtoze naturalne lub wzmocnione powinno by¢ zgodne z projektem technicznym.

W zaleznosci od rodzaju gruntu, mogg by¢ stosowane nastepujace rodzaje przygotowania podioza naturalnego:
0 bez podsypki z przewodami utozonymi bezposrednio na wyréwnanym i uksztattowanym dnie wykopu w jednolitym
drobno uziarnionym gruncie;
0 zpodsypka wynoszacq 100 mm w jednolitym drobno uziarnionym gruncie i 150 mm w gruncie skalistym i twardym;

W obu przypadkach rodzaje przygotowania podtoza powinny by¢ okreslone w projekcie technicznym.
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W sytuacji, gdy nosno$¢ dna wykopu jest niewystarczajaca, np.: w gruntach nie stabilnych, do ktérych zalicza sie torf lub
kurzawka, powinno by¢ stosowane podtoze wzmocnione, takie jak: piasek, zwir, tawa betonowa lub specjalna konstrukcja.

Rurociggi instalacji wodociggowej uktada¢ na gtebokosci okoto 1,8 do wierzchu przewodu - zgodnie z profilami.

Rurociagi kanalizacji sanitarnej uktadac z minimalnym przykryciem 1,0 i minimalnym spadkiem 0,5% — zgodnie z profilami.
Szeroko$¢ obsypki przewodu powinna by¢ réwna szeroko$ci wykopu i siega¢ do wierzchu rury.

Minimalna grubo$¢ zasypki wstepnej, to jest warstwy gruntu nad wierzchem rury, powinna wynosic 15 cm.

Dobor wtadciwego gruntu oraz doktadne zageszczenie obsypki i zasypki jest podstawowym warunkiem stabilno$ci przewodu
i nawierzchni.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiada¢ wymaganiom projektowym, wg PN-B-03020. Grunt ten moze by¢
gruntem rodzimym lub dostarczonym z zewnatrz. Grunt stosowany do zasypki nie powinien zawiera¢ materiatow, takich jak:
grunty zbrylone (takze zamarznigte), gruz, $mieci, itp. mogacych uszkodzi¢ przewdd lub spowodowaé niewtasciwe
zageszczenie zasypki.

Zageszczanie zasypki wstepnej, powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtdwnej przewodu moze
odbywac¢ sie mechanicznie. Ustalony stopier zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Inne przewody, kable itp. wystepujace w wykopie, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed uszkodzeniami.

Zasuwy i hydranty wodociggowe nalezy montowac w trakcie uktadania rurociggu Skrzynki uliczne do zasuw ustawi¢ na bloku
z betonu

5.5.1. Odwodnienie za pomocj igtofiltrow

Przy odwodnieniu poprzez depresje statycznego poziomu zwierciadta wody gruntowej nalezy zastosowaé typowe zestawy
igtofiltrow o gtebokosci do 5 m. Korice igtofiltrow wptukiwanych powinny by¢ zakonczone filtrem, wode podawac nalezy przy
pomocy weza wptukujacego. Igtofiltry rozstawia¢ w odlegto$ci co 1,0 m po obu stronach wykopu. Igtofiltry wptukiwaé nalezy
na gtebokos¢ 5,0 m od powierzchni terenu. Glebokos$¢ i rozstaw filtréw dostosowaé do warunkéw panujacych w trakcie
wykonywania robot

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone z kolektorem, w kréécach kolektora powinny by¢ uszczelnione uszczelka np. typu o-
ring. Ciag kolektoréw taczy sie ze sobg z wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacii takich jak tuki, taczniki i rury
przelotowe. W gruntach przewarstwionych (warstwy nieprzepuszczalne) obsypke nalezy stosowaé na takg wysokosé, aby
potaczyta wszystkie warstwy odwadnianego gruntu, najcze$ciej jednak stosuje sie obsypke na catej wysoko$ci wpltukania
igtofiltru. W gruntach jednorodnych, pylastych obsypke stosuje si¢ na wysokosci 0,5 m nad gdrng krawedz filtru. Uziarnienie
obsypki filtracyjnej dobiera sie odpowiednio do gruntu, w ktérym posadowiony bedzie filtr, stosujac zasade wedtug ktdrej
wielkoS¢ ziaren obsypki powinna by¢ od 5 do 10-ciu razy wieksza od Sredniej grubo$ci ziaren gruntu.

Agregat powinien posiada¢ pompe lub pompy umoZliwiajace wytwarzanie podcisnienia w instalacji. Uzyskiwane
podci$nienie, przy zachowaniu szczelnosci w instalacji umozliwia pobor wody z gruntu.

Odpompowywana woda odprowadzana bedzie tymczasowymi rurociggami uktadanymi na powierzchni gruntu w miejsca
uzgodnione z inwestorem (wykorzystaé nalezy rowy odwadniajgce lub tereny niezabudowane).

5.5.2. Przewiert sterowany

Metoda bezrozkopowa w technologii przewiertu sterowanego, charakteryzuje si¢ trzema fazami:
0 wykonanie otworu pilotazowego zerdzig pilotazowa,
o wiercenie otworu (powigkszenie istniejacego otworu do zakladanej $rednicy), wcisniecie rur ochronnych, wyciagniecie
$limaka,
0 weciskanie rur przewodowych - rura przeciskowa.

PrzejScie poprzeczne pod jezdnig wykonaé nalezy przewiertem poziomym w rurze ochronnej stalowej. Przewiert wykona¢ z
komorami przewiertowymi roboczymi (wykop, zasypka, umocnienie, zageszczenie), przecigganiem rury przewodowej w
rurach ochronnych, uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa a ostonowg za pomocg manszet z opaskami ze
stali nierdzewnej, uszczelnieniem przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa a ostonowg za pomocg manszet z opaskami ze
stali nierdzewnej, uszczelnieniem konca rury pierscieniem samouszczelniajgcym.

Roboty ziemne pod komory (wykop, zasypka, umocnienie, zageszczenie), przecigganie rury przewodowej w rurze ochronnej
(z rurg ochronng i przewodowa), uszczelnienie przestrzeni pomiedzy rurg przewodowa, a rurg ochronng oraz zamkniecie
koncowek rur ujgé w cenie jednostkowej przewiertu.

Wymiary komory startowej (szczegolnie stopy studni) na czas wykonywania przecisku z uwagi na koniecznos¢ umieszczenia
w niej maszyny do przecisku dostosowac do jej wymiarow. Komora odbiorcza przeznaczona jest tylko do odbioru elementéw
roboczych urzadzenia do przecisku, czyli zerdzi, rur stalowych $limaka.

W rejonie komory startowej nalezy zabezpieczy¢ dodatkowe miejsce do usytuowania urzadzen technologicznych — np.
urzadzenie do ptuczek wiertniczych, i ew. dodatkowych zbiornikow z ptuczka.

Rure przewodowa na odcinku przewiertu nalezy utozy¢ na ptozach zapobiegajacych przemieszczeniom rury przewodowej w
pionie i poziomie wewnatrz rury ochronnej.

Wykonanie przewiertu dostosowa¢ do warunkéw terenowych.
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Sposdb wykonania przejscia poprzecznego nie moze powodowa¢ powstawania wolnych przestrzeni w gruncie wokdt rury
oraz znacznych zmian w naturalnej strukturze gruntu, a takze musi zapewnia¢ zachowanie wytrzymato$ci rur.

Grunt wydobyty w trakcie prowadzenia robdt metoda bezwykopowg zagospodarowac zgodnie z przyjetg technologig robot
ziemnych na danym odcinku robét.

Wykonawca uzgodni sposob prowadzenia rob6t z posiadaczami urzadzen obcych znajdujacych sie w pasie drogowym lub w
jego poblizu.

Prace wiertnicze nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg technologiczng robot, opracowang przez wykonawce robét oraz
instrukcjg techniczno-ruchowg urzadzen wiertniczych.

W trakcie wykonywania robét metodg bezwykopowg nalezy sprawdzaC prawidtowo$¢ przebiegu trasy rurociggu pod
wzgledem wysokos$ciowym i liniowym.
Po wykonaniu rob6t metodg bezwykopowa rurociagi nalezy podda¢ badaniom w zakresie szczelnosci.

5.6. Laczenie rur i ksztaltek PE

Nalezy stosowa¢ generalng zasade, ze przy faczeniu rur i ksztattek PE obowigzujg procedury podane przez ich
producentow.
taczenie przewoddw za posrednictwem zgrzewania elektrooporowego.

Bloki podporowe nalezy stosowac przy ,mieszanych zestawach materiatowych”, tak wiec przy zasuwach zeliwnych, tukach,
hydrantach Zeliwnych kré¢cach oraz tréjnikach kotnierzowych zeliwnych. Wymiary blokéw zgodnie z normg BN-81/9192-05.
Montaz blokdw oporowych wykonaé z zastosowaniem izolacji folii PE w miejscach styku z rurociagiem. Bloki wsparte o grunt
rodzimy.

5.7.  Montaz hydrantu zewnetrznego

Przed montazem w rurociggu hydrant nalezy oczysci¢, a wnetrze przeptuka¢ wodg, w celu usunigcia ewentualnych
zanieczyszczen.

UWAGA: Wszelkie zabrudzenia lub ostre ciata znajdujace sie we wnetrzu hydrantu, moga uszkodzi¢ powierzchnig przelotu i
powierzchnie grzyba gumowanego, kuli ogumowanej i przez to doprowadzi¢ do utraty szczelnosci.

Ptukanie hydrantu nalezy przeprowadzi¢ w nastepujacy sposob:

a) otworzy¢ przelot gtéwny hydrantu

b) odstoni¢ wylot wody — zdjaé jedng pokrywe nasady (najwyzej potozona)

c) obfity strumier wody wprowadzi¢ do otworu wylotowego, tak aby woda i zanieczyszczenia wyptywaty przez przelot gtowny
d) podczas ptukania hydrant ustawi¢ w pozyciji sko$nej

€) po upewnieniu sig, ze hydrant jest czysty, zamkna¢ przelot gtéwny, zakreci¢ pokrywe nasady

Hydrant powinien by¢é zamontowany w rurociggu w pozycji pionowej, na kolanie ze stopka lub na trojniku (aby po napetnieniu
woda nie obcigzat rurociggu); kolanko lub tréjnik nalezy posadowi¢ na cokoliku betonowym zabezpieczajacym przed
osiadaniem. Skuteczno$¢ oprézniania hydrantu z wody szczatkowej przez otwor odwodnienia zalezy od przepuszczalnosci
gruntu. Zaleca sie utworzenie warstwy przepuszczalnej wokot podstawki hydrantu. W tym celu podstawke hydrantu (w ktore;
znajduje sie otwér odwadniajacy) nalezy obsypa¢ grubym zwirem.

Przed zasypaniem rurociggu, zaleca si¢ owiniecie podziemnej czesci kadtuba hydrantu szerokg tasmg izolacyjng, w celu
lepszego zabezpieczenia przed korozyjnym oddziatywaniem $rodowiska gruntu. Przed ostatecznym zasypaniem, hydrant
nalezy obsypac piaskiem, a nastepnie rGwnomiernie obsypa¢ go gruntem, tak aby po zasypaniu zachowat pozycje pionowa.
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5.8. Montaz urzadzen specjalistycznych oraz studni
Montaz urzadzen specjalistycznych i innych (zraszacze urzadzenie hydroforowe, separator, studzienki itp.) nalezy wykonaé

zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych montazowych oraz technologia zalecang przez
producentdw urzadzen.

5.9. Oznakowanie uzbrojenia

Wszystkie elementy uzbrojenia nalezy oznakowaé trwale oznakowa¢ przy pomocy tablic informacyjnych wykonanych wg
normy PN-70/N-01270.08.

5.10. Oznaczenie rurociggow

W miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, w odlegtosci 0,5 m nad przewodami wodociggowymi na catej dtugosci
nalezy utozy¢ tasme identyfikacyjng koloru niebieskiego. Natomiast do gdrnej tworzacej rury wodociggowej trwale
przymocowaé drut Cu DY6 z wyprowadzeniem do skrzynki do zasuw.

5.11. Préba szczelnosci, ptukanie i dezynfekcja rurociaggéw

5.11.1. Proby szczelnosci sieci wodociggowej

Probe szczelno$ci wykonaé wg PN-B-10725 oraz WTWIOSW z 2001 .

Prébe szczelno$ci wykonaé po utozeniu przewodu i wykonaniu warstwy ochronnej z pobiciem z obu stron.

Wszystkie ztgcza w czasie proby powinny by¢ odkryte. Prébe szczelnosci wykonywac hydraulicznie na ci$nienie 1,5 razy
w stosunku do ci$nienia roboczego nie mniej niz 1,0Mpa dla rur PN10

5.11.2. Plukanie i dezynfekcja sieci wodociagowej

Przed oddaniem do eksploatacji przewody nalezy przeptuka¢ w przypadku stwierdzenia, ze woda z przeptukanego przewodu
nie odpowiada warunkom bakteriologicznym wody do picia nalezy prowadzi¢ dezynfekcje podchlorynem wapnia lub sodu
zawierajgcego, co najmniej 50 mg Cl2/dm3 przy czasie kontaktu 24 h. Po dezynfekcji nalezy przewdd ponownie przeptukac
i dokona¢ analizy bakteriologicznej wody w laboratorium SSE. Szczegétowe warunki prowadzenia ptukania i dezynfekcji
nalezy uzgodni¢ z Zaktadem Wodociggowym.

5.11.3. Préba szczelnosci sieci kanalizacyjnej

Przewody kanalizacji grawitacyjnej powinny by¢ poddane badaniom w zakresie szczelno$ci na eksfiltracje $ciekow do gruntu
i infiltracje wéd gruntowych do kanatu. Préby szczelnosci wykonaé zgodnie z normg PN EN 1610 i WTWIOSK. Badanie
przeprowadza sie na odcinku miedzy studzienkami.

6. KONTROLA JAKOSCIROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia kontroli jako$ci robét podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 6 specyfikacji
technicznej.

Wykonawca pokryje koszty wszelkich prob. Zostang one przeprowadzone w obecnosci przedstawicieli Inwestora. Zostang
one przeprowadzone zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami z ich wyniki zostang przedstawione w odpowiednich
dokumentach zgodnych z normami. Proby beda moglty zosta¢ przeprowadzone jedynie po uprzednim przedioZeniu
dokumentéw wykonawczych. Wszystkie czynnosci zostang przeprowadzone przez pracownikow Wykonawcy i na jego
odpowiedzialno$¢. Podczas préb Wykonawca bedzie zobowigzany do wyeliminowania wszystkich powstatych zaktdcen,
elementéw instalacji, do usunigcia usterek na swoéj koszt (materiat i robocizna), wymiany wszystkich uszkodzonych
elementow instalacji, do usuniecia usterek zwigzanych z wadliwymi jej elementami. W przypadku uchylania sig¢ Wykonawcy
do naprawy urzadzeri w okresie prob Inwestor ma prawo zleci¢ wykonania tych prac na koszt i ryzyko niewywigzujacego sie
za swoich obowigzkéw Wykonawcy.

Badania, kontrola dziatania i odbiér instalacji wentylacji powinny by¢ przeprowadzone zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru sieci wodociggowych” oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Przed przystapieniem do badan nalezy dokonaé przegladu zamontowania urzadzen i stwierdzi¢ ich zgodno$¢ z projektem.
Nalezy réwniez sprawdzié¢ czysto¢ instalacji, dostepnos¢ dla obstugi ze wzgledu na dziatanie, czyszczenie i konserwacje
oraz sprawdzi¢ kompletnos¢ dokumentow niezbednych do eksploatacji instalacji. Dokumenty te powinny dotyczy¢:

0 podstawowych danych eksploatacyjnych,

0 inwentaryzacji powykonawczej,

0 instrukcje obstugi itp.
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Podczas probnego rozruchu urzadzen nalezy kontrolowac:
0 prawidtowos$¢ dziatania silnikéw elektrycznych,
0 sprawdzenie wydajnosci oraz sprezu wentylatorow,
0 sprawdzenie wydatkdw na wywiewnikach.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:

o0 okreslenie stanu konstrukcji (obiekt odpowiada warunkom zgodnym z przepisami bezpieczenstwa pracy do
prowadzenia robét instalacyjnych),

o0 stwierdzenie, ze elementy budowlano — konstrukcyjne, majace wptyw na montaz urzadzen instalacji kanalizacyjnej,
odpowiadajg zatozeniom projektowym,

0 ustalenie sposobu zabezpieczenia konstrukcji przed zniszczeniem,

0 ustalenie sposobu wykonywania mocowar,

0 ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Kontrola wykonania sieci wodociaggowej polega na sprawdzeniu zgodnosci budowy z projektem.

Nalezy sprawdzic:
0 wytyczenie osi przewodu,
szeroko$¢ wykopu,

gteboko$¢ wykopu,

odwodnienie wykopu,

szalowanie wykopu,

zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegto$¢ od budowli sasiadujacej,

zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,

rodzaj podtoza,

rodzaj rur, ksztattek i armatury,

sktadowanie rur, ksztattek i armatury,

utozenie przewodu,

bloki oporowe,

zageszczenie obsypki przewodu,

szczelnos¢ przewodu,

zageszczenie zasypki wstepnej i gtdwnej przewodu,
armature w studzienkach i komorach wodociggowych,
przewody utozone nad terenem,

przewody utozone w rurze ochronnej lub wykonane przeciskiem albo przewiertem,
zabezpieczenie przewodu przed korozja,

przytacza wodociggowe,

wyniki ptukania i dezynfekcji przewodow.

O 0000000000000 O0OD0O0OO0OO0OO0OO0OO

0$ przewodu powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktdw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetieniu wymagan rozporzadzenia.

Minimalna szerokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z 5.4., natomiast maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna
przekraczac szeroko$ci okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu, powinna by¢ zgodna z gteboko$cig okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno byé wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw ustalonych przez geodete.

Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia poziomu woéd
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wod opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpieczaé jego stateczno$C i jesli projekt nie przewiduje inaczej szalowanie to,
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu,

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie
w obrebie klina odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegto$¢ budynkéw od przewoddw sieci wodociggowej okre$la tablica 4. Zmniejszenie tych odleglosci, wymaga
kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktore powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.
Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewodéw podziemnych z wykopem, powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy, oraz ochronie przed ich cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.
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Podtoze pod rurociggi moze by¢: naturalne, naturalne z podsypka lub wzmocnione. Podtoze naturalne wystepuje, jezeli

mamy do czynienia z drobno uziarnionym gruntem. Podioze naturalne z podsypka wystepuje, jezeli mamy do czynienia z

innym rodzajem gruntu, np.: skalistym lub twardym, a takze jezeli materiat rur, zgodnie z warunkami technicznymi

producenta, wymaga okreslonego rodzaju podsypki. Podioze wzmocnione wystepuje, jezeli mamy do czynienia z gruntem

niestabilnym. Wzmocnienie podtoza moze polega¢ na wymianie gruntu na piasek lub Zwir albo wykonaniu tawy betonowej
lub specjalnej konstrukcji. Wybrany rodzaj podtoza okresla dokumentacja techniczna.

Rury, ksztatki i armatura przygotowane do montazu, powinny by¢ oznakowane i zgodne z wymogami przyjetymi w
dokumentacji technicznej a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury i ksztattki, zabezpieczone przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinny by¢ sktadowane w potozeniu poziomym na
ptaskim i réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny by¢ zabezpieczone przed dziataniem promieni
stonecznych. Armatura, zabezpieczona przed wewnetrznym zanieczyszczeniem, powinna by¢é sktadowana w pozyciji
uniemozliwiajacej zbieranie sie w niej wody. Zasuwy i przepustnice powinny by¢ cze$ciowo otwarte lub uchylone.

Przew6d powinien byC utoZzony zgodnie z wytyczong, osig na wyréwnanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Prawidtowo$¢ wykonania spawow rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja. Na podiozu
naturalnym przewod powinien byC zagtebiony na catej dtugosci co najmniej na 0,5 swojego obwodu. Na podtozu naturalnym
z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewod powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w miejscach ustalonych w
dokumentaciji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczana recznie lub mechanicznie, w
zalezno$ci od wymogdw ustalonych w dokumentacji.

Szczelno$¢ przewodu powinna gwarantowaé utrzymanie cisnienia prébnego przez okres 30 minut, podczas
przeprowadzania proby hydraulicznej. Cisnienie probne powinno wynosié¢ 1,5 cisnienia roboczego, nie mniej niz 1 MPa (10
bar).

W przypadku przewoddw o duzych $rednicach dla zaoszczedzenia wody uzytej przy probie hydraulicznej, mozna te
czynnos¢ potaczy¢ z przeprowadzeniem dezynfekcji przewodu. Dopuszcza sie takze wykonywanie wstepnej proby cisnienia
wg

PN-EN 805 za pomocg powietrza, jednak miarodajnym wynikiem jest przeprowadzenie proby hydraulicznej.

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu nad wierzchem rury nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm. Zageszczenie
zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze odbywac sie
mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Armatura o $rednicy DN od 500 mm powinna by¢ montowana w studzienkach lub komorach. Armature nalezy osadzi¢ na
fundamentach. Armature nalezy taczy¢ z przewodem za pomocg ztaczy roztacznych kompensujacych lub kompensatoréw.

Najwtasciwszym napedem do operowania armatura jest trzpien napedowy z kapturem wyprowadzony do powierzchni terenu,
zabezpieczony skrzynka.

Wymiary studzienek lub komér powinny umozliwia¢ prawidtowa eksploatacje armatury.

Przewody utozone nad terenem o konstrukcji samono$nej, na lub pod konstrukcjg nosng powinny mie¢ wykonane dojscia,
umozliwiajgce sprawdzenie izolacji przewoddw i jej zabezpieczenia, armatury, kompensatoréw i ztaczy. Przewody te
podlegajg prébom szczelnosci, jak w ,Warunkami wykonania i odbioru sieci wodociggowych”.

Przewody budowane metodami bez wykopowymi, utozone w rurze ochronnej lub wykonane przyciskiem albo przewiertem,
powinny zaczyna¢ i konczy¢ sie studzienkami lub komorami. Wiasciwe utozenie przewodu w rurze ochronnej nalezy
zabezpieczy¢ poprzez piercienie z kotkami dystansujgcymi lub innym rozwigzaniem przewidzianym w dokumentacji.

W studzienkach Ilub komorach powinna byC zamontowana odpowiednia armatura, umozliwiajaca zamknigcie i
odpowietrzenie przewodu. Przej$cia przewoddw przez $ciany komory powinny gwarantowac¢ szczelnoS¢.

Zabezpieczenia antykorozyjne przewoddw wykonanych z metalu powinny byé wykonane fabrycznie. W szczegdlnych
przypadkach zagrozenia korozjg od pradéw btadzacych, przewody te powinny mie¢ dodatkowo ochrone katodowa.

Na kazdym przytaczu wodociggowym, powinna byé zamontowana zasuwa i odpowiedni zestaw wodomierzowy, a w instalacji
wodociggowej urzadzenie zabezpieczajace przed mozliwoscig wtdrnego zanieczyszczenia wody, zgodnie z wymaganiami
PN-B-01706.

Przytacza o dlugosci powyzej 20 m podlegajg probom szczelnoSci, jak w ,Warunkami wykonania i odbioru sieci
wodociggowych”. Przylgcza krétsze powinny wykazywac szczelno$¢ przy cisnieniu roboczym.

Przed wiaczeniem do czynnej sieci, nowo wybudowany przewdd wodociggowy nalezy przeptuka¢ i zdezynfekowac,
a uzyskane wyniki badan bakteriologicznych znajdujacej sie w nim wody powinny spetnia¢ wymagania rozporzadzenia.

Kontrola wykonania sieci kanalizacyjnej oraz przepompowni $ciekéw, polega na sprawdzeniu zgodnos$ci budowy z
projektem.
Nalezy sprawdzic:

0  wytyczenie osi przewodu,

0 szeroko$¢ wykopu,
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gtebokos¢ wykopu,
odwadnianie wykopu,
szalowanie wykopu,
zabezpieczenie od obcigzen ruchu kotowego,
odlegto$¢ od budowli sasiadujacej,
zabezpieczenie innych przewodéw w wykopie,
rodzaj podtoza,
rodzaj rur i ksztattek,
sktadowanie rur i ksztattek,
utozenie przewodu,
zageszczenie obsypki przewodu,
studzienki kanalizacyjne
przewody utozone nad terenem,

0$ przewodu, powinna by¢ zgodna z wytyczeniem wykonanym przez geodete w dowigzaniu do punktéw statych,
potwierdzonych na szkicu geodezyjnym, przy spetieniu wymagan rozporzadzenia.

Minimalna szeroko$¢ wykopu powinna by¢ zgodna z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”, natomiast
maksymalna szeroko$¢ wykopu nie powinna przekracza¢ szeroko$ci okreslonej w projekcie.

Gtebokos¢ wykopu powinna by¢ zgodna z gtebokoscig, okreslong w projekcie. Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane do
wymaganego spadku, zgodnie z rzednymi ustalonymi w projekcie i dowigzane do reperéw okreslonych przez geodete.
Wykop powinien by¢ zabezpieczony przed naptywem woéd gruntowych i opadowych. Sposdb obnizenia poziomu woéd
gruntowych powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg. Natomiast przed naptywem wdd opadowych powinien
zabezpiecza¢ odpowiednio wyprofilowany teren.

Szalowanie $cian wykopu powinno zabezpiecza¢ jego stateczno$¢ i jesli projekt nie przewiduje inaczej, szalowanie to
powinno by¢ usuwane w miare postepu zasypki wykopu.

W obrebie klina odtamu niezabezpieczonych $cian wykopu niedopuszczalna jest komunikacja. Jesli komunikacja odbywa sie
w obrebie odtamu $cian wykopu, konieczne jest zastosowanie odpowiedniej obudowy wykopu.

Odlegtos¢ budynkéw od przewodéw sieci kanalizacyjnej okresla tablica 7 ,Warunkami wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych”, zmniejszenie tych odlegto$ci wymaga kazdorazowo opracowania odpowiedniego zabezpieczenia, ktdre
powinna zawiera¢ dokumentacja techniczna.

Zabezpieczenie skrzyzowan innych przewoddéw podziemnych z wykopem powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja.
Zabezpieczenie tych przewoddw polega na ich podwieszeniu, ochronie przed uszkodzeniami mechanicznymi w postaci
obudowy oraz ochronie przed ich $cieciem przez pozostawienie szpar w oszalowaniu wykopu.

Wybrany rodzaj podtoza okre$la dokumentacja techniczna.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajace, przygotowane do montazu powinny by¢ oznakowane

zgodnie z wymaganiami przyjetymi w dokumentacji technicznej, a takze zgodne z dokumentami stwierdzajacymi
dopuszczenie do stosowania w budownictwie.

Rury, ksztattki, studzienki kanalizacyjne, pompy, zawory oprézniajace, powinny by¢ zabezpieczone i skladowane na ptaskim,
réwnym podtozu. Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych powinny byé zabezpieczone przed dziataniem promieni stonecznych.
Przewod powinien by¢ utozony zgodnie z wytyczong osig na wyrownanym podtozu wykopu i zinwentaryzowany przez
geodete. Prawidtowo$¢ wykonania potaczen spawanych rur stalowych powinna by¢ sprawdzona zgodnie z dokumentacja.
Na podiozu naturalnym przew6d powinien byé zagtebiony na catej diugosci, co najmniej na 0,5 swojego obwodu. Na podtozu
naturalnym z podsypka oraz podtozu wzmocnionym, przewdd powinien by¢ utozony zgodnie z dokumentacja.

Przewod ttoczny lub ci$nieniowy, powinien by¢ zabezpieczony przed przemieszczeniami, blokami oporowymi, w migjscach
ustalonych w dokumentaciji. Bloki powinny opiera¢ sie o nienaruszony grunt.

Obsypka przewodu powinna by¢ przeprowadzona szczegolnie starannie, zageszczona recznie lub mechanicznie, w
zaleznosci od wymagan ustalonych w dokumentacii.

Wykonanie studzienek kanalizacyjnych zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”.

Wysoko$¢ zasypki wstepnej, tj. warstwy gruntu, nad wierzchem rury, nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm.

Zageszczanie zasypki wstepnej powinno w zasadzie odbywac sie recznie. Zageszczenie zasypki gtéwnej przewodu moze
odbywa¢ sie mechanicznie. Ustalony stopien zageszczenia gruntu powinien by¢ potwierdzony przez geologa.

Przewody o konstrukcji samonos$nej, umieszczone nad terenem oraz przewody umieszczone nad lub podkonstrukcjg nosna,
powinny mie¢ wykonane dojécia umozliwiajgce ich sprawdzanie.

OO0OO0OO0OO0OOOOOOOO

o

W trakcie wykonywania robdt metoda bezwykopowa nalezy sprawdza¢ prawidtowos$é przebiegu trasy rurociagu pod
wzgledem wysokosciowym i liniowym, wyniki z tych badan zostana przekazane Inzynierowi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodnosci z dokumentacjg projektowa,

b) zgodno$¢ materiatéw z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST,

c) ulozenia przewoddw:
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— gtebokosci utozenia przewodu,
— odchylenia osi przewodu,
— odchylenia spadku,
— zmiany kierunkdw przewodow,
— kontrola potaczen przewoddw,
d) uktadania przewodu w rurach ochronnych,
e) szczelnoSci przewodu,
f)  inspekcje kanatéow telekamera.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi wszystkie proby i atesty gwarancji producenta dla stosowanych materiatow, ze
zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki techniczne.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru rob6t podano w czesci ,Wymagania ogélne” pkt 7 specyfikacji techniczne;.

Jednostkami obmiarowymi sa;
o Ulozenie rurociggdw — m,
o Oznakowanie rurociggu tasma — m
0 Ksztattki (kolana, czwérniki, redukcie, trojniki) — szt,
o  Wykopy i roboty ziemne- m3.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogolne zasady

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia odbioru robdt podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 8 specyfikacii
technicznej.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i
badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik. Wyniki odbioréw materiatow i
rob6t powinny by¢é wpisane do Dziennika Budowy.

8.2.  Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynno$ci zwigzane z budowg
instalacji wodnych i kanalizacyjnych, a mianowicie:
0 roboty przygotowawcze,
roboty ziemne z obudowag Scian wykopow,
przygotowanie podioza,
roboty montazowe wykonania rurociggéw,
wykonanie rur ochronnych,
wykonanie izolacji,
proby szczelno$ci przewoddw, zasypanie i zageszczenie wykopu.
Odbior robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania
ogblnego postepu robot.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje odbioru robét zanikajacych zgodnie z ustalonymi zasadami.

[e2NelNelNeolNe]

o

8.3. Odbiér koricowy

0o  Odbiorowi koricowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

o sprawdzenie kompletnosci dokumentaciji do odbioru technicznego koricowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw
badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych cze$ciowych),

0 badanie szczelnosci catego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukoficzonym i zasypanym przewodzie,
otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

0 badanie jakosci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowigzujacych w zakresie badan
fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegétowo omoéwione, wpisane
do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz cztonkéw komisji przeprowadzajgcej badania. Wyniki badan
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przeprowadzonych podczas odbioru koAcowego nalezy uzna¢ za dokiadne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacii i szczelno$ci catego przewodu) zostaly spetnione.

Jezeli ktére$ z wymagan przy odbiorze technicznym koficowym nie zostato spemione, nalezy oceni¢ jego wplyw na stopien
sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne dalsze postepowanie.

Przy odbiorze instalacji wodociggowych i kanalizacyjnych nalezy przedstawi¢, co najmniej nastepujace dokumenty:

(0]

Dokumentacja powykonawcza,
Dziennik budowy,

o
0 Atesty i zaswiadczenia,
0

Protokoty odbioréw czeSciowych dla tych elementéw instalacji, ktére po zakoriczeniu robét budowlanych zostaty

zakryte,

o O

Protokoty prob szczelno$ci przewodow instalacii,
Protokoty wykonania ptukania i dezynfekcji instalacji wodociggowe;j.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci ,Wymagania ogdlne” pkt 9 specyfikacji techniczne;.

Ptatno$¢ za wykonane roboty odbywaé sie bedzie na podstawie zapiséw zawartych w umowie z Inwestorem.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
stosowania wymogow okreslonych prawem polskim. Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest
zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych

opatentowanych urzadzen lub metod.

10.1. Normy

PN-81/C-89204
PN-78/B-12630
BN-80/6366-08
PN-B/01706/Az1:1999
PN-84/B-01701
PN-B-02865:1997

PN-86/B-09700
PN-B-73001:1996
PN-B-73002:1996
PN-85/M-75002
PN-91/M-75160
PN-91/M-75161
PN-88/M-75179
PN-89/M-75220

PN EN 12050-1:2002

PN-EN 1519-1:2002
PN-76/B-02440
PN-B-01440:1998
PN-EN 805:2002
PN-EN 13635:2003

PN-EN 12484-1:2003

Rury cisnieniowe z nieplastyfikowanego polichlorku winylu

Wyroby sanitarne porcelanowe. Wymagania i badania

Rury ci$nieniowe z polipropylenu. Wymagania techniczne

Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu

Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach
Ochrona przeciwpozarowa budynkdw. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych
Instalacje wodociggowe. Zbiorniki bez cisnieniowe. Wymagania i badania

Instalacje wodociggowe. Zbiorniki ci$nieniowe. Wymagania i badania

Armatura przeptywowa instalacji wodociggowej. Wymagania i badania

Ztacza z uszczelnieniem ptaskim do przewoddw elastycznych

Koncowki wylotowe do przewodéw elastycznych

Armatura wyptywowa instalacji wodociggowej. Zawory sptukujace cisnieniowe
Armatura instalacji wodociagowej. Glowice wzniosowe

Przepompownie $ciekow dla budynkéw i odptywdw wydzielonych. Zasady budowy i
badanie. Przepompownie $ciekow zawierajgcych fekalia

Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzenia nieczystosci i
Sciekow (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji budowli - Polietylen
(PE) - Czes¢ 1. Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu

Zabezpieczenie urzadzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania

Technika sanitarna. Istotne wielko$ci, symbole i jednostki miar

Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace systeméw zewnetrznych i ich cze$ci
sktadowych.

Nawodnienia. Systemy nawodnien umiejscowionych. Terminologia oraz dane
dostarczane przez producenta.

Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Cze$¢ 1: Planowanie
wyposazenia przez whasciciela
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PN-EN 12484-2:2003

PN-EN 12484-3:2003

PN-EN 12484-4:2004

PN-EN 12201-1:2012

PN-EN 12201-2+A1:2013-12

PN-EN 12201-3+A1:2013-05
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Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Cze$¢ 2: Projektowanie i
okreslanie typowych wzorcéw technicznych
Nawodnienia. Automatyczne systemy nawadniania murawy. Czes¢ 3: Automatyczne
sterowanie i zarzadzanie systemem
Nawodnienia - Automatyczne systemy nawadniania murawy - Cze$¢ 4: Instalacja i
odbior.
Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen
(PE) - Czes¢ 1: Wymagania ogolne.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 2: Rury.
Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody -
Polietylen (PE) - Cze$¢ 3: Ksztattki

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004) Normy dotyczace systemow zapewnienia jakosci i zarzadzania systemami

zapewnienia jakoSci

10.2. Inne dokumenty

Warunki Techniczne Wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych opr. CORBTI INSTAL.
Warunki Techniczne Wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych

Przepisy i wymagania SANEPID.
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