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1. Oznaczenie ubiegajcego s¢ 0 wydanie pozwolenia wodnoprawnego

Whioskupcym o wydanie pozwolenia wodnoprawnego jest :
GminaSwiecie ul. 86-10Gwiecie.

2. Celi zakres opracowania

Operat wodnoprawny zostat opracowany jakaaaiik do wniosku o wydanie pozwolenia
wodnoprawnego.

Zakresem opracowania elp projektowanie urglzenia do oczyszczania i odprowadzenia
sciekdw opadowych z terenu etg#go opracowaniem oraz sposoéb ich wprowadzeniawitt g

W ramach opracowania przedstawiono bilans wod opgclo sptywagcych z nawierzchni
utwardzonej — drogi. Omoéwiono zagadnienia dodgezwptywu gospodarki wodami opadowymi
nasrodowisko.

Jako podsumowanie operatu przedstawiono wnioselizeelenie pozwolenia wodnoprawnego
na wykonanie urgzer wodnych i odprowadzenieiekdw opadowych do ziemi.

Obowhzek uzyskania pozwolenia wodnoprawnego wynika z #2P Ustawy Prawo wodne z
dnia 18 lipca 2001r. (tekst jednolity Dz. U. z 2002poz. 145). Zakres i forgnoperatu
dostosowano do wymogow oklenych t ustave.

3. Wykorzystane materiaty

Niniejsze opracowanie wykonano w oparciu o ¢g@asgce dokumenty:
e Ekspertyza warunkéw gruntowo-wodnych dla potrzebsgolowienia obiektow
budowlanych dla dziatki nr 89 i 73/2.
° Projekt zagospodarowania terenu z projektenmowlahym drogi i jej odwodnienia
wykonany przez Biuro Ustug hynierskich Janusz Grabowski

Obowiazujace akty prawne:

- Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t@dstolity Dz. U. 2012 poz. 145)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologicgdenicze (Dz. U. 2011 nr 163 poz. 981)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrénaglowiska (Dz. U. 2008 nr 25 poz. 150)

- Rozporadzenie MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warwmkjakie naley
speint przy wprowadzanidciekdw do waéd lub ziemi, oraz w sprawie substaszfizegdinie
szkodliwych dlasrodowiska wodnego (Dz. U. 2006 nr 137 poz. 984)

- Rozporadzenie MinistreSrodowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. zmiegtajrozporzdzenie w
sprawie warunkéw, jakie nate speiné przy wprowadzenigciekdw do wéd lub do ziemi, oraz
w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych g@tadowiska wodnego (Dz. U. 2009 nr 27
poz. 169)

- Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskigjraa 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadtogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U.
1999 nr 43 poz. 430)

- Ustawa z dnia 3 gdziernika 2008r o udogbnieniu informacji csrodowisku i jego ochronie ,
udziale spofeczstwa w ochronidrodowiska oraz oceny oddziatywaniadnadowisko
(DZ.U. z 2008r. NR 199, poz. 1227 zzpamianami)

Ponadto do opracowania wykorzystano

- ,,Roczniki opaddéw atmosferycznych IMGW Warszawa”

- ,,Ekologiczne zagadnienia odwadniania pasa dvego” ISBN W W-wa 20009r.
- Polska Norma PN-S-02204 Drogi Samochodowe Odvemimidrog.



4. Polozenie i ogolna charakterystyka przedsiwziecia

Planowanym przedsizigciem jest budowa odcinka drogi wraz z infrastruktowarzysacs.
Sieciami ; wodn, Kanalizacji sanitarnej i deszczowej ( odwodniediegi)

Usytuowanej na dziatkach 89 i 96dacych drog gruntows, a stanowijca wiasnaé

Gminy Swiecie.

W zakres przedsivziecia wchodzi wykonanie utwardzenia drogi z miejscajazdami na drogi
sasiednie i do posesji. W celu odwodnienia terenu amgna bdzie kanalizacja deszczowa
zbierapca wody z projektowanej drogi. Odwodnienie drogipielono na dwa odcinki .

Odcinek | Scieki beda odprowadzane do gruntu (istnieggo stawu) przez separator
koalescencyjny.

Scieki beda trafiaty do gruntu za poednictwem separatora koalescencyjnego z osadnidizm
istniegcego stawu (odcinek nr | ) i rowiiega padrednictwem separatora do systemu skrzynek
rozgiczapcych (odcinek nr ll).

5. Stan prawny w zas¢gu oddziatywania zamierzonego korzystania z wéd ilanowanych
do wykonania urzadzen wodnych

Teren budowy obejmuje dziatki nr 89,90 eiSulnowo, bdacych we wiadaniu Gmingwiecie
Projektowana instalacja, z uwagi na lokalizgeki i skak odprowadzanych wod deszczowych,
w zaden sposo6b nie wplynie na obszary chronione, wiNghaira 2000.

Na terenie lokalizacji instalacji nie wygluja stanowiska rzadkich lub chronionych gatunkéw
roslin i zwierzat, ich ostoje oraz miejsca rozn#adia, czy sezonowego przebywania. Ponadto
lokalizacja instalacji poza obszarami chronionyimei jast ob¢ta ograniczeniami wynikagymi z
ustawy o ochronie przyrody.

W bezpdrednim otoczeniu instalacji nie wyggtuja zabytki chronione na podstawie przepiséw o
ochronie zabytkow.

6. Cel i zakres zamierzonego korzystania z wéd i plameanych do wykonania urzdzen
wodnych

Zgodnie z art. 37 pkt 2 Prawa wodnego odprowadzériekéw do ziemi stanowi szczegolne
korzystanie z wéd, na ktére wymagane jest uzyskaoiewolenia wodnoprawneg®cieki
opadowe bdg pochodzity z nawierzchni utwardzonej. W celu odpaidzeniasciekdw do gruntu
zostan wybudowane dwa niezalee uktady rozgczapce

7. Warunki gruntowo — wodne

W przypowierzchniowej strefie podta geologicznego do gidokasci: 6,5 m ppt stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartogdowych: holocenu i plejstocenu. Badania geotechmgicz
(4 otwory badawcze o g@okadsci 6,5 m) nie wykazaly wygpowania wody gruntowej. W
poziomie posadowienia skrzynek rgezapcych wystpuja piaskisrednie, charakteryzage se¢
dobrym wspétczynnikiem filtracjik= 0,71 m/d, tj. k= 0,00000821 m/s.

8. Charakterystyka ilosciowa i jakosciowa sciekow opadowych

W zahczeniu mapa sytuacyjno — wysgkowa w skali 1:500 obrazaga zagospodarowanie
terenu — zalcznik nr 1

W celu retencjonowaniasciekbw deszczowych oraz odprowadzania ich do gruntu
zaprojektowano separatory lamelowe z osadnikami.

Zastosowane ugelzenia przedstawiono obliczono i dobrano pepi

Parametry techniczne systemu przedstawiono w perg&ci



1. OBLICZENIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODWODNIENIE DROGI
odcinek |

1. Bilans wéd deszczowych
Bilans terenu :
Powierzchnia drogi 981,00 M
A. Splyw wod opadowych
Q=wyx*F+q(dm¥s*ha)
Gdzie y - wsp. sptywu powierzchniowego ;
dla terenéw utwardzonych drogi — 0,90
-F — powierzchnia zlewni ( ha) 0.0981 ha
-q — natzenie deszczu dla regionu 130 @dsn ha)
Q = 0,90 * 130 dni/s* 0,0981 ha = 11,48 dni/s
Natomiast roczny sptyw wod opadowych wyniesie
Qur = 981,00 M * 0,800m/rok = 784,80 mi/rok
B. Czas przeptywu

Lk= 163,50 mb, przyfo predkos¢ przeptywu v = 1,5 m/s

L 80,0 m
ty = - e = 53s=0,88min, & = 300s = 50min ( prayp)
v 1,5m/s
C. Natezenie deszczu miarodajnego
t = 12* t, + & = 1,2¢53 +300 = 353 s 5,88 min ( czas deszczu miarodajnego )
470V C 470V 2lata 592
T — R — S — = 168 driis ha
p-ee7 5,88%:6¢7 3,521
D. Maksymalna ilé¢ wéd w czasie trwania deszczu miarodajnego
Qmax = * t* F = 168 drffs ha* 353 s+ 0,0981 ha =5.817, 72 dn¥ 5,8n7= 0,016n7/s

2. Obliczenie srednicy rurociggu odprowadzagcego

Przeptyw w kanale sredni
Qc =y * q* F = 0,90+ 168 dn¥s ha* 0,0981 ha =14,83 dni/s

Z monogramu Manninga przyp srednic; przylhcza g 200 mm

3. Dobdér separatora piasku i ttuszczy

Obliczenie powierzchni e¢£ci osadowej separatora
Stezenie zawiesiny dopuszczalne - 100 mgfdm

A. Teoretyczna przewidywana zawadaawiesiny

Obliczenie iléci zanieczyszcze— zawiesiny
Cg =1000G F*axT (1-0,1n)=100000,0981+ 2 279 (1-0,% 0,9) =547.398 g/r
Gdzie ; a-$rednia ilgi¢ odpadéw — przgjo 2g/nf/d
T — czas wygtowania tem. dodatnich - 279 d/r
n - procent usuwanych ( zmiatangdpadow ) — 90%



Obliczenie zawiesiny
Z=Cy:( 10« F+Hxf) =547.398: (10 % 0,0981 = 450 * 0,90) = 137,77 mg/drh
Gdzie ; H - wys deszczu 450 mm
F — wsp. sptywu 0,90
Z uwagi na przekroczenie wymaganej ( 100 md/dosci zawiesin wynoszca
137.77 — 100 (wymagane ) = 37,42 mg/dm
Konieczne jest zastosowania separatora piaskazdiy.
B. Obliczenie powierzchni ¢%ci osadowe]

S, =[(137,77 - 1009 100% ]: 137,77 = 27,42 %
Dla tej wielkaici Vo = 19 ni/h
F= Qux: Vo= 58nth: 19nf/h =0,30nf
Dobrano separator W/G PN — EN — 8581 koalesgencyzelbetowy
Typ OKSYDAN-P 15-4,5 @ 2300 mm.
Odprowadzenie do istnigjego stawu.

ODWODNIENIE DROGI odcineKl

1. Bilans wéd deszczowych

Bilans terenu :
Powierzchnia drogi 1.288,00 M

A. Splyw wdd opadowych

Q=wyx*Fx+q(dm¥s*ha)
Gdzie y - wsp. sptywu powierzchniowego ;
dla terenéw utwardzonych drogi - 0,90.
Sredni wsp. spiywuy . = (Zy*F) @ F = 0,22
-F — powierzchnia zlewni ( ha) 0,1288 ha
-g — natzenie deszczu dla regionu 130 @dsn ha)
Q = 0,1288 ha 0,90+ 130 dni/s = 36.01 dni/s
Natomiast roczny sptyw wod opadowych wyniesie
Qur = 1288,0 M * 0,800m/rok = 1030,4 ni/rok
B. Czas przeptywu

L= 37+25+29 +29
L 120 m
= mememeee- = mmemeee- = 80s= 1,33min, ¥« = 300s =5min (przyio )

120 mb, prag predkosé przeptywu v = 1,5 m/s

C. Natezenie deszczu miarodajnego

t = 12* t, + & = 1,2480 +300 = 396s = 6,6 min ( czas deszczu miarodajnego )

470V C 470V 2 lata 592
O — S — S — = 154 drifs ha

D. Maksymalna ilé¢ wéd w czasie trwania deszczu miarodajnego
Qmax =g * t* F = 154 drfls ha* 396 s+ 0,1288 = 7854 din= 7,85 nt = 0,020 ni/s



2. Obliczenie srednicy przytacza

Przeptyw w kanale sredni

Qc =y * q* F = 0,90+ 154 dn¥s ha* 0,1288 ha =17,85 dni/s
Z monogramu Manninga przyp srednic; przylcza g 200 mm

3. Dobdér separatora piasku i ttuszczy

Obliczenie powierzchni e£ci osadowej separatora
Stezenie zawiesiny dopuszczalne 100 mgfdm

A. Teoretyczna przewidywana zawadaawiesiny

Obliczenie iléci zanieczyszcze— zawiesiny
C=10000« Fxa*x T (1-0,1n)= 100000,1288« 2 279 (1-0,% 0,9) = 654.021 g/r
Gdzie ; a <rednia ilgi¢ odpadéw — przyfo 2g/nf/d
T — czas wygtowania tem. dodatnich - 279 d/r
n - procent usuwanych ( zmiatangdpadow ) — 90%
Obliczenie zawiesiny
Z=Cy: (10« F+Hxf) = g:(10%0,1288 % 450 * 0,90) = 150,45 mg/drh
Gdzie ; H - wys deszczu 450 mm
F — wsp. sptywu 0,90
Z uwagi na przekroczenie wymaganej przez MWikdlaezawiesin wynosica
150,45 — 100 ( wymagane ) = 50,45 mgd/dm
Konieczne jest zastosowania separatora piaskazdiy.
B. Obliczenie powierzchni ¢Zci osadowe]
Sy =[(150,45-100%) 100% ]: 150,45 = 33,53%
F= Quax: Vo= 7,85nth : 19 nf/h = 0,41nf

Dobrano separator W/G PN — EN — 8581 koalesgencyzelbetowy
Typ OKSYDAN - P 25-7,5@ 2740

Odprowadzenie do gruntu przez system skrzynelycaagcydh typ Hydro — Box
2 rzedy po 12 skrzynek o wymiarach 8,0 x 0,8 x 0,8 (m)

Ponizej przedstawiono dobdér zestawu skrzynek rozgzajacych dla odcinaka Il

Obliczenie ohjtosci retencyjnej

V, = (Q-Asxki/2)x60xT,

gdzie:

V, — obptosé czynna skrzynek retencyjnych i

Q — ilos¢ wod opadowych [ris]

T — czas trwania deszczu [min] — 15

Kt — wspbiczynnik filtracji gruntu [m/s] — 0,00000821

As— powierzchnia wgkania [nf] = 0,8m x 0,8m x 12szt x 2 = 15,36m

V, = (0,020 - 15,36 x 0,00000821/2)x60x15 = 17,94 m
Rzeczywista olfosé retencyjna wynosi V= 17,94 M > V,,= 15,36 x 0,8 = 14,35

Brakujca iloé¢ pojemndci w czasie deszczu miarodajnego 17,94 — 14,358 13 zapewni
Separator z osadnikiem.



Obliczenie wielkdci infiltracji:

Q = FxkxI,

gdzie:

Q — wydatek infiltraciji

F — powierzchnia dna zbiornika chlonnegd][m

| — spadek hydrauliczny, przyp | = 1, przy zal@eniu stalego poziomu napetnienia adzen
infiltracyjnych

k — wspotczynnik filtracji strefy chlonne;j

Q = 15,36 x 0,00000821x1,00 = 0,0000125%n% 0,125 I/s

Biorac pod uwag dobre parametry infiltracyjne gruntu oraz fakg obliczenia wykonano
przyjmupc deszcz miarodajny 130 l/sha oraz najmniej korgygiarametr infiltracji zaktadacsi
ze pojemné¢ zbiornikOw jest wystarczgga, co gwarantuje sprawne retencjonowagiekow
opadowych i przenikanie oczyszczonyciekéw deszczowych dirodowiska gruntowego.

Jakos¢ odprowadzanychsciekéw deszczowych

Eksploatacja terenéw utwardzonyckdbie generowata powstawanieiekdéw deszczowych co
uwzgkdnia §19 ust. 1 Rozpagdzenia MinistraSrodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie
warunkow, jakie naley speiné przy wprowadzaniuciekdw do wod lub do ziemi, oraz w
sprawie substancji szczegdblnie szkodliwych @adowiska wodnego (Dz. U. 2009 nr 27 poz.
169).

Z uwagi na powysze Inwestor przewidziat instalaajrzadzen oczyszczajcychscieki opadowe
odprowadzane z parkingu do gruntu z&rpdnictwem zestawu studni chtonnych.

Jak wynika z powkszych obliczé, zawarté¢ zawiesiny ogolnej w odprowadzanyétiekach
bedzie nizsza od dopuszczalnej wastg okreslonej w przepisach i wynogeej 100 mg/I.
Jednak celem zmniejszeniagz&nia zawiesiny zaprojektowano separator ropopogfaiun
zintegrowany z osadnikiem.
Sprawnd¢ osadnika (piaskownika):
Przyjmuje s, ze sprawnéé redukcji zawiesiny w osadniku wynosi ok. 80%
zawiesina ogolna ; Odcinek | =137,77mg/l x 88%10.21 mg/I
Odcinek Il = 158,/g/l x 80% = 120,36 mg/I

Zatem zanieczyszczenia na odptywie do odbiornikdmosz odpowiednio ;

Odcinek I 27,56 mg/I

Odcinek 11 30,09 mg/I
Powyzszeswiadczy o niskich stzeniach zawiesiny ogélnej, jakich oemy spodziewasie w
odprowadzanychciekach.
Zawarta¢ ekstraktu eterowego veiekach deszczowych moa okréli¢ teoretycznie, w oparciu
o wyniki bada Instytutu Ochronysrodowiska, z nagpujacej proporcj:
See = 0108x$awog
W przedmiotowym przypadku:
See = 0,08x 137,77 = 11,02 mg/l (1)
See = 0,08%x150,45 =12,04 mg/l (1)

Bioragc pod uwag fakt, ze weglowodory ropopochodne wchogdav sktad zanieczyszcae
oznaczanych parametrem ekstrakt eterowyee (S5 Siopopoc), Zawart@¢ substancii
ropopochodnych w odprowadzanyckciekach deszczowych nie powinna przekrd@czy
11,02 / 12,04 mg/l, tj. ponej dopuszczalnych 15 mg/l okienych dla m.in. drog, terenéw
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parkingow i placéw manewrowych, jakie nafespeiné przy wprowadzanigciekow do wod lub
do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegoéInioglnkych dlasrodowiska wodnego (Dz. U.
2006 nr 137 poz. 984).

Mimo powyzszego Inwestor, zgodnie z wymaganiami Mirodowiska, zamierza podéécieki
deszczowe =z terendbw utwardzonych podczyszczeniu eparatorach lamelowych.
PodczyszczanigciekOw deszczowych ma zapewnie beda one dotrzymywaty wymagania
zawartgci substancji ropopochodnych paeji dopuszczalnych 15 mg/I.

Przyjmuje st z danych literaturowych oraz danych technicznycbdgwanych przez
producentéw separatoréwe sprawnéé tych uradzer wynosi ok. 80%.

Stad:

See = 11,02 mg/l x 80% = 8,82 odcinek 1 i 12,04/hhx 80% = 9,92 mg/l odcinek Il
zatrzymanych zanieczyszazeco rowna s 2,65 mg/l na odplywie do zestawu skrzynek
rozgczapcych.

Powyzsze obliczenia pozwalgjprzypuszczé ze stzenie zanieczyszche weglowodoréw
ropopochodnych po odptywie z separatoréw, do stawastawu skrzynek eoizie nisze od
dopuszczalnej.

Wobec powyszego oraz stosiyg sk do aktualnych uwarunkouwigprawnych Inwestor przy
nastpujace rozwizania dotycgce odprowadzanisciekOw opadowych:

Scieki opadowe z powierzchni drobidy ujmowane poprzez wpusty deszczowe do kanalizacii.
Nastpnie oczyszczane w separatorze substancji ropopoght i wprowadzane do gruntu
poprzez odprowadzenie do istaeggo stawu i systemu skrzynek rgzzzpcych..

9. Opis urzadzen do retencjonowania, oczyszczania i wprowadzanigciekédw opadowych
do ziemi

Zasada dzialania zestawu skrzynek gozapcych :

Woda doptywajc do zbiornika wgka w grunt poprzez dno do momentureaptyw wody jest
wigkszy niz mozliwo$¢ odbioru podiga gruntowego, wtedy zaczyna napedngke zbiornik z
modutéw. System przyjmuje funkcyetencyjm. Od momentu, gdy doptyw do zbiornika jest
mniejszy nk infiltracja wody do podiga gruntowego, zbiornik zaczyna siprazniac.

Skrzynki kzda uktadane w wykopie na podsypewirowej o granulacji 8/32 mm pehluej
funkcje filtrujaca i stabilizupcg. Gruba¢ podsypki nie mniejsza hi30 cm pod zbiornikiem
rozprowadzajcym. Zbiornik lgdzie obsypany zasypkwirowo — piaskow. Podsypkawirowa
bedzie okryta od strony zewtrznej geowidknig chronica przed przedostaniemesdo niej
gruntu rodzimego. Zestaw skrzynek rgzzapcych kzdzie utazony pod nawierzchagiterenu, na
obszarze dzialki biologicznie czynne;.

Opis pozostalych usrlzea:

Dobrano separatory zintegrowane z osadnikami tyOBANP-F-25-7,7 dla odcinka |

i OKSYDANP-F-15-4,5 dla odcinka .

Separatoryoddzielaj substancje ropopochodne i osad &@ekéw pochodgee ze zlewni
drogowych.

Whnetrze kadego separatora podzielone jest na 3 komory: dapbgwseparacji i odptywow

Komora separacji wypogana jest w blok wspomagaly separagj grawitacyjr. Zamkngta

komora odptywowa unienmitiwia zgromadzonym zanieczyszczeniom przedostane d®

kanalizacji. Czs¢ osadowa znajdujegsw zbiorniku.
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W przypadku wysipowania gruntdw nimych uradzenia nie wymagaqj przygotowania
specjalnego fundamentu.
Dno wykopu w miejscu posadowienia gnizea nalezy przygotowg wykonupc podbudow
grubasci 10 cm z betonu B-7,5 lub B-10, wezdhie usypujc warstwe grubegozwiru lub
pospokki grubéci min. 10 cm i zagszczagc az do uzyskania odpowiedniejganej.

10. Wptyw odprowadzanych sciekéw opadowych narodowisko

Stezenia dla normatywnych wskaikdw zanieczyszcze nie przekraczgj najwyzszych
dopuszczalnych warfoi wskanikdéw zanieczyszczew wodach opadowych wprowadzanych do
wod lub ziemi. Wyniki uzyskane na podstawie oblicppzwalag stwierdzé, iz wody opadowe
nie spowodyj istotnych zmian czystai srodowiska. Wysipi minimalny wzrost zawiesiny
ogolnej w wielkdci 33,36 mg/l i substancji ekstrabaych s¢ eterem naftowym o 2,65 mg/I.

11. Informacja o formach ochrony przyrody

W zaségu zamierzonego wprowadzania wod opadowych do grordz posadowienia wdzea
wodnych nie wysipuja formy ochrony przyrody ustanowione na podstawiEepiséw ustawy o
ochronie przyrody (Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 ochronie przyrody Dz. U. 2004 nr 92
poz. 880).

12. Obowiazki wnioskodawcy wobec 0so6b trzecich

W zwigzku z sytuagj, ze uradzenia do wprowadzania wod opadowych znajdig na terenie
bedacym wiasndcia wnioskodawcy oraz bigc pod uwag fakt, ze planowane wprowadzenie
wod opadowych do gruntu niedeie wptywalo na nieruchondoi zlokalizowane w ssiedztwie

z planowan inwestycj, nie wystpuja obowhzki wzgkdem oséb trzecich.

13. Obowiazki wtasciciela urzadzen wodnych i instalacji

Z uwagi na stosowane wdzenia do oczyszczania wod opadowycliedo znacznie nabiera
wiasciwe utrzymanie powierzchni odwadnianych oraz spraanie przez odpowiednie gy
statego nadzoru nad stanem technicznym systemulizagja szczegdlnej uwagi wymaga
separator ropopochodnych z osadnikiem.

W trakcie eksploatacji natg:

- na bigaco usuwa z odwadnianych powierzchni gromade s¢ ciata state i inne substancje
powodugce mechaniczne zanieczyszczenie powierzchni,

- prowadzé przez caly rok rewizj stopnia nagromadzenia osadéw w osadnikach wpustéw
deszczowych, osadniku i warstwy ropopochodnej wassprze, szczegoélnie wea jest
kontrola po deszczach ngstijacych po okresach suchych,

- na bigaco usuwad osad z osadnika i wpustéw deszczowych jak i sabgaopopochodne z
separatora,

- do separatora nie wolno beZpadnio wprowadzaolejow mineralnych,

- separator jest nieskuteczny w przypaédgiekow zawierajcych oleje zemulgowane,

- separator powinien Byzasilany doptywem grawitacyjnym,

- separator powinien Bytak zlokalizowany aby zapewniony byt dojazd spuzpotrzebnego do
usunecia zgromadzonych w nim zanieczysztzgaz aby bylo mdiwe wykonanie czynni
eksploatacyjnych,

- separator powinien Bychroniony przed uszkodzeniami mechanicznymi i ggrzamarzaniem
wody
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14. Poskpowanie w przypadku awarii

Glowrg przyczyry wystipienia sytuacji awaryjnych w eksploatacji systemandizaciji
deszczowe] mze by zanieczyszczenie odwadnianych powierzchni subgtamcszkodliwymi
dlasrodowiska gruntowo — wodnego.

W przypadku wysipienia takiego zdarzenia naje

- zabezpieczy uszkodzone ugzlzenie lub pojemnik, z ktérego nggito zanieczyszczenie
powierzchni odwadnianej,

- odcié odplyw z zanieczyszczonej powierzchni do systenamakzacji deszczowej lub
wstrzyma& odpltyw z kanaldw zanieczyszczonych oraz uni@imdé rozprzestrzenianie ¢si
substancji,

- zneutralizowa i usuny¢ substangj z powierzchni.

Przywrdcenie funkcjonowania systemu kanalizacjizenmasipic dopiero po stwierdzeniu

catkowitego usurcia skutkow awarii.

15. Whnioski koncowe

Whioskuje st o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na wykonammdzen wodnych w
postaci zestawu ;
1. Odcinek | — lld¢ sciekéw maksymalna 5,8 w czasie deszczy
miarodajnego ) - separator Osydan-F-15-4,5 orad@iei wylotu
sciekéw do stawu na dzialce 73/2
Wspotrzdne ; szerok& 53.423936, diugid 18.449810
2. Odcinek Il — llg¢ sciekdw maksymalna 7,850 w czasie
deszczu miarodajnego) - separator Oksydan — FR2%-Zestawem
skrzynek rozsczapcych Hydro-Box o pojemriai 17,94 i
Wspotrzdne ; szerok& 53.4268578, diugd 18.4469026.

Whioskuje st o wydanie pozwolenia w zakresie odprowadzaciekéw na okres 10 lat.

16. Opis prowadzenia zamierzonej dziatalnéci sporzadzony w jezyku nietechnicznym

Przedmiotem niniejszego wniosku jest clk@aie maliwosci wykonania urzdzen wodnych

i warunkow odprowadzanigciekOw opadowych z terenu planowanej inwestycjegahcej na
budowie drogi gminnej wraz z infrastrukiurtowarzysaca. Koniecznd¢ wykonania
odwodnienia wynika z utwardzenia i zabudowania gnzietowego terenu. Z powodu braku
mozliwosci odprowadzenia woéd deszczowych do zewamej kanalizacji deszczowej wynika
koniecznd¢ zagospodarowania woéd deszczowych na terenie loveest Caly system
odprowadzania sciekbw opadowych zostat tak zaprojektowany, aby wzagntowa
oczyszczonymsciekom opadowym ptynne przenikanie domdowiska gruntowego. Zostaty
dobrane odpowiednie wdzenia oczyszczgge scieki opadowe.

Do niniejszego opracowania gotono szereg zgdznikOw obrazujcych zasady dzialania
poszczegolnych ugdzen oraz przedstawiono w sposob graficzny i opisowgnpivan sie
kanalizacji deszczowe;.

Opracowat ;



