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2. OPIS TECHNICZNY

2.1 Przedmiot opracowania

Zadanie projektowe polega na wykonanajgktu budowlanego
wodochgu , kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszcepdla projektowane;j
drogi i pozostatej infrastruktury zewtnznej, obgtej planami GminySwiecie w
miejscowdci Sulnowo.

Wodocag ® 90, do ktérego ( zgodnie z warunkami ZWiKSwiecie )
nalezy si¢ wiaczy¢ z jednej strony, przebiega przy dziatce 42/3 i jés
zakonczony hydrantemd® 80. Natomiast z drugiej strony poidczy¢ go z z
istniejaca siech ® 90 w miejscu wskazanym przez ZWikSwiecie.

Kanalizacg sanitarng poprowadzi¢ od istniejacej sieci® 200
( studnia przy dziatce 49/5) do kaca projektowanej drogi ( dziatka 42/3).

Natomiast sié kanalizacji deszczowej wykoné& w dwdéch odcinkach.
| odcinek od 45 do dziatki 42/3. Odprowadzenie wodpadowych po
oczyszczeniu w separatorze odprowadzdo gruntu przez skrzynki
rozsaczajace.

Il odcinek od dziatki 49/5 w kierunku zjazdu z projektowanej drogi do
dziatki 73/2. Odprowadzenie po oczyszczeniu w sedorze do istniegcego
zbiornika wod opadowych na dziatce 73/2.

2.2 Podstawa opracowania

- zlecenie Gmingwiecie

- Warunki ZWiKSwiecie nr 105/2015 z dnia 16.10.2015r

- mapa syt —wys w skali 1:500

- wizja lokalna

- projekt instalacji zewtrznych wod — kan , gazu , sieci energetycznych i
telekomunikacji opracowany przez Proisindia inwestora

- Ustawa Prawo Budowlane i Rozpmlzenie ,,Warunki techniczne jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie.

- normy Polskie i Europejskie oraz wytyczmeakresie opracowania

- warunki geotechniczne wykonane w 2013r



2.3

W istniegcym zagospodarowani projektuje stykonanie drogi z

Opis do planu zagospodarowania

A) Przedmiot inwestycji

Budowa sieci wod — kan w projektowanej drodze gmjnn

— dziatka nr 89.90
B) Istniejacy stan zagospodarowania

- istniepgca si€ kanalizacji sanitarnep 200 mm

- istniepgce sieci wodogigowe®d 90 z przysyczamid 40
- istniepgce sieci energetyczne

- istniepce sieci telekomunikacyjne

- istniegca zabudowa jednorodzinna i zagrodowa

C) Projektowane zagospodarowanie terenu
- Swietleniem terenu

- sieciami wodno — kanalizacyjnyimdwodnienia
- zjazdami na drogi odchade od projektowane;j

Planowana inwestycja ogranicza do dziatek 89, 901 73/2 .
Nie wptynie ona na dziatkigsiednie.

D) Powierzchnia poszczegdlnych e&ci zagospodarowania dziatek

- nie dotyczy obiektow liniowych

E) Zestawienie parametrow rzeczowych zadania

- przewdd wodoggowy PE HD SDR 11 PN1® 90/8,2 mmmb = 463,0

-odgatzienia sieci PE HD SDR 11 PN @®63/5,8mm

mb =

-przewdd ochronny wodaggu PVC SDR26® 160/6,2 mmmb =

- hydrant® 80 mm z zasuwi obudowg

- przewdd kanalizacji sanitarnej PVCdiJ200/4,9 mm

- przewdd kanalizacji sanit. odggienia PVC-Ud 160/4,7

-studnia PED 315 mm kanalizacji sanitarnej
studnia betonow@ 1200 kanalizacji sanitarnej
przewdd kanalizacji deszczowej PVGB200/4.9 mm
przewdd kanalizacji deszczowej PVGBUL60/4,7 mm

- studnie kanal deszczowej E425 mm

wpusty uliczned 500
separator koalegwyjny Oksydan —P 25-7,% 2740 mm

kpl =

mb =
mb
kpl

kpl

mb
mb =
kpl =
kpl
kpl

50,0
32,0
2,0
263,0
63.0
11,0
50
239,0
69,0
9,0
10,0
1,0



- separator koalescencyjny Oksydan —P 25&5 2300 mm kpl = 1,0
- studnia PE z filtrem Hydro-Bak 600 mm kpl = 1,0
- skrzynki rozgczapce Hydro-Box 80 x 80 x 80 cm kpl = 24,0

F) Informacja o ochronie konserwatorskiej

- Obszar inwestycji nie podlega ochrdtweserwatorskiej

G) Charakterystyka ekologiczna

- Przedmiotowa inwestycja nie wptyniepaaorzenie stanérodowiska.

Jest ograniczona do dziatek nr 89 i 90 i nie wgyma dziatki gsiednie.
Podstawa prawna ; Ustawa z 07.07.1994 ,, Prawovilade ,, oraz
Rozporadzenie nr 12 Ministra Infrastruktury ,, Warunki ieiczne jakim
powinny odpowiada&budynki i ich usytuowanie” Dziat IV rozdziat 1,2.

H) Opinia geotechniczna
- Przewodyduala utozone na gibokasci do 6,0 m p.p.t. w gruncie kat 1.

Wodocag bedzie posadowiony na gfdokasci 1,60 m.p.p.t. a kanalizacja
sanitarna na 1,5 — 6,0 m.p.p.t. kanalizacja desvaZg5 w gruncie kat I.

Na terenie inwestycji stwierdzono warunki geotechne ; pod wierzchai
warstwg ziemi urodzajnej 30cm wygtujg piaski gliniaste&grednie. Do poziomu
posadowienia nie stwierdzono wody gruntowej anyaimniekorzystnych
zjawisk geologicznych.

Podiaze gruntowe o statycznie wyznaczonym schemacie zggdliowym zalicza
si¢ do prostych warunkow gruntowych | kategorii.

Zatem w/ g Rozp. Ministra Transportu, Budownictvwiaospodarki Morskiej
z dnia 25.04.2012r ( Dz.U. z 2012r. poz. 463 ) ancta jakéciowe okrglenie

parametrow wytrzymakziowych gruntow. Przyfo dopuszczalny nacisk na
podiaze 0,15 MPa.

2.4 Opis projektowanych sieci wodno — kanalizacygj

Kolejnas¢ wykonania robot
1. Kanalizacja sanitarna
2. Wodociag
3. Kanalizacja deszczowa



A) SIEC WODOCIAGOWA

Projektuje si wigczenie projektowanej sieci wodggowe] do sieci
gminnej® 90 na dziatce nr 90 w Sulnowie za istaegim Hydrantemd 80
z jednej strony ( GnSwiecie ). Z drugiej strony patzenie tego wodogiju
z istniepca siecig ®@ 90 na dziatce 73/2
Srednica sieci zgodnie z obliczeniami ®B0 mm

Wigczenia wykoné& przez wbudowanie trojnikdweliwnych, kotnierzowych
® 80/80 wmontowanych w wodeagg ® 90, przy pomocyacznikow
kotnierzowo — kielichowych RK — 80/90 oraz nasu@k®0.

Za whczeniami zasuwy klinowe 002 FS F5 PN 10 HawI80

z obudowg i skrzynky uliczrg. Po zakdczeniu skrzynk obudowé
utwardzeniem rozbieralnym.

Na wigczeniu przy dziatlce 73/2 dodatkowo wykoérfa&za pomog zasuw
odcinapcych ) odcgcia odcinkow przed i za wdzeniem jako element
tworzenia sieci pigcieniowej. Wezet wykon& z armatury jak wsyej.
Dodatkowo przy dziatce 49/5 wykohadgatzienied 90 odcete zasuw w
celu maliwosci dalszej rozbudowy przedmiotowej sieci.

Sie¢ wodocagowa ledzie prowadzona w pasie drogowym projektowanejidrog
po za skrajniami jezdni. W celu zasilenia w waltiatek znajdujcych s¢ po
drugiej stronie drogi przewidziano odgaknia® 63 mm.

Pozwoli to na wykonanie kilku przydzy od kadego odgakzienia.

Kazde odgajzienie na kacu odca¢ zasuvg @ 50 mm i zablokowablokiem
oporowym w/ g rysunku szczego6towego.

- roboty montaowe

Przed rozpocziem robdét zgltosi zamiar wykonania prac do ZWiK
Swiecie.
Przed przysjfpieniem do roboét séewytyczye geodezyjnie przez uprawnionego
geodeg.

Siet wodocagowyg wykona& z rur PE—-HD typ 100 -SDR 11,

PN 10 osrednicy @ 90 x 8,2 mm, odgatienia ® 63 x 5,8 mm , wg PN —
74/6366-03 dczony na mufy gczone elektrooporowo lub zaciskowe.
Przewody utay¢ na podsypce piaskowej 10 cm.

Na przedmiotowej sieci przewidziano odga¢nia na dwa hydran$80.
Odgatzienia wykona za pomog tréjnikdw zeliwnychd 80/80 mm.

Przed kadym hydrantem przewidziano zaspiadcinagca @ 80 z kluczem,
obudowy i skrzynlg uliczng.



Po wykonaniu sieci wszystkie zatamania, hydramgigatzienia ustabilizowa
blokami oporowymi w/ g rysunku szczegétowego w cadblokowania
mozliwos$ci przesurgcia rurocigow.

Na przejciach pod drogsieci gtéwnej zabudowarury ochronne PE& 160
L = 8,0 mb. Wykona je w/ g rysunku szczegbétowego

Na pohczeniach kotnierzowych stosowsgruby, naketki i podkfadki
pocynkowane. Kady kotnierz zabezpieczyprzed korozj tasma polikenowg
samowulkanizujcs.

Przed zasypaniem wykangrole cisnieniony przyhcza na
1,0 MPa i zgtogi do odbioru przez aytkownika ( widgciciela) sieci.

Po pozytywnej probie zainwentaryzomabudowane przewody.

Nad rurocigiem wykong zasypk piaskows 15 cm z stabilizagjreczm.
Nastpnie mana przysipi¢ do zasypywania przewodow

Na wysokdci 40 cm nad przewodami ugc tasme PCV oznacznikow z
przewodem impulsywnym z miedzi DY 0,6 rrPrzewdd paiczyé z dwéch
stron do trzpieni kluczy zasuw wodggowych.

B. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ

Kanalizac¢ sanitarg z uwagi na jej najgbsze potaenie wynoszce
do 6,99 m.p.p.t naky wykona w pierwszej kolejngci.
Siet¢ nalezy wykonywa wykopem pionowym z obustronnymi umocnieniami
scian wykopow. W tym celu natg zastosowaumocnienia systemowe o
konstrukcji stupowej z rozporami rolkowymi typ,,Ki@s - Boks”.

Po ut@zeniu sieci naley zasypé wykopy z zagszczeniem w/ g pkt D
opracowania. Nagpnie ma@na wykonywa pozostate sieci wod — kan.

Wiaczenie do sieci gminnej zgodnie z warunkami Z\¥iliecie, naley
wykona do istniejcej studnid 315 na kacowce istnigjcej sieci, przewod
® 200 mm. Studnia ta jest usytuowana na dziatce. 4&##diepca si€ jest
odprowadzona do pompowstiekOw na dziatce 73/2, a ngghie sieci ttoczry
do oczyszczalniciekdw sanitarnych.



Przewidziano zak@zenie tego odcinka sieci przy dziatce 42/3.

Siet¢ wykona jako grawitacyjg o spadkach pokazanych weéai graficzne;j .
Zaprojektowano steutozorng w projektowanej drodze z odgateniami do
dziatek po obu stronach drogi zakaonych studniami.

Calas¢ zmieszczono w pasie drogowym.

- roboty montawe

Rurochg sieci gldbwnej wykonaz przewodow PVC - U — SN8 klasy SDR 34
(S 16,7) - S UD érednicy® 200 x 4,9 mm.
Natomiast odgakienia z przewodow jak wj osrednicy® 160 x 4,7 mm.

Na sieci gtbwnej z uwagi na del gkbokasci przewidziano studnie z égow
betonoaychib 1200 mm z kinetami murowanymi z cegty klinkierow;j.
Przykrycie ptytamizelbetowymid 1400 z otworamd 600.

W drodze zastosowawtazy zeliwne przejazdowe typ P o fdigu 25 Mg.

Na odgadzieniach studnie rewizyjne PE typ Wavin Tegra 3¥netami
315/2000 315 mm. Wiazyeliwne przejazdowe wg PN-EN 124.2000 z
systemem regulacji wysoka TVR — T® 315 mm.

Studnie na odgatieniach z 3 odegiami w kadej kinetecie.

t gczenie sieci i odgatien do studni za pomadykéw @ 200 i 160 mm

0 kacie 45

Przewody utoy¢ na podsypce piaskowej 10 cm z obsyfk cm.
Po wykonaniu siepodd& probie szczelnki przez zablokowanie odptywu,
napetnienie sieci i pozostawienie na 24 godzingz8ina instalacja nie
wykaza tylko do 5 cm obrienia lustra wody.

Po prébie sié zinwentaryzowé geodezyjnie.

C. SIEC KANALIZACJI DESZCZOEWJ

W projektowanej drodze zaplanowano budmewej sieci odwodnienia
powierzchni przedmiotowej drogi. Z uwagi na uksoahanie terenu
przewidziano dwa ogbne odcinki sieci.



Odcinek |

- odprowadzony do istniggego zbiornika retencyjnego wod opadowych
Dla zabezpieczenia doptywsaiekdw do zbiornika przewidziano betonpw
obudowve wiotu sciekbéw zabezpieczarkraty stalows.

Obudow wykona w/ g rysunku szczegotowego

Odcinek I

- odprowadzony do skrzynek razzapcych w gruncie rodzimym
Zastosowano skrzynki rogszapce Hydro — Box o wymiarach 80 x 80 x 80 cm
utozone w 2 redach po 12 szt. Kedwki tuneli zamkgné ptytami

zamykagcymi w/ g systemu jak waej. Skrzynki lgda spete hcznikami.

Catas¢ przed zakryciem owit szczelnie geowtokninrozsiczapca

typ ,, Typar SF” wzmocniandrutem powlekanym PE.

Przed skrzynkami umiei¢ studné rozdzielagca na 2 rzdy odwodnienia z
filtrem oraz odpowietrzeniem. Zastosowano stedyp Dymir Hydro-Box.

W celu oczyszczenigciekow z piasku, btota , zawiesin i ropopochodnych
przewidziano na obu odcinkach separatory koalesgemaimieszczone przed
odprowadzeniami do gruntu.

llos¢ sciekow w/ g obliczé w pkt 3.
- roboty montawe

Zbiorniki oraz elementy odprowadzag posadowina podsypce piaskowej
zagszczonej wys 30 cm. Ugdzenia obsypapiaskiem do poziomu 30 cm p.p.t.

Rurochgi sieci gtdwnej wykonaz przewodoéw PVC — U — SN8 klasy SDR 34
(S16,7 ) —S DU érednicy®d 200 x 4,9 mm.

k gczenie odgakien do studni za pomadukéw PVC — Ud 160 id 200

0 kacie 45

Studnie PE typ Tigra 425 Wavin bez osadnikéw.

Pod wiazy posadowipierscienie betonowe .

Wiazy zeliwne ® 600 mm przejazdowe,gikie P 25.

Przewody od studni do wpustéw ulicznych wykbnaur PVC SN 8 SDR —
34 ® 160 x 4,7 mm

Odwaodnienia z powierzchni drogi odprowatdb wpustow z osadnikami.
Zastosowé wpustyzeliwne ® 400 klasy D — 400 lub BK — 67.



D.ROBOTY ZIEMNE

kategoria gruntu |
Przed przyapieniem do robot ziemnych wykoheeczne przekopy w
miejscach oznaczonych jako skiawania z uzbrojeniem podziemnym w celu
dokfadnej lokalizacji istnigcego uzbrojenia podziemnego.
Cala¢ robot wykoné recznie i mechanicznie.

Przewody uldy¢ na podsypce piaskowej 10 cm.
Nad przewodami wykorta obsyplk piaskow 15 cm nad przewodem .
Zagsci¢ do uzyskania wartei W, = 0,8 w skali Proctora.

Nastpnie zasypywa warstwami po 20 cm zaznym i mechanicznym
ubiciem zasypanego gruntu rodzimego do uzyskaspa zagszczenia
wysokaci Wz = 0,9 w skali Proctora.

Stan nawierzchni chodnika i tereny doprowadzo stanu z przed robot .

"Roboty ziemne wykorgazgodnie z normami PN — B 10736/99 Wykopy
otwarte, PN — 81/8835-02 , PN — 83/8836-02 i PIRBe@5050, PN-86/B-02480
Wykopy rczne w pasie drogowym i trawniku orgzzne i mechaniczne (
tylko w obrbie dziatki inwestora ).

Wykopy zabezpiecZypoprzez ogrodzenie na wys. 1,1 m oraz zawieszenie
tablic ostrzegawczych , a pozostawione na riogeilic .

- prace geodezyjne
Przed przysipieniem do robot ziemnych zléavytyczenie geodezyjne trasy
rurocggu uprawnionemu zaktadowi .
Po wykonaniu robét montawych zainwentaryzowaprzylcze wodne.

Wszystkie roboty zanikajace i proby cknieniowe zg#gszéi
przeprowadzaé w obecndci przedstawiciela ZWiK Swiecie.
Wiaczenie i monta wodomierza wykonuje odptatnie wid&ciciel sieci.

UWAGI KBICOWE

1. Wiaczenie do ruroggow i studni mog wykon& tylko uprawnione
zaktady pod nadzorem ZWiBwiecie.

2. Calds¢ robot wykoné zgodnie z WTWIOSW Cobri Instal
zeszyt nr 3 sieci wodaggowe oraz zeszyt nr 9 sieci kanalizacji.

3. Zwrdci¢ uwag na przestrzeganie przepisow BHP przy robotach.

Opracowali :



4. OBLICZENIA
KANALIZACJI DESZCZOWEJ — ODWODNIENIE DROGI
odcinek |

1. Bilans wéd deszczowych

Bilans terenu :
Powierzchnia drogi 981,00 M
w tym

A. Sptyw wdd opadowych

Q=wy=F=q(dm¥s+ha)
Gdzie y - wsp. sptywu powierzchniowego ;
dla terenow utwardzonych drogi — 0,90
-F — powierzchnia zlewni (ha) 0.0981 ha
-q — natzenie deszczu dla regionu 130 (s ha)
Q = 0,90+ 130 dn¥/s =0,0981 ha = 11,48 dni/s
Natomiast roczny sptyw wod opadowych wyniesie
Qi = 981,00 M =0,800m/rok = 784,80 miirok
B. Czas przeptywu

Ly= 163,50 mb, przyjo predkosé przeptywu v = 1,5 m/s

L 80,0 m
ty = ------mm- S = 53s=0,88min, = 300s = 5,0 min (
przyjeto )

v 1,5 m/s

C. Natezenie deszczu miarodajnego

t =12+t + & = 1,253 + 300 = 3535 5,88 min ( czas deszczu
miarodajnego )

470+ C 470V~ 2 lata 592
T — O — SR = 168 drifs

poe7 5,88%%¢7 3,521
D. Maksymalna ilé¢ wéd w czasie trwania deszczu miarodajnego

Qmaxw:ﬁq « t=F = 168 drfis ha= 353 s= 0,0981 ha =5.817, 72 dn¥
=5.8



2. Obliczenie srednicy rurociagu odprowadzagcego

Przeptyw w kanalesredni

Qc =y = qg=F = 0,90+ 168 dni/s ha= 0,0981 ha =14,83 dni/s
Z monogramu Manninga przyp srednic przyhcza g 200 mm
3. Dobor separatora piasku i thuszczy

Obliczenie powierzchni €ci osadowej separatora
Stezenie zawiesiny dopuszczalne - 100 mg/dm
A. Teoretyczna przewidywana zawadaawiesiny

Obliczenie iléci zanieczyszcze— zawiesiny

Cg=1000GF=a=T(1-0,1n)=100090,0981«2+279(1-0,%0,9)
= 547.398 g/r
Gdzie ; a-$rednia ilgi¢ odpadéw — przyto 2g/nf/d

T — czas wygiowania tem. dodatnich - 279 d/r

n - procent usuwanych ( zmiatangdphadow ) — 90%

Obliczenie zawiesiny

Z=Cy:( 10=F=H=f)=547.398:( 10=0,0981 =450+ 0,90) = 137,77 mg/dﬁ1
Gdzie ; H-wys deszczu 450 mm

F — wsp. sptywu 0,90
Z uwagi na przekroczenie wymaganej ( 100 mg/dosci zawiesin wynoszca

137.77 — 100 ( wymagane ) = 37,42 mg/dm
Konieczne jest zastosowania separatora piaskezadhy.
B. Obliczenie powierzchni ¢&ci osadowej

S, =[ (137,77 — 1003 100% ]: 137,77 = 27,42 %
Dla tej wielkaci Vo = 19 ni/h

F= Qux: Vo= 58nh: 19nf/h =0,30 nf
Dobrano separator W/G PN — EN — 8581 koalesgeyncyzelbetowy
Typ OKSYDAN-P 15-4,5 @ 2300 mm.
Odprowadzenie do istnigjego stawu.

ODWODNIENIE DROGI odcineHl

1. Bilans wéd deszczowych

Bilans terenu :
Powierzchnia drogi 1.288,00 fn



A. Sptyw wdd opadowych

Q=wy=F=qg(dm¥s+ha)
Gdzie y - wsp. sptywu powierzchniowego ;
dla terenéw utwardzonych drogi - 0,90.
Sredni wsp. splywuy ¢ = (Zy=F) : F = 0,22
-F — powierzchnia zlewni (ha) 0,1288 ha
-q — natzenie deszczu dla regionu 130 (s ha)
Q = 0,1288 ha 0,90+ 130 dn¥/s = 36.01 dn/s
Natomiast roczny sptyw wod opadowych wyniesie
Q. = 1288,0 M = 0,800m/rok = 1030,4 mirok
B. Czas przeptywu

L= 37+25+29+29= 120 mb, prag predkos¢ przeptywu v = 1,5
m/s

v 1,5 m/s
C. Natezenie deszczu miarodajnego

t =12=1t + & = 1,2«80 +300 = 396s = 6,6 min ( czas deszczu
miarodajnego )
470V C 470V 2 lata 592

6,8’ 6,6"%’ 3,821
D. Maksymalna ilé¢ wéd w czasie trwania deszczu miarodajnego

Qmax =q* t=F = 154 drfls ha= 396 s+ 0,1288 =7854 din= 7,85 nt

2. Obliczenie srednicy przytacza

Przepltyw w kanalesredni

Qc =y = g+ F = 0,90+ 154 dni/s ha= 0,1288 ha =17,85 dni/s
Z monogramu Manninga przyp srednic przylhcza g 200 mm
3. Dobor separatora piasku i thuszczy

Obliczenie powierzchni €ci osadowej separatora
Stezenie zawiesiny dopuszczalne 100 mgidm



A. Teoretyczna przewidywana zawadaawiesiny

Obliczenie iléci zanieczyszcze— zawiesiny

C=1000CF=a=T(1-0,1n)= 100090,1288«2=279(1-0,%0,9) =
654.021 g/r
Gdzie ; a -érednia ilé¢ odpadéw — przyjo 2g/nf/d

T — czas wygiowania tem. dodatnich - 279 d/r

n - procent usuwanych ( zmiatangdphadow ) — 90%

Obliczenie zawiesiny

Z=Cy:( 10=F=H=f)=g:(10+0,1288 =450 =0,90) = 150,45 mg/dth
Gdzie ; H-wys deszczu 450 mm

F — wsp. sptywu 0,90
Z uwagi na przekroczenie wymaganej przez MWikala@awiesin wynosia

150,45 — 100 (wymagane ) = 50,45 mg/dm
Konieczne jest zastosowania separatora piaskeadhy.
B. Obliczenie powierzchni ¢&ci osadowej

S, =[ (150,45 — 1003 100% ]: 150,45 = 33,53%

F= Qux: Vo= 7,85nYh : 19 ni/h = 0,41nf
Dobrano separator W/G PN — EN — 8581 koalesgeyncyzelbetowy
Typ OKSYDAN -P25-7,5@ 2740
Odprowadzenie do gruntu przez system skrzynelycazagcydh typ Hydro -
Box

Opracowat ;



OPIS DO _INFORMACJI O PLANIE BEZPIECZE NSTWA |
OCHRONY_ ZDROWIA
OBIEKT ; Sieci wodno — kanalizzyje w projektowanej drodze
ADRES ; Sulnowo, gi$wiecie, dziatki ; 89, 90. 73/2
INWESTOR ; Gmina&wiecie
|. ZKRES ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII

A. Zakres catego zamierzenia ; roboty ziemne i montazowe

B. Kolejnos$¢ realizacji ; wykop, montaz rurociggéw, zasypka
wykopow

Il. INFORMACJE | ZALECENIA DOTYCACE ZAGROEN
1. Na terenie realizacji inwestycji wyptuja kable instalacji
elektroenergetyczne,). 2. Elementy zagospodarowania
terenu nie stwarzagzagraenia bezpieczestwa i zdrowia. 3. Na terenie
budowy nie bda wystepowaly substancje niebezpieczne dla zdrowigcia.
4. Podczas realizacjeta wystepowaly zagrozenia dla zdrowia zycia ludzi.
— dotyczy transportu i morda rur i studni, prob énieniowych, robot
ziemnych

l1l. ZALECENIA DOTYCZACE REALIZACIJI ROBOT

1.Teren budowy wydzigliod pozostatej cgci dziatki.
2.Przed przygpieniem do realizacji poszczegdéinych roboét prze aradué
instruktaz BHP dla pracownikow i ust&liszczegoty prowadzenia robot (
kierownik budowy ) a w szczegolf ;
- wyznaczy bezpdredni nado6r nad pracami
- dokon& imiennego podziatu zada
— ustalé kolejnas¢ prac
— okresli¢ wymagania w zakresie BHP przy poszczegoélnych eatiot
— ustalt zasady pogpowania przy wysfpowaniu bezp&redniego zagreenia
— wyznaczy jakie srodki ochrony indywidualnej majstosowa pracownicy
przy robotach — opracdowdaogi ewakuacyjne w przypadku
zagraenia pgarem i away oraz ustali jak maj sk dost& na teren budowy
stuwzby ratownicze

V.  SPRAWY SANITARNE | DOKUMENTACJA BUDWY
1.Przygotowé odpowiedni do zatrudnienia ik sanitariatow — zatrudnienie 2
osoby kpl 1 2.Zapewdaipomieszczenie socjalne oraz szatni
3.Dopilnowa by w widocznym miejscu znajdowatag sablica z nazw budowy
I informacp 0 osobach odpowiedzrg/ch za realizagj inwestyciji.
4.Dokumentacja budowy oraz dokumenty niglhtte do prawidtowej
eksploatacji maszyn i wdzen, powinny by dostpne dla zatrudnionych i oséb
kontrolugcych.

Opracowat ;






