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Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarz&wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarza w Swieciu
1 Pompownia strefowa
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1/0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
7.7*4.5*3.7*0.9 m3 115.38
RAZEM 115.38
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o scianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1/0310-0201 |rurociggi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
7.7*4.5*3.7*0.1 m3 12.82
RAZEM 12.82
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
biérka
(7.7+4.5)*3.7*2 m?2 90.28
RAZEM 90.28
4|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
115.38-(6.7*3.4*0.15+6.5*3.3*2.6) m3 56.19
RAZEM 56.19
5|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
12.82 m3 12.82
RAZEM 12.82
6|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1/0228-01
56.19+12.82 m3 69.01
RAZEM 69.01
7|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1/0207-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
6.7*3.4*0.15+6.5*3.3*2.6 m3 59.19
RAZEM 59.19
8|KNR-W 2-18 |Podstawa przepompowni z chudego betonowa C8/10 m3
d.1/0513-08
6.7*3.4*0.15 m3 3.42
RAZEM 3.42
9/KNR-W 2-20 |Podtoza betonowe kanatéw, komér o grubosci 30 cm - beton C30/37 W8 m3
d.1/0101-02
6.5*3.3*0.30+1 m3 7.44
RAZEM 7.44
10|KNR-W 2-18 | Deskowanie m2
d.1/0507-01
(6.5+3.27)*2*2+(5.9+2.67)*2*2+5.9*2.67 m?2 89.11
RAZEM 89.11
11|KNR-W 2-20 |Zelbetowe plyty stropowe komor (bez stali zbrojenowe;) m3
d.1/0107-01
6.5*3.4*0.24-(0.8*0.8*2*0.24+1.5*2.1*0.24) m3 4.24
RAZEM 4.24
12|KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej pompa do betonu na samochodzie - fawy fun- |m3
d.1/0509-01 damentowe, bloki oporowe, beton C30/37 W8
(6.5+2.67)*2*2*0.3 m3 11.00
RAZEM 11.00
13|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje ztozo- |t
d.1/0501-04 ne
2.434 t 2.43
RAZEM 2.43
14|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian cylindrycznych i stropéw o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1/0505-02
2.434 t 2.43
RAZEM 2.43
15|KNR-W 2-20 |Pokrywy zelbetowe lukdw w stropach komor o wymiarach 230x170x15 cm szt.
d.1/0109-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
16 KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.1/0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(6.7+3.4)*2.6*2 m?2 52.52
RAZEM 52.52
17|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.1/0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
(6.7+3.4)*2.6*2 m?2 52.52
RAZEM 52.52
18/KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m?2
d.1/0612-03 na zimno - pierwsza warstwa
6.7*3.4 m?2 22.78
RAZEM 22.78
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Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarz&wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
19|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z lepiku asfaltowego |m?2
d.1/0612-04 na zimno - kazda nastepna warstwa
6.7*3.4 m?2 22.78
RAZEM 22.78
20|KNR-W 2-18 |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.1/0611-01 warstwa
6.7*3.4*1.2 m?2 27.34
RAZEM 27.34
21|KNR-W 2-18 |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - kazda na-|m?2
d.1/0611-02 stepna warstwa
6.7*3.4*1.2 m?2 27.34
RAZEM 27.34
22|KNR 2-25 Kontener AWASTIOM 1500S o wym. ~2,7x1,5x2,4m, z betonowg posadzka m2
d.1/0104-01
2.7*1.5 m?2 4.05
RAZEM 4.05
23|KNR-W 2-02 |Fundamenty blokowe pod pompy o objetosci do 0.6 m3 - reczne uktadanie be- |m3
d.1/0253-01 tonu
3*0.75*0.15 m3 0.34
RAZEM 0.34
24|KNR-W 2-18 | Deskowanie $cian prostych, blokéw oporowych o wys. do 3 m m2
d.1/0507-02
2.1*0.5*2+(0.8+0.65)*0.5*2 m?2 3.55
RAZEM 3.55
25/KNR-W 2-18 |Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - tawy fundamentowe, bloki |m3
d.1/0508-01 oporowe - transport mieszanki betonowej japonkami
2.1*0.5*0.2+(0.8+0.65)*0.5*0.15*2 m3 0.43
RAZEM 0.43
26| KNR-W 2-20 | Drabinki stalowe wlazowa z poreczg wysuwang ze stali nierdzwnej typ CDR I= |m
d.1/0115-01 2,5m ze szczeblami antyposlizgowymi
2.5%2 m 5.00
RAZEM 5.00
27|KNR-W 2-18 |Krata pomostowa z wtdkna "fiberglass" - przestoniecie przejscia do komory po- |szt.
d.1/0529-03 dziemnej o wym. 73x76cm mocowana do tylnej $ciany kontenaer - zabezpie-
czona przed zamknigciem
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR-W 2-18 |Wtaz eksploatacyjny stalowy nierdzewny CWL 800x800 z kominkiem went, z  |szt.
d.1/0529-03 + sitownikiem pneumatycnym - Corol
KNR 7-08
0201-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
29|KNR-W 2-20 |Barierka ochronna, wysokos$ci 110cm wyk. ze stali K.o. m
d.1/0115-01
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
30|KNR-W 2-20 |Porecz zejsciwa typ basenowy wraz ztulejami od osadzenia poreczy m
d.1/0115-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
31|KNR 7-07 Zestaw pompowy typ HydroMPC 4CRE 32-4 z 4pompami 11kW w punkcie kpl.
d.1/0101-12 + pracy Qmax 120m3/h i Hp pomp=54,0m
KNR 7-08
0704-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
32|KNR-W 2-15 |Wanna wychwytowa na poj. 1 beczki wychwytu kpl.
d.1/0507-01
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
33|KNR-W 2-15 |Chlorator typ Milton Roy P55 (opcjonalnie B91) ze zbiornikiem na NaCl (60l)  |kpl.
d.1/0507-04 zbiorniki od 60 do 1000 litréw
pompy dozujace firmy LMI Milton Roy
mieszadta reczne lub elektryczne
czujniki poziomu
zawory upustowe
kpl. 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR-W 2-15 |Osuszacz powietrza typ MRD 20 Q=300W kpl.
d.1/0507-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
35/KNR-W 2-15 | Zbiornik membranowy V=25dm3 szt.
d.1/0510-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/ KNR-W 2-15 |Pompa odwadniajaca Drena 61 FEKA szt.
d.1/0145-01
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
37|/KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 40 mm o potgczeniach |m
d.1/0112-04 zgrzewanych,
15 m 1.50
RAZEM 1.50
38|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajacy instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm szt.
d.1/0132-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
39|KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. 40 mm szt.
d.1/0132-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
40KNR-W 2-15 |Wpusty sciekowe zeliwne 150x150mm o $r. 100 mm szt.
d.1/0216-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
41|KNR-W 2-15 |Zlewy szt.
d.1/0229-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
42|KNR 2-17 Wentylator osiowy wywiewny typ RG 160-28 o wydajnosci 209 m3/h z silnikiem |szt.
d.1/0206-01 0 mocy 20 W,
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
43|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 50 mm o potacze- podej.
d.1/0211-01 niach wciskowych
1 podej. 1.00
RAZEM 1.00
44|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm m
d.1/0208-01
0.4+2+0.3 m 2.70
RAZEM 2.70
45|KNR-W 2-15 |Rurociggi z tworzyw sztucznych PE o $r. zewnetrznej 25 mm o potaczeniach |m
d.1/0112-02 zgrzewanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
5 m 5.00
RAZEM 5.00
46| KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. 20 mm szt.
d.1/0132-02
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-15 |Zawory odcinajgce instalacji z rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 20  |szt.
d.1/0132-02 mm
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
48|KNR-W 2-15 |Grzejniki stalowe elektryczny z termostatem Q=1,5kW szt.
d.1/0418-07
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49/KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania o $r. 225/25mm, zeliwo sferoidalne szt.
d.1/0802-04
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
50| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 225 mm
szt. 3.00
RAZEM 3.00
51|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy o $r. 150 mm, I=300mm ze zlg-  |szt.
d.1/0114-04 czem do dozowania podchlorynu
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-18 |Kréciec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy o $r. 150 mm, I=100mm szt.
d.1/0114-04
1 Szt. 1.00
RAZEM 1.00
53| KNR-W 2-18 | Zwezka dwukotnierzowy FFR Zeliwno sferoidalny o $r. 200/150 mm szt.
d.1/0114-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
54| KNR-W 2-18 |Kompensator EPDM dwukotnierzowy zeliwno sferoidalny o sr. 200mm szt.
d.1/0114-05
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
55/KNR 2-05 Podpora typ "AR" pod zasuwy i rurociagi t
d.1/0208-04
2*65/1000 t 0.13
RAZEM 0.13
56| KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe bez obudowy o $r. 200 mm montowane w [kpl.
d.1/0206-05 komorach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe bez obudowy o $r. 150 mm montowane |kpl.
d.1/0206-04 w komorach
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-18 | Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. 150 mm, sprzezony z dozownikiem |kpl.
d.1/0206-04 podchlorynu - proporcjonalny
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
59| KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1/0208-04 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
4 m 4.00
RAZEM 4.00
60| KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 160 mm szt.
d.1/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-15 |Przewod dozujacy - Rurociggi stalowe ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm o |m
d.1/0106-03 potgczeniach gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
6 m 6.00
RAZEM 6.00
62| KNR-W 2-15 | Zawory zwrotny o sr. nominalnej 25 mm szt.
d.1/0130-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63 KNR 7-08 Zawor elektromagnetyczny $r. 25mm ukt.
d.1/0205-01
1 ukt. 1.00
RAZEM 1.00
64 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.1/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
65/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.1/0105-05 warstwy po zageszczeniu
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
66 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
67/ NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.1/231 0511-02
4.5 m?2 4.50
RAZEM 4.50
68 Uruchomienie tymczasowe kpl.
d.1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
69 KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tancuchowe w tulei ér. 323,9/8,0 szt.
d.1/0527-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
70/KNR-W 2-18 | Przejscie szczelne tancuchowe w tulei ér. 168,3/4,4 szt.
d.1/0527-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2 Sie¢ wodoci ggowa
2.1 Roboty ziemne
71|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.2.1/0211-04 odktad w gruncie kat. 111
0.8*2.5*35*0.8 m3 56.00
RAZEM 56.00
72|KNR-W 2-01 |Reczne roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowytadowczy- |m3
d.2.1|0301-02 mi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu III)
0.8*2.5*35*0.2 m3 14.00
RAZEM 14.00
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
2.5%2*34 m2 170.00
RAZEM 170.00
74|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.1/0511-01
0.8*0.10*34 m3 2.72
RAZEM 2.72
75|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |ms3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*0.5*34-3.14*0.2*0.2*34 m3 9.33
RAZEM 9.33
76| KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-11l
56-(2.72+9.33+3.14*0.2*0.2*34) m3 39.68
RAZEM 39.68
77|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
14 m3 14.00
RAZEM 14.00
78|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
39.68+14 m3 53.68
RAZEM 53.68
79|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0207-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$é 10 km
2.72+9.33+3.14*0.2*0.2*34 m3 16.32
RAZEM 16.32
80|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
81| KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne m
d.2.1/0408-01
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
82|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Roboty monta zowe
83|KNR-W 2-18 | Tréjniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 500/200 mm szt.
d.2.2|0114-10
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR-W 2-18 |Kolano zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm, 900 szt.
d.2.2|0114-05
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
85|KNR-W 2-18 | Zwezka zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200/150 mm szt.
d.2.2|0114-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
86|KNR-W 2-18 |Prostka zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm |=200mm  |szt.
d.2.2|0114-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR-W 2-18 |Czwornik zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt.
d.2.2|0114-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
88|KNR-W 2-18 |Potaczenie kotnierzowe do rur zgodnie z istn. msteristem magistrali o $r. 500 |szt.
d.2.2|0112-08 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
89|KNR-W 2-18 | Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe bez obudowy o $r. 200 mm montowane w |kpl.
d.2.2/0206-05 komorach
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
90|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 200 mm montowane na rurociggach PE |kpl.
d.2.2|0212-04
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91|KNR-W 2-18 |Zawor zwrotny kotnierzoweo $r. 200 mm montowane w komorach kpl.
d.2.2/0206-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
92|KNR-W 2-18 |Wodomierz o $r. 150 mm montowane w komorach kpl.
d.2.2/0206-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
93|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.2.2/0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 225 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
94|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE SDR17 PN10 o $r. 225 mm m
d.2.2/0109-10
12.4+4.8+7.6+9.8 m 34.60
RAZEM 34.60
95 /KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomoca ksztattek |zigcz.
d.2.2|/0111-10 -tuki o $r. zewnetrznej 225 mm
6 zigcz. 6.00
RAZEM 6.00
96 KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.2.2/0110-10 czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
18 zigcz. 18.00
RAZEM 18.00
97|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.2.2|/0530-01 Bloki podporowe
0.12 m3 0.12
RAZEM 0.12
98 KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.2|0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 251
RAZEM 251
99 KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m?2
d.2.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 251
RAZEM 251
100|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
101|NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m?2
d.2.2/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*5 m?2 2.51
RAZEM 2.51
102|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
35 m 35.00
RAZEM 35.00
103|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 200 mm odc.20
d.2.2/0708-02 Oom
35/200 odc.20 0.18
Om
RAZEM 0.18
104|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.2.2/0707-02 om
35/200 odc.20 0.18
om
RAZEM 0.18
105|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu PE, PEHD o $r.no- [200m -
d.2.2|0704-03 minalnej 200-225 mm 1 préb.
35/200 200m - 0.18
1 préb.
RAZEM 0.18
3 Kanalizacja sanitarna
3.1 Roboty ziemne
106 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.3.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.9*17*2.1*0.8 m3 25.70
RAZEM 25.70
107 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do |m3
d.3.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odktad (kat.gr.111)
0.9*17*2.1*0.2 m3 6.43
RAZEM 6.43
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.3.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2.1*2*17 m?2 71.40
RAZEM 71.40
109|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 10 cm m3
d.3.1/0511-01
0.9*0.1*17 m3 1.53
RAZEM 1.53
110|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.3.1/0609-06 wa
0.9*17*0.46-(3.14*0.08*0.08*17) m3 6.70
RAZEM 6.70
111|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.3.1/0230-01 m w gruncie kat. |-l
25.7-(1.53+6.7+3.14*0.08*0.08*17+3.14*0.55*0.55*2.2+3.14*0.15*0.15*2*2)  |m3 14.76
RAZEM 14.76
112|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m |m3
d.3.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos$¢ 0.8-1.5 m
6.43 m3 6.43
RAZEM 6.43
113|KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.3.1/0236-01 kat. I-1ll Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2.52.2.5.2.
9907
14.76+6.43 m3 21.19
RAZEM 21.19
114|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.3.1/0207-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtosé 10 km
1.53+6.7+3.14*0.08*0.08*17+3.14*0.55*0.55*2.2+3.14*0.15*0.15*2*2 m3 10.94
RAZEM 10.94
115|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.3.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
116|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych dwudzielne m
d.3.1/0408-01
1*3 m 3.00
RAZEM 3.00
117|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.3.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
118|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3.1/0903-01 4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
119|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3.1/0903-06 tu4.0m
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
3.2 Roboty monta zowe
120|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8 $cianla lita kanalizacji zewnetrznej o $r. 160x4,7mm |m
d.3.2/0408-02
15 m 15.00
RAZEM 15.00
121|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC-U SN8 Scianla lita kanalizacji zewnetrznej o $r. 110x3,2mm |m
d.3.2/0408-01
5 m 5.00
RAZEM 5.00
122|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie - podtoze z beto- |m3
d.3.2/1413-08 nu B-15
3.14*0.55*0.55*0.15*1 m3 0.14
RAZEM 0.14
123|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o ér. 1,0 m stud.
d.3.2/0513-03 Podstawa studni sr. 1,0m z element monolityczny kl. C30/37-1szt ;
Kineta;
Kregi zelbetonowe kl. C30/37 $r. 1,0m
Pierscien odcigzajacy kl. C30/37-1000;
Ptyta pokrywowa zelbetowa kl. C35/45
Wiaz zeliwny typ D400
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
124|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa sztucznego o $r. 315 mm szt.
d.3.2/0517-02 kineta dn 315a
prefabrykowny betonowy pierscien odcigzajacy
Wiaz zeliwny typ C250
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
125|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.3.2/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
126|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.3.2|/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
127|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.3.2/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
128/ NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.3.2/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*3 m?2 1.51
RAZEM 1.51
129|/KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.3.2/0804-01
5.4 m 5.40
RAZEM 5.40
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ZESTAWIENIE MATERIALOW )
Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarz&wieciu

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|Zwezka dwukotnierzowy FFR zeliwno sferoidalny |szt 5.000 5.000
0 $r. 200/150 mm
2.|Zlewozmywak 1-kom. ze st.nierdz. szt 1.000 1.000
3.|Zestaw pompowytyp HydroMPC 4CRE 32-4 z kpl. 1.000 1.000
4pompami 11kW w punkcie pracy Qmax 120m3/
h i Hp pomp=54,0m
4.|Zbiornik membranowy V=25dm3 szt. 3.000 3.000
5.|Zawor zwrotny kotnierzoweo $r. 200 mm szt 1.000 1.000
6.| Zawor elektromagnetyczny $r. 25mm szt. 1.000 1.000
7.|Zawory zwrotny o $r. nominalnej 25 mm szt 1.000 1.000
8.|zawory zwrotne o $r. nominalnej 40 mm szt. 1.000 1.000
9.|zawory kulowe o $r. nominalnej 40 mm szt 1.000 1.000
10.|zawory kulowe o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.000 1.000
11.|Zawory czerpalne o $r. nominalnej 20 mm szt. 1.000 1.000
12.|Zasuwy zeliwne klinowe kotnierzowe bez obudo- |szt. 1.000 1.000
wy 0 $r. 150 mm
13.|Zasuwy kotnierzowe z obudowg o $r. 200 mm__ |szt. 5.000 5.000
14.|zasuwa zeliwna klinowa kotnierzowa o $r. 200 szt. 4.000 4.000
mm
15.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.173 0.173
16.|wpusty sciekowe zeliwne 150x150mm o $r. 100 |szt. 1.000 1.000
mm
17./\Wodomierz o $r. 150 mm szt 1.000 1.000
18.|Wiaz zeliwny typ D400 $r. 600mm szt 1.000 1.000
19.|whaz zeliwny C250 szt 2.000 2.000
20.|Wtaz eksploatacyjny stalowy nierdzewny CWL  |szt. 1.000 1.000
800x800 z kominkiem went, z sitownikiem pneu-
matycnym - Corol
21.|Wentylator osiowy wywiewny typ RG 160-28 0 |szt 1.000 1.000
wydajnosci 209 m3/h z silnikiem o0 mocy 20 W,
22.|Wanna wychwytowa na poj. 1 beczki wychwytu |szt. 1.000 1.000
23.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2.200 2.200
rzowych o ér. zewnetrznej 500 mm
24.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 3.300 3.300
rzowych o $r. zewnetrznej 225 mm
25.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1.100 1.100
rzowych o ér. 500 mm
26.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 45.300 45.300
rzowych o $ér. 200 mm
27.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 8.200 8.200
rzowych o ér. 150 mm
28.|Uszczelki-kregi $r. 1200mm szt 2.000 2.000
29.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o [szt 1.500 1.500
$r. zewnetrznej 40 mm
30.|uchwyty do rurociggéw z tworzyw sztucznych o [szt 6.250 6.250
$r. zewnetrznej 25 mm
31.|uchwyty do rurociggéw z PCV o ér. 50 mm szt. 3.700 3.700
32.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $ér. 160 mm szt 3.200 3.200
33.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt. 3.120 3.120
34.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 12.000 12.000
zewnetrznej 225 mm
35.|Trojniki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. szt. 1.000 1.000
500/200 mm
36. |thuczen kamienny niesortowany t 0.530 0.530
37.|tlen techniczny m3 0.234 0.234
38.|tasma z polichlorku winylu m 35.000 35.000
39.|sruby stalowe z tbhem szesciokgtnym z nakretka- |kg 46.080 46.080
mi i podktadkami M-24 ocynk.
40.|$ruby stalowe z tbem szesciokgtnym z nakretka- |kg 58.704 58.704
mi i podktadkami M-20 ocynk.
41.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 123.648 123.648
podktadkami M 16
42.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm’ kg 3.640 3.640
43.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 0.610 0.610
10x100 mm
44.|sznur konopny surowy kg 4.110 4.110
45.|sznur konopny smotowany kg 5.560 5.560
46.|Studzienki kanalizacyjne systemowe z tworzywa |szt. 2.000 2.000
sztucznego o $r. 315 mm
kineta dn 315a
prefabrykowny betonowy pier$cien odcigzajacy
47.|stopnie wkazowe Zeliwne szt. 8.000 8.000
48.|smota drogowa stabilizowana kg 12.780 12.780
49.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 200 mm szt. 5.000 5.000
50.|rury z polietylenu PE SDR17 PN10 o $r. 225 mm |m 35.292 35.292
51.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm m 1.620 1.620
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Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarz&wieciu

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
52.|rury z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm m 5.400 5.400
53.|Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym |szt. 2.000 2.000
0 $r. 160 mm
54.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 6.180 6.180
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm
55.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z m 5.100 5.100
uszczelkg klasy S o $r. zewn. 110 mm
56.|rury PVC-U SN8 lite kanalizacji zewnetrznej o |m 15.300 15.300
$r. 160x4,7mm
57.rury PCV przepustowe o0 $r. 50 mm m 0.378 0.378
58.|rury PCV przepustowe o $r. 160 mm m 0.480 0.480
59.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o0 $r. 50 mm |m 2.808 2.808
60.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 160 mm |m 3.360 3.360
61.|Rura PVC dwudzielne m 6.120 6.120
62.|roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 4.400 4.400
ZOLR'
63.|roztwér asfaltowy do gruntowania kg 8.202 8.202
64.|roztwér asfaltowy 'Abizol P' kg 8.070 8.070
65.|Przeptywomierz elektromagnetyczny o $r. 150  |kpl. 1.000 1.000
mm, sprzezony z dozownikiem podchlorynu -
proporcjonalny
66.|Przejscie szczelne tancuchowe w tulei $r. 323,9/ |szt 3.000 3.000
8,0
67.|Przejscie szczelne tancuchowe w tulei ér. 168,3/ |szt 2.000 2.000
4,4
68.|Prostka zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnie- |szt 1.000 1.000
rzowe o $r. 200 mm 1=200mm
69. |prety stalowe okragte do zbrojenia betonu, stal w kg 2478.600 2478.600
pretach
70.|pospétka - kruszywo nienormowane™ m3 1.340 1.340
71.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 5.585 5.585
72.|Pompa odwadniajaca Drena 61 FEKA szt. 1.000 1.000
73.|Potgczenie kotnierzowe do rur zgodnie z istn. szt. 2.000 2.000
msteristem magistrali o $r. 500 mm
74.|Pokrywy zelbetowe lukéw w stropach koméro  |szt. 1.000 1.000
wymiarach 230x170x15 cm
75.|Podstawa studni sr. 1000 z element monolitycz- |szt 1.000 1.000
ny C30/37
76.|Podpora typ "AR" pod zasuwy i rurociggi kg 130.260 130.260
77.|podktadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0.040 0.040
M16
78.|podchloryn sodowy kg 0.338 0.338
79.|Piyta pokrywowa zelbetowa kl. C30/37 -1000 szt 1.000 1.000
80.|Pierscien odcigzajacy kl. C30/37-1000 szt 1.000 1.000
81.|piasek do betonéw zwyktych m3 31.918 31.918
82.|papa zgrzewalna polimerowo-asfaltowa m2 62.882 62.882
83.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 7.808 7.808
84.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 19.278 19.278
85.|0Osuszacz powietrza typ MRD 20 Q=300W szt. 1.000 1.000
86.|Opaska do nawiercania o $r. 225/25mm, zeliwo |szt. 4.000 4.000
sferoidalne
87.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 200 mm szt 5.000 5.000
88.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.126 0.126
negoc B-12/15
89.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 23.480 23.480
nego C30/37 W8
90.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 4.536 4.536
nego B-10
91.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.439 0.439
nego
92.|faczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 3.420 3.420
nominalnej 25 mm
93.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 154.934 154.934
94.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 205.320 205.320
95.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 146.487 146.487
gorgco
96.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 8.181 8.181
97. | ksztattki zeliwne "F" o $r. 200 mm szt. 5.000 5.000
98. | ksztattki zeliwne "F" o $r. 150 mm szt. 3.000 3.000
99.|ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 40 mm  |szt. 0.705 0.705
100. ksztattki z polietylenu o $r. zewnetrznej 25 mm  [szt. 3.300 3.300
101. ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 4.000 4.000
nalnej 40 mm
102. | ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 2.000 2.000
nalnej 20 mm
103. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $r. 50 mm szt. 4.072 4.072
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ZESTAWIENIE MATERIALOW )
Budowa strefowej pompowni wody przy ul. Bednarz&wieciu

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
104. ksztattki kanalizacyjne z PCW o $ér. 160 mm szt 2.760 2.760
105. ksztattki cisnieniowe (gwintowane) o $r. nominal- |szt. 2.000 2.000
nej 20 mm
106. ksztaitka PE, PEHD $r. 225mm szt 6.000 6.000
107. kré¢ce zeliwne jednokotnierzowe FW do rur z szt. 10.000 10.000
tworzyw sztucznych o $r. 200 mm
108.|Krociec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy o |szt 1.000 1.000
$r. 150 mm, 1=300mm ze ztgczem do dozowania
podchlorynu
109.|Kréciec zeliwny cisnieniowy dwukotnierzowy o |szt 1.000 1.000
$r. 150 mm, 1=100mm
110.|Kregi zelbetonowe kl. C30/37 $r. 1000mm’ szt 2.000 2.000
111.krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm’ m3 0.090 0.090
112.|krawedziaki iglaste nasycone kl.II m3 0.009 0.009
113. krawedziaki iglaste KL.II' m3 0.004 0.004
114.|Krata pomostowa z wiékna “fiberglass" - przesto- |szt. 1.000 1.000
niecie przejscia do komory podziemnej o wym.
73x76cm mocowana do tylnej Sciany kontenaer -
zabezpieczona przed zamknieciem
115.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8| m2 8.690 8.690
cm
116. koryto drewniane szt 0.040 0.040
117.|Kontener AWASTIOM 1500S o wym. ~2,7x1, kpl. 1.000 1.000
5x2,4m, z betonowg posadzka
118. konstrukcja wsporcza szt 1.000 1.000
119. konstrukcja podwieszen [=4,0m szt 0.050 0.050
120.|Kompensator EPDM dwukotnierzowy zeliwno szt 2.000 2.000
sferoidalny o $r. 200mm
121.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt 12.000 12.000
wnetrznej 225 mm
122.|Kolano zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnie-  |szt. 5.000 5.000
rzowe o $r. 200 mm, 90
123.|Kineta z betonu $r. 1000mm szt 1.000 1.000
124.|gwozdzie budowlane okrggte gote kg 13.897 13.897
125.|Grzejniki stalowe elektryczny z termostatem Q= |szt 1.000 1.000
1,5kwW
126.folia aluminiowa zwykta - szczeliwo kg 14.700 14.700
127.|folia aluminiowa kg 0.140 0.140
128.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna mi- |dm3 0.025 0.025
niowa 60 %
129. | elektrody stalowe do spawania stali weglowych |100 0.033 0.033
szt.
130. | drut stalowy okragty miekki $r.5mm' kg 16.000 16.000
131.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.020 0.020
korowane $r.16-18cm
132.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 1.410 1.410
korowane
133.|Drabinki stalowe wtazowa z poreczg wysuwang |m 5.000 5.000
ze stali nierdzwnej typ CDR I=2,5m ze szczebla-
mi antyposlizgowymi
134.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.11I m3 0.275 0.275
135.|deski iglaste obrzynane 25-38mm m3 0.707 0.707
136. | deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.11I m3 0.460 0.460
137.|Czwornik zeliwno sferoidalne cisnieniowe kotnie- |szt 1.000 1.000
rzowe o sr. 200 mm
138.|Chlorator typ Milton Roy P55 (opcjonalnie B91) |szt. 1.000 1.000
ze zbiornikiem na NacCl (60l)
zbiorniki od 60 do 1000 litréw
pompy dozujgce firmy LMI Milton Roy
mieszadta reczne lub elektryczne
czujniki poziomu
zawory upustowe
139.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 0.248 0.248
140.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.162 0.162
141.|beton B-15 m3 0.147 0.147
142.|Barierka ochronna, wysokosci 110cm wyk. ze m 11.000 11.000
stali K.o.
143. |acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.078 0.078
144. materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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