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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Przebudowa sieci wodociagowej wraz z przyt  aczami w Terespolu Pomprskim gm.  Swieciu
1 Sieé¢ wodoci ggowa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.1/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
0.8*880*2*0.9 m3 1267.20
RAZEM 1267.20
2|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
0.8*880*2*0.1 m3 140.80
RAZEM 140.80
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
2*2*880 m?2 3520.00
RAZEM 3520.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
0.8*880*0.15 m3 105.60
RAZEM 105.60
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*880*0.4-(3.14*0.055*0.055*880) m3 273.24
RAZEM 273.24
6/|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-1ll
1267.2-(105.6+273.24+3.14*0.055*0.055*880) m3 880.00
RAZEM 880.00
7|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V
140.8 m3 140.80
RAZEM 140.80
8|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypoéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.1/0228-01
880+140.8 m3 1020.80
RAZEM 1020.80
9|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
105.6+273.24+3.14*0.055*0.055*880 m3 387.20
RAZEM 387.20
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne $r. do 160mm m
d.1.1/0408-01
14*2 m 28.00
RAZEM 28.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tud4.0m
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
1.2 Roboty monta zowe
15/KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dla rur o $r. de 125mm m
d.1.2/0306-01
409.5 m 409.50
RAZEM 409.50
16 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych TS PN16 SDR11 o $r. 125/11,4mm |m
d.1.2/0109-05
409.5 m 409.50
RAZEM 409.50
17|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-05 czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
55 zlgcz. 55.00
RAZEM 55.00
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/ KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dla rur o $r. de 110mm m
d.1.2/0306-01
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
19/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych TS PN16 SDR11 o $r. 110/10,0mm |m
d.1.2/0109-04
17.5 m 17.50
RAZEM 17.50
20|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dla rur o $r. de 90mm m
d.1.2/0306-01
22,5 m 22.50
RAZEM 22.50
21|KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych TS PN16 SDR11 o $r. 90/8,2mm m
d.1.2/0109-03
22,5 m 22.50
RAZEM 22.50
22|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE PN10 SDR17 o $r. 110/6,6 mm |m
d.1.2/0109-04
612.5 m 612.50
RAZEM 612.50
23|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
89 ztgcz. 89.00
RAZEM 89.00
24/KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE SDR 17 PN10 o $r. 90/5,4 mm m
d.1.2/0109-03
248 m 248.00
RAZEM 248.00
25/KNR-W 2-18 |Montaz rurocigg6w z rur polietylenowych PE SDR 11 PN16 o $r. 90/8,2 mm m
d.1.2/0109-03
13 m 13.00
RAZEM 13.00
26|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
39 ztgcz. 39.00
RAZEM 39.00
27|KNR-W 2-18 |Rury zeliwne sferoidalne cisnieniowe o $r. nominalnej 80 mm m
d.1.2/0101-01
1 m 1.00
RAZEM 1.00
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
875 m 875.00
RAZEM 875.00
29|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Oom
1324/200 odc.20 6.62
Oom
RAZEM 6.62
30|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
1324/200 odc.20 6.62
Om
RAZEM 6.62
31|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
1324/200 200m - 6.62
1 préb.
RAZEM 6.62
32|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|0704-02 nej do 160 mm 1 préb.
1324/200 200m - 6.62
1 préb.
RAZEM 6.62
1.3 Armatura i ksztaltki na trasie sieci wodoci  agu
33|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r. 100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/0212-02 rociggach PE
9 kpl. 9.00
RAZEM 9.00
34|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r. 80 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.3/0212-02 ciggach PE
11 kpl. 11.00
RAZEM 11.00
35|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r. 50 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.3]0212-01 ciggach PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36/ KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-03
7 kpl. 7.00
RAZEM 7.00
37|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.3/0219-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
38|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3 - |m3
d.1.3|0530-01 Bloki podporowe i oporowe
0.35 m3 0.35
RAZEM 0.35
39|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1.3]0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*40 m?2 20.10
RAZEM 20.10
40|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*40 m?2 20.10
RAZEM 20.10
41|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.3/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*40 m?2 20.10
RAZEM 20.10
42/NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.3/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*40 m?2 20.10
RAZEM 20.10
43|KNR-W 2-18 |Trgjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0114-03
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44|KNR-W 2-18 |Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm szt.
d.1.3/0114-03
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
45/KNR-W 2-18 |Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/50 mm szt.
d.1.3/0114-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
46 KNR-W 2-18 |Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 80 mm szt.
d.1.3/0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
47|KNR-W 2-18 |Montaz ksztaltek cisnieniowych PEHD100 SDR11 o potgczeniach zgrzewano- |szt.
d.1.3]0112-02 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 100/125
mm
8 Sszt. 8.00
RAZEM 8.00
48| KNR-W 2-18 |Ksztatteki cisnieniowe PEHD100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1.3]0112-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 100/110 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
49| KNR-W 2-18 |Ksztatteki cisnieniowe PEHD100 SDR17 o potaczeniach zgrzewano-kotnierzo- |szt.
d.1.3]0112-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 100/110 mm
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
50| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD100 SDR11 o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1.3]0112-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 80/90 mm
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
51|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD100 SDR17 o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1.3]0112-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. 80/90 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
52|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PEHD100 SDR17 o potaczeniach zgrzewano- |szt.
d.1.3]0112-01 kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o ér. 50/63 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
53|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do taczenia materiatéw o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0114-03
2 Sszt. 2.00
RAZEM 2.00
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54|KNR-W 2-18 |Kotnierz specjalny do taczenia materiatéw o $r. 90 mm szt.
d.1.3/0114-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
55|KNR-W 2-18 |Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm, I=100mm |szt
d.1.3/0114-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
56| KNR-W 2-18 |Kroéciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm, I=200mm  |szt
d.1.3/0114-02
6 szt 6.00
RAZEM 6.00
57|KNR-W 2-18 |Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm, I=300mm  |szt
d.1.3/0114-02
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-18 |Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 80 mm, I=500mm |szt
d.1.3/0114-02
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
59|KNR-W 2-18 |Zas$lepka zeliwa kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0114-03
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
60| KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwa kotnierzowa o $r. 100/80 mm szt.
d.1.3/0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
61|KNR-W 2-18 |Redukcja zeliwa kotnierzowa o $r. 80/50 mm szt.
d.1.3/0114-02
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
62| KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE, PEHD SDR 17 o $r. 125 mm, zlgcz.
d.1.3/0111-05
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
63|KNR-W 2-18 |Ksztaltki PE, PEHD SDR 17 o $r. 110 mm, zlgcz.
d.1.3/0111-04
14 ztgcz. 14.00
RAZEM 14.00
64| KNR-W 2-18 |Ksztattki elektrooporowe PEHD SDR 17 o $r. 90 mm, zlgcz.
d.1.3/0111-03
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
65|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE de 125/110mm zlgcz.
d.1.3/0111-05
6 ztgcz. 6.00
RAZEM 6.00
66|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE de 110/90mm zlgcz.
d.1.3/0111-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
1.4 Komora pomiarowa KP-1
67|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.4/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
3.7*2.7*2.7*0.9 m3 24.28
RAZEM 24.28
68| KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.4/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
3.7¥2.7*2.7*0.1 m3 2.70
RAZEM 2.70
69|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.4/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
(38.7*2.7)*2.7*2 m?2 53.95
RAZEM 53.95
70|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.1.4/0511-02
2.5*1.5*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
71|KNR-W 2-18 |Podstawa studni chudy beton C-15 m3
d.1.4/0513-08
2.5*1.5*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
72|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
24.28-(0.56+0.56+2.5*1.5*2.54) m3 13.64
RAZEM 13.64
73|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.1.4/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
74/ KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.1.4/0228-01
13.64+2.7 m3 16.34
RAZEM 16.34
75|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.4/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.56+0.56+2.5*1.5*2.54 m3 10.65
RAZEM 10.65
76/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.4/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2.7*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.77
RAZEM 3.77
76'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.4/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
2.7*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.77
RAZEM 3.77
76"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.4/231 0511-02
2.7*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.77
RAZEM 3.77
77|KNR-W 2-20 |Plyty denne komér zelbetowych o grubosci do 20 cm (bez stali zbrojeniowej) |m3
d.1.4/0102-01 Beton C30/37
2.5*1.5*0.2 m3 0.75
RAZEM 0.75
78| KNR-W 2-20 |Sciany komér Zzelbetowe monolityczne o grubosci 20 cm (bez stali zbrojenio-  |m2
d.1.4/0104-01 wej)
Beton C30/37
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
79|KNR-W 2-20 |Zelbetowe plyty stropowe komér bez zeber (bez stali zbrojeniowej) m3
d.1.4/0107-01 Beton C30/37
2.5*1.5*0.2-3.14*0.3*0.3*0.2 m3 0.69
RAZEM 0.69
80|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 m3
d.1.4/0530-01 (bez stali zbrojeniowej)
Beton C30/37
2.2*1.2*0.1 +0.5*0.5*0.4 m3 0.36
RAZEM 0.36
81| KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1.4/0501-02
617.4/1000 t 0.62
RAZEM 0.62
82|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.4/0504-02
617.4/1000 t 0.62
RAZEM 0.62
83|KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z wtékna szt.
d.1.4/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-18 Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt.
d.1.4/0913-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR-W 2-18 |Osadzenie drabiny ze stali nierdzewnej I=1,7m szczeble antyposlizgowe szt.
d.1.4/0529-04 wspornik drabiny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
86/ KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m2
d.1.4/0612-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
87|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m2
d.1.4/0612-02 asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
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Przebudowa sieci wodociagowej wraz z pgzghmi w Terespolu Pomprskim g8wieciu

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
88|KNR-W 2-18 |Izolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.1.4/0611-01 warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
89| KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1.4/0613-01 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
90|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m?2
d.1.4/0613-02 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
91|KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.1.4/0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
92| KNR-W 2-18 |Powtoka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m?2
d.1.4/0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
93|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.4/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
94|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.1.4/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
0.9+1.3+1.4+1.9+6.8 m 12.30
RAZEM 12.30
95/KNR-W 2-18 |Przejscie przez $ciany komoér przy grubosci $ciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.1.4/0527-01 tancuchowe dn 100 typ £U-2, N-A2, 8 ogniw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
96|KNR-W 2-15 | Zasuwa klinowa , kotnierzowa z napedem mechanicznym o $r. 100 mm, PN16|szt.
d.1.4/0518-04 [=190mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
97|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.4/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
98|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.1.4/0114-03 PN16, [=200mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
99|KNR-W 2-18 |Kréciec dwukotnierzowy FF Zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100 mm, szt.
d.1.4/0114-03 PN16, [=500mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
100|KNR-W 2-18 |Redukcja dwukotnierzowy zeliwny sferoidalny kotnierzowe o $r. 100/65 mm, szt.
d.1.4/0114-03 PN16,
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
101|KNR-W 2-15 |Wodomierze jednostrumieniowy o $r. 65mm kpl.
d.1.4/0141-02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
15 Komora reduktora ci$nienia KR-1
102|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.1.5/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
3.7*2.7*2.7*0.9 m3 24.28
RAZEM 24.28
103|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.1.5/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
3.7¥2.7*2.7*0.1 m3 2.70
RAZEM 2.70
104|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.1.5/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
(8.7*2.7)*2.7*2 m?2 53.95
RAZEM 53.95
105|KNR-W 2-18 |Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.5/0511-02
2.5*1.5*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
106 KNR-W 2-18 |Podstawa studni chudy beton C-15 m3
d.1.5/0513-08
2.5*1.5*0.15 m3 0.56
RAZEM 0.56
107|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.1.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
24.28-(0.56+0.56+2.5*1.5*2.54) m3 13.64
RAZEM 13.64
108|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.1.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
2.7 m3 2.70
RAZEM 2.70
109|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.1.5/0228-01
13.64+2.7 m3 16.34
RAZEM 16.34
110|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.5/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.56+0.56+2.5*1.5*2.54 m3 10.65
RAZEM 10.65
111|KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.1.5/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
2.7*1.5-0.8*0.8 m?2 3.41
RAZEM 341
111'|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.1.5/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
2.7*1.5-0.8*0.8 m?2 3.41
RAZEM 341
111"|NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.1.5/231 0511-02
2.7*1.5-0.8*0.8 m?2 3.41
RAZEM 341
112|KNR-W 2-20 |Ptyty denne komor zelbetowych o grubosci do 20 cm (bez stali zbrojeniowej) |m3
d.1.5/0102-01 Beton C30/37
2.5*1.5*0.2 m3 0.75
RAZEM 0.75
113|KNR-W 2-20 |Sciany komér zelbetowe monolityczne o grubosci 20 cm (bez stali zbrojenio-  |m2
d.1.5/0104-01 wej)
Beton C30/37
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
114|KNR-W 2-20 |Zelbetowe plyty stropowe komér bez Zzeber (bez stali zbrojeniowej) m3
d.1.5/0107-01 Beton C30/37
2.5*1.5*0.2-3.14*0.3*0.3*0.2 m3 0.69
RAZEM 0.69
115|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - |m3
d.1.5/0530-01 elementy betonowe
Beton C30/37
2.2*1.2*0.1 +0.5*0.5*0.4 m3 0.36
RAZEM 0.36
116|KNR-W 2-18 |Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta kratg z wiékna szt.
d.1.5/0529-01
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
117|KNR-W 2-18 |Wykonanie r6znych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 m3
d.1.5/0530-02 (bez stali zbrojeniowej)
Beton C30/37
(0.8+0.8)*2*0.3*0.15 m3 0.14
RAZEM 0.14
118|KNR-W 2-18 |Przygotowanie reczne zbrojenia o $r.stali pow.8 do 14 mm - konstrukcje proste |t
d.1.5/0501-02
574.4/1000 t 0.57
RAZEM 0.57
119|KNR-W 2-18 |Montaz zbrojenia $cian ptaskich o $r.stali pow.8 do 14 mm t
d.1.5/0504-02
574.4/1000 t 0.57
RAZEM 0.57
120|KNR-W 2-18 |Wtaz hermetyczny zeliwny owym. 0,8x0,8m szt.
d.1.5/0529-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
121|KNR-W 2-18 |Osadzenie drabiny ze stali nierdzewnej I=1,7m szczeble antyposlizgowe szt.
d.1.5/0529-04 wspornik drabiny
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
122|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m2
d.1.5/0612-01 asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
123|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna poziomych powierzchni betonowych z emulsji lub roztworu |m2
d.1.5/0612-02 asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
124|KNR-W 2-18 |lzolacje z materiatéw rolowych powierzchni betonowych poziomych - pierwsza |m?2
d.1.5/0611-01 warstwa
2.5*1.5-3.14*0.3*0.3 m?2 3.47
RAZEM 3.47
125|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1.5/0613-01 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
126 KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z emul- |m2
d.1.5/0613-02 sji lub roztworu asfaltowego (gruntowanie) - kazda nastepna warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
127|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.1.5/0613-03 asfaltowego na zimno - pierwsza warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
128|KNR-W 2-18 |Powloka izolacyjna pionowych powierzchni murowanych i betonowych z lepiku |m2
d.1.5/0613-04 asfaltowego na zimno - kazda nastepna warstwa
(2.5+1.2)*2*2 m?2 14.80
RAZEM 14.80
129|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.1.5/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
130|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.1.5/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
131|KNR-W 2-18 |Przejscie przez sciany komor przy grubosci $ciany 20 cm - Przejscie szczelne |szt
d.1.5/0527-01 tancuchowe dn do 100 typ £U-2, N-A2, 8 ogniw
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
132|KNR-W 2-15 |Zasuwa klinowa , kotnierzowa z napedem mechanicznym o $r. 100 mm, PN16 |szt.
d.1.5/0518-04 [=190mm
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR-W 2-15 |Zawoér redukceyjny , kotnierzowa o $r. 100 mm, PN16 I=350mm ci$nienie wyj- |szt.
d.1.5/0518-04 $cia 3,5bar
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
134|KNR-W 2-15 |Filtr siatkowy, kotnierzowa o $r. 100 mm, PN16 z podwénym sitkiem ze stali szt.
d.1.5/0527-06 nierdzewnej
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
135/ KNR-W 2-18 [Luki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.5/0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
136|KNR-W 2-18 |Trdjniki zeliwne ci$nieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.5/0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
137|KNR-W 2-18 |Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 100 mm, I=100mm |szt.
d.1.5/0114-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
138|KNR-W 2-18 |Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnierzowe o $r. 100 mm, I=800mm |szt.
d.1.5/0114-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
139|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.5/0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.6 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jezdnia asfaltowa)
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
140|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1.6/0803-03 grubosci 3 cm - frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni (warstwa
analogia Scieralna)
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
141 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.6/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni (war-
analogia stwa $cieralna)
Krotnosé = 10
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
142|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o  |m2
d.1.6/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa wigzgca
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
143|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.1.6/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa wigzaca
Krotnosé = 2
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
144\KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.1.6/0804-01
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
145/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z ttucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m2
d.1.6/0804-02 grubosci
Krotnosé = 17
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
146\ KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ |m3
d.1.6/0108-09 do 1 km
159*0.13+159*0.05+159*0.32 m3 79.50
RAZEM 79.50
147|\KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.1.6/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé¢ = 14
79.5 m3 79.50
RAZEM 79.50
148 Utylizacja gruzu z rozbiérk dorogowych m3
d.1.6|kalk. wtasna
79.5 m3 79.50
RAZEM 79.50
149/KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.6/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
150/ KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.1.6/0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
151|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.1.6/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnos¢ = 22
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
152|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.6/1004-01
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
153|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.6/1004-07
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
154|\KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.6/0310-01 zgca asfaltowa 0-25mm - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
155/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.1.6/0310-02 zgca asfaltowa 0-25mm - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 9
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
156 KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.6/0310-05 ralna asfaltowa 0-25mm- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
157|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.1.6/0310-06 ralna asfaltowa 0-25mm - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnosé = 2
159 m?2 159.00
RAZEM 159.00
1.7 Rozbiérka i odbudowa chodnikéw ( beton)
158|/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1.7/0801-01
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
159|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.1.7/0801-02 Krotnosé = 3
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
160/ KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.7/0815-06
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
161|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1.7/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
162|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.7/0105-05 warstwy po zageszczeniu
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
163|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.7/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
164|NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk |m?2
d.1.7/231 0511-02 [90%
374 m?2 374.00
RAZEM 374.00
1.8 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu ( kostka betonowa)
165|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci|m2
d.1.8/0802-01 10 cm
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
166 KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m2
d.1.8/0802-02 cm grubosci
Krotnosé = 30
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
167|KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.1.8/0815-06
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
168|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.1.8/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
169|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.1.8/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
170/KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.1.8/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
171|NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk |m2
d.1.8/231 0511-02 [90%
225 m?2 225.00
RAZEM 225.00
1.9 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
172|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.9/0802-03 cm
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
173|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.9/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-1V
950 m?2 950.00
RAZEM 950.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
174\KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m?2
d.1.9/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
95 m?2 95.00
RAZEM 95.00
1.10 Odtworzenie zileni
175/KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.1.1/0217-02 niony)
0
88.6 m3 88.60
RAZEM 88.60
176|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.1.1/0218-02 kim
0
88.6 m3 88.60
RAZEM 88.60
177|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.1.1/0401-05
0
423 m?2 423.00
RAZEM 423.00
2 Przytacza i przepi ecia wody de 32/3,0, de 40/3,7, de 50/4,6, de 63/3, 8
2.1 Roboty ziemne
178|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1/0212-06 odktad w gruncie kat. 11l
0.8*830*2*0.8 m3 1062.40
RAZEM 1062.40
179|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
0.8*830*2*0.2 m3 265.60
RAZEM 265.60
180|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
biérka
2*2*830 m?2 3320.00
RAZEM 3320.00
181|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
0.8*830*0.15 m3 99.60
RAZEM 99.60
182|KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*830*0.3 m3 199.20
RAZEM 199.20
183|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykop6w spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |ms3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
1062.4-(99.6+199.2) m3 763.60
RAZEM 763.60
184|KNR-W 2-01 |Zasypywanie wykopo6w liniowych o $cianach pionowych gtebokosci do 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
265.6 m3 265.60
RAZEM 265.60
185|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypOow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-11l m3
d.2.1/0228-01
763.6+265.6 m3 1029.20
RAZEM 1029.20
186|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
99.6+199.2 m3 298.80
RAZEM 298.80
187|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty-|kpl.
d.2.1/0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
188|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne $r. do 160mm m
d.2.1/0408-01
14*2 m 28.00
RAZEM 28.00
189|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych |kpl.
d.2.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
14 kpl. 14.00
RAZEM 14.00
190|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o rozpietosci elementu | kpl.
d.2.1/0903-01 4.0m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
191|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2.1/0903-06 tud4.0m
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
2.2 Roboty monta zowe
192|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dla rur o $r. de 32mm m
d.2.2/0306-01
23 m 23.00
RAZEM 23.00
193|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE typ TS o $r.32/3,0 mm m
d.2.2/0109-01
23 m 23.00
RAZEM 23.00
194|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dla rur o $r. de 40mm m
d.2.2/0306-01
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
195|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE typ TS o $r.40/3,7 mm m
d.2.2/0109-01
7.5 m 7.50
RAZEM 7.50
196|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o $r.32/3,0 m
d.2.2/0109-01 mm
151.5-23 m 128.50
RAZEM 128.50
197|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o $r.40/3,7 m
d.2.2/0109-01 mm
43.5 m 43.50
RAZEM 43.50
198|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o $r.50/4,6 m
d.2.2/0109-01 mm
18 m 18.00
RAZEM 18.00
199|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 11, PN 16 o $r.63/3,8 m
d.2.2/0109-01 mm
636.5 m 636.50
RAZEM 636.50
200 KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.2.2/0110-01 czotowego do $r. zewnetrznej 63 mm
143 zicz. 143.00
RAZEM 143.00
201/KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
857-45 m 812.00
RAZEM 812.00
202|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Om
857/200 odc.20 4.29
Om
RAZEM 4.29
203|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Oom
857/200 odc.20 4.29
Oom
RAZEM 4.29
204|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.2.2/0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
857/200 200m - 4.29
1 préb.
RAZEM 4.29
2.3 SW 6, 12 - Studnia wodomierzowa dn 1000 + zestaw wo domierzowy
205/KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.3/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
2.5*2.5*2.5*2*0.8 m3 25.00
RAZEM 25.00
206 KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.3]0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
2.5*2.5*2.5*2*0.2 m3 6.25
RAZEM 6.25
207|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.3/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
(2.5+2.5)*2.5*2 m?2 25.00
RAZEM 25.00
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208|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.3/0511-02
3.14*0.55*0.55*0.15*2 m3 0.28
RAZEM 0.28
209|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.3/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
25-(0.28+0.28+3.14*0.55*0.55*2.2*2) m3 20.26
RAZEM 20.26
210/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.3/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
6.25 m3 6.25
RAZEM 6.25
211|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.3/0228-01
20.26+6.25 m3 26.51
RAZEM 26.51
212|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.3/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.28+0.28+3.14*0.55*0.55*2.2*2 m3 4.74
RAZEM 4.74
213|KNR-W 2-18 |Podstawa studni chudy beton C-15 m3
d.2.3/0513-08
3.14*0.55*0.55*0.15*2 m3 0.28
RAZEM 0.28
214|KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1000 mm stud.
d.2.3/0513-03 Podstawa zelbetowa studni §r. 1000mm
Krag zelbetowy $r. 1000mm =1,0m
Plyta zelbetowa przykrywajaca $r. 1000mm
Wiaz zeliwny izolowany z wentylacja D250 sr. 600mm
Kratka Wema na nicce utatwiajacej odprowadzenie wody
2 stud. 2.00
RAZEM 2.00
215/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.3/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubosé warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 2.51
RAZEM 251
215''KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.3/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
215"NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.3/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
216|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr 50mm poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.2.3/0608-03 cji na sucho
(3.14*0.6*0.6-3.14*0.3*0.3)*2 m?2 1.70
RAZEM 1.70
217|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z ptyt styropianowych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki|m2
d.2.3/0608-10 metalowej
2*3.14*0.6*2 m?2 7.54
RAZEM 7.54
218|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.3/0213-05
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
219|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2.3/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3*2 m 6.00
RAZEM 6.00
220|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.3]0122-01 $r. nominalnej 15 mm w rurociggach stalowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
221/KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C o $r. 15 mm kpl.
d.2.3/0140-01
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
222|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.3/0132-04 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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223|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.3/0132-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
224|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.3/0132-04 nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.4 SW 1,2 34,5,6,7,8,9 - Studnia wodomierzowa dn 1200 + zestaw wodomierzowy
225|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.4/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
3*3*2.5*9*0.8 m3 162.00
RAZEM 162.00
226/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.4/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. I1I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
3*3*2.5*9*0.2 m3 40.50
RAZEM 40.50
227|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.4/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
(3+3)*2.5*9 m?2 135.00
RAZEM 135.00
228|/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.2.4/0511-02
3.14*0.65*0.65*0.15*9 m3 1.79
RAZEM 1.79
229|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.4/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
163-(1.79+1.79+3.14*0.65*0.65*2.2*9) m3 133.15
RAZEM 133.15
230/KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.4/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. ll-1V
40.5 m3 40.50
RAZEM 40.50
231|KNR-W 2-01 | Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.4/0228-01
133.15+40.5 m3 173.65
RAZEM 173.65
232|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.4/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
1.79+1.79+3.14*0.65*0.65*2.2*9 m3 29.85
RAZEM 29.85
233|KNR-W 2-18 |Podstawa studni chudy beton C-15 m3
d.2.4/0513-08
3.14*0.65*0.65*0.15*9 m3 1.79
RAZEM 1.79
234|KNR-W 2-18 | Studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o $r. 1200 mm stud.
d.2.4/0513-03 Podstawa zelbetowa studni $r. 1200mm
Krag zelbetowy $r. 1200mm =1,0m
Plyta zelbetowa przykrywajaca $r. 1200mm
Wiaz zeliwny izolowany z wentylacja D250 sr. 600mm
Kratka Wema na nicce utatwiajacej odprowadzenie wody
9 stud. 9.00
RAZEM 9.00
235/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokét wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.4/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*9 m?2 11.30
RAZEM 11.30
235' KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.4/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*9 m?2 11.30
RAZEM 11.30
235"NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.4/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*9 m?2 11.30
RAZEM 11.30
236/ KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr 50mm poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.2.4/0608-03 cji na sucho
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*9 m?2 11.30
RAZEM 11.30
237|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki|m2
d.2.4/0608-10 metalowej
2*3.14*0.7*9 m?2 39.56
RAZEM 39.56
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238|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu weciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.4/0213-05
2*9 szt. 18.00
RAZEM 18.00
239|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na scianach w budynkach nie- m
d.2.4/0208-03 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3*9 m 27.00
RAZEM 27.00
240|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.4/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
241/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C o0 $r. 25 mm kpl.
d.2.4/0140-03
6 kpl. 6.00
RAZEM 6.00
242|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.4/0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
243 KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C 0 $r. 32 mm kpl.
d.2.4/0140-04
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
244 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.4/0122-05 $r. nominalnej 40 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
245/ KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C o $r. 40 mm kpl.
d.2.4/0140-05
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
246|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 szt.
d.2.4/0132-04 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
247|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 32 mm szt.
d.2.4/0132-04
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
248|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.4/0132-04 nominalnej 32 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
249|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.4/0132-05 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
250 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.4/0132-05
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
251|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.4/0132-05 nominalnej 40 mm
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
252|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2.4/0132-06 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
253|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.4/0132-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
254|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.4/0130-06 nominalnej 50 mm
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.5 SW 3- Studnia wodomierzowa dn 1500 + zestaw wodomie  rzowy
255|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.5/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
3*3*2.5*1*0.8 m3 18.00
RAZEM 18.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




17
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
256/ KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.5/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym Kat. lll-1V; gleboko$¢ do 1.5 m
3*3*2.5*1*0.2 m3 4.50
RAZEM 4.50
257|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gteb.do 3m palami  |m2
d.2.5/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.Ill-IV wraz z roz-
biérka
(3+3)*2.5*1 m?2 15.00
RAZEM 15.00
258 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.5/0511-02
3.14*0.8*0.8*0.15*1 m3 0.30
RAZEM 0.30
259|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.5/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-lll
18-(0.3+0.3+3.14*0.8*0.8*2.2*1) m3 12.98
RAZEM 12.98
260|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.5/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-IV
4.5 m3 4.50
RAZEM 4.50
261|KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.5/0228-01
133.15+40.5 m3 173.65
RAZEM 173.65
262|KNR-W 2-01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.5/0208-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0210-04 samowytadowczymi na odlegtos¢ 5 km
0.3+0.3+3.14*0.8*0.8*2.2*1 m3 5.02
RAZEM 5.02
263|KNR-W 2-18 |Podstawa studni chudy beton C-15 m3
d.2.5/0513-08
3.14*0.8*0.8*0.15 m3 0.30
RAZEM 0.30
264|KNR-W 2-18 |Studnie z kregéw zelbetonowych o $r. 1500 mm stud.
d.2.5/0513-05 Podstawa z dnem zelbetowa studni dn 1500
Krag zelbetowy $r. 1500mm =1,0m
Plyta zelbetowa przykrywajaca $r. 1500mm
Wiaz zeliwny kl. C-250
stopnie wtazowe
Kratka Wema na nicce utatwiajacej odprowadzenie wody
1 stud. 1.00
RAZEM 1.00
265/KNR 2-31 Umocnienie terenu wokot wiazu -Podsypka cementowo-piaskowa z zagesz- m2
d.2.5/0105-05 czeniem recznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
265' KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.5/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé =7
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
265"NNRNKB Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm m2
d.2.5/231 0511-02
(3.14*0.7*0.7-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.26
RAZEM 1.26
266 KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr 50mm poziome na wierzchu konstruk-|m2
d.2.5/0608-03 cji na sucho
(3.14*0.8*0.8-3.14*0.3*0.3)*1 m?2 1.73
RAZEM 1.73
267 |KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne z plyt styropianowych gr 50mm pionowe na zaprawie bez siatki|m2
d.2.5/0608-10 metalowej
2*3.14*0.8*1 m?2 5.02
RAZEM 5.02
268|KNR-W 2-15 |Rury wywiewne z PVC o potaczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2.5/0213-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
269|KNR-W 2-15 |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach nie- m
d.2.5/0208-03 mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
3 m 3.00
RAZEM 3.00
270 KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o |kpl.
d.2.5/0122-04 $r. nominalnej 32 mm w rurociggach stalowych
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
271KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C 0 $r. 32 mm kpl.
d.2.5/0140-04
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
272|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do wodomierzy skrzydetkowych o [kpl.
d.2.5/0122-03 $r. nominalnej 25 mm w rurociggach stalowych
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
273|KNR-W 2-15 |Wodomierze skrzydetkowe kl. C o0 $r. 25 mm kpl.
d.2.5/0140-03
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
274 KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 szt.
d.2.5/0132-06 mm
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
275|KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 50 mm szt.
d.2.5/0132-06
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
276/ KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.5/0130-06 nominalnej 50 mm
1 Sszt. 1.00
RAZEM 1.00
277/KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace grzybkowe rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 szt.
d.2.5/0132-05 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
278/ KNR-W 2-15 | Zawory odcinajace rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 40 mm szt.
d.2.5/0132-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
279|KNR-W 2-15 | Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem rur z tworzyw sztucznych o $r. |szt.
d.2.5/0132-05 nominalnej 40 mm
2 Szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.6 Armatura i ksztattki na trasie przyt  aczy wodociagowych
280|KNR-W 2-18 |Kolana do zgrzewania doczotowego PE 100 SDR11, de 32mm zlgcz.
d.2.6/0111-01
1+2+2 zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
281|KNR-W 2-18 |Kolana do zgrzewania doczotowego PE 100 SDR11, de 63mm zlgcz.
d.2.6/0111-01
2+2+1 zlgcz. 5.00
RAZEM 5.00
282|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11, 16bar d 63/50mm |zigcz.
d.2.6/0111-01
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
283|KNR-W 2-18 |Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11, 16bar d 63/40mm |zigcz.
d.2.6/0111-01
6 zlgcz. 6.00
RAZEM 6.00
284 KNR-W 2-18 |Elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 SDR11, 16bar d 32mm zlgcz.
d.2.6/0111-01
7 zlgcz. 7.00
RAZEM 7.00
285/KNR-W 2-18 |Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn 125mm/d63mm szt.
d.2.6/0802-01
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
286|KNR-W 2-18 |Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn 110mm/d63mm szt.
d.2.6/0802-01
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
287|KNR-W 2-18 |Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn 90mm/d63mm szt.
d.2.6/0802-01
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
288|KNR-W 2-18 | Zawor katowy do nawiercania pod cisnieniem PE100 SDR11, 16bar d63/ szt.
d.2.6/0802-03 d63mm z obudowa i skrzynka do zasuw
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
289/ KNR-W 2-18 | Zawor katowy do nawiercania pod cisnieniem PE100 SDR11, 16bar d63/ szt.
d.2.6/0802-03 d32mm z obudowa i skrzynka do zasuw
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
290 KNR-W 2-18 |Przepiecia istn. przytaczy - zgodnie z istn. materiatem zlgcz.
d.2.6/0111-01 Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie PE/stal z gwintem wew. de
40mm
1 zlgcz. 1.00
RAZEM 1.00
291|KNR-W 2-18 |Przepiecia istn. przytaczy - zgodnie z istn. materiatem zlgcz.
d.2.6/0111-03 Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie PE/stal z gwintem wew. de 90/
32mm
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
292/ KNR-W 2-18 |Przepiecia istn. przytaczy - zgodnie z istn. materiatem zlgcz.
d.2.6/0111-01 Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie PE/stal z gwintem wew. de
32mm
3 zlgcz. 3.00
RAZEM 3.00
293|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m?2
d.2.6/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*15 m?2 7.54
RAZEM 7.54
294|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.6/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*15 m?2 7.54
RAZEM 7.54
295/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m?2
d.2.6/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*15 m?2 7.54
RAZEM 7.54
296 NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.2.6/231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*15 m?2 7.54
RAZEM 7.54
2.7 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej ( jezdnia asfaltowa)
297|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.7/0803-03 grubosci 3 cm - frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni (warstwa
analogia Scieralna)
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
298|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.7/0803-04 dalszy 1 cm grubosci - frezowanie nawierzchni na catej szerokosci jezdni (war-
analogia stwa Scieralna)
Krotnosé = 10
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
299/KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.2.7/0803-03 grubosci 3 cm - warstwa wigzaca
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
300|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - |m2
d.2.7|0803-04 dalszy 1 cm grubosci - warstwa wigzgca
Krotnos¢ = 2
245 m?2 24.50
RAZEM 24.50
301/KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z thucznia kamiennego o grubosci 15 cm m2
d.2.7/0804-01
245 m?2 24.50
RAZEM 24.50
302|KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z tlucznia kamiennego - kazdy dalszy 1 cm m2
d.2.7/0804-02 grubosci
Krotnosé = 17
24,5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
303|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ |ms3
d.2.7/0108-09 do 1 km
12.25 m3 12.25
RAZEM 12.25
304|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kazdy m3
d.2.7/0108-10 nastepny 1 km
Krotnosé = 14
12.25 m3 12.25
RAZEM 12.25
305 Utylizacja gruzu z rozbiérk dorogowych m3
d.2.7|kalk. wtasna
12.25 m3 12.25
RAZEM 12.25
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306|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.7/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
307|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.2.7|0204-03 grubos¢ po zageszczeniu 10 cm
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
308/KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego - warstwa dolna z ttucznia o frakcji 0-63 - |m2
d.2.7/0204-04 kazdy dalszy 1 cm grubos$é po zageszczeniu
Krotnosé = 22
24,5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
309|KNR 2-31 Reczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.2.7/1004-01
24,5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
310|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.7/1004-07
24,5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
311/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.7/0310-01 zgca asfaltowa 0-25mm - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
24,5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
312|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.7/0310-02 zgca asfaltowa 0-25mm - kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszcz.
Krotnosé = 9
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
313|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2.7|0310-05 ralna asfaltowa 0-25mm- grubos¢ po zageszcz. 3 cm
24.5 m?2 24.50
RAZEM 24.50
314|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa scie- |m2
d.2.7/0310-06 ralna asfaltowa 0-25mm - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
245 m?2 24.50
RAZEM 24.50
2.8 Rozbiérka i odbudowa chodnikéw ( beton)
315/KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.2.8/0801-01
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
316|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci m2
d.2.8/0801-02 Krotnosé = 3
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
317|KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.8/0815-06
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
318/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.2.8/0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
319|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.2.8/0105-05 warstwy po zageszczeniu
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
320|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.2.8/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
321|NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk |m?2
d.2.8/231 0511-02 [90%
25 m?2 25.00
RAZEM 25.00
2.9 Rozbhiérka i odbudowa nawierzchni drogi i podjazdu ( kostka betonowa)
322|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o grubosci|m2
d.2.9/0802-01 10 cm
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
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323|KNR 2-31 Reczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem - dalszy 1 |m2
d.2.9/0802-02 cm grubosci
Krotnosé = 30
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
324/KNR 2-31 Rozebranie drogi z z kostki betonowej na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.2.9/0815-06
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
325/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.9/0105-07 nicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
326/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa frakcje 30-60mm z zageszczeniem mecha- |m?2
d.2.9/0105-08 nicznym - za kazdy dalszy 1 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnosé = 27
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
327|KNR 2-31 Podsypka piaskowa frakcja do 2mm z zageszczeniem mechanicznym - 3cm  |m2
d.2.9/0105-03 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
328/NNRNKB Odbudowa nawierzchni drogi z betonowej kostki brukowej gr. 6 i 8 cm - odzysk |m2
d.2.9/231 0511-02 [90%
1356 m?2 1356.00
RAZEM 1356.00
2.10 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni gruntowej
329|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.2.1/0802-03 cm
0
276 m?2 276.00
RAZEM 276.00
330|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.1/0103-02 wierzchni w gruncie kat. IlI-IV
0
276 m?2 276.00
RAZEM 276.00
331/KNR 2-31 Odtworzenie - nawierzchnia gruntowa z mieszanek piaszczysto na piaszczys- |m2
d.2.1/0201-01 tym gruncie rodzimym - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
0
276 m?2 276.00
RAZEM 276.00
2.11 Odtworzenie zileni
332|KNR 2-21 Reczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej z transportem taczkami (grunt zadar- |m3
d.2.1/0217-02 niony)
1
81 m3 81.00
RAZEM 81.00
333|KNR 2-21 Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie ptas- |m3
d.2.1/0218-02 kim
1
81 m3 81.00
RAZEM 81.00
334/KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawozeniem |m?2
d.2.1/0401-05
1
405 m?2 405.00
RAZEM 405.00
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1.|asfalt drogowy D200 kg 93.585 93.585
2.|azofoska t 0.041 0.041
3.|betonowa kostka brukowa m?2 201.960 201.960
4./ cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.622 0.622
5.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 150.120 150.120
6.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.11I m3 0.316 0.316
7.|deski iglaste obrzynane 25-38mm m3 0.697 0.697
8.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KLIII m3 0.082 0.082
9.|Drabina ze stali nierdzewnej I=1,7m szczeble an- |kpl 2.000 2.000
typoslizgowe wspornik drabiny
10.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste m3 0.337 0.337
korowane
11.|drut stalowy okrggty miekki $r.5mm kg 224.000 224.000
12.|Elektromufa z zaciskami montazowymi PE 100 |szt. 7.000 7.000
SDR11, 16bar d 32mm
13.|Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE |szt. 1.000 1.000
de 110/90mm
14.|Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE |szt. 6.000 6.000
de 125/110mm
15.|Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE |szt 6.000 6.000
100 SDR11, 16bar d 63/40mm
16.|Elektroredukcja z zaciskami montazowymi PE |szt 2.000 2.000
100 SDR11, 16bar d 63/50mm
17.|Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie |szt 1.000 1.000
PE/stal z gwintem wew. de 40mm
18.|Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie |szt. 1.000 1.000
PE/stal z gwintem wew. de 90/32mm
19.|Elektrorokolano 90st. PE 100 SDR11, przejscie |szt 3.000 3.000
PE/stal z gwintem wew. de32mm
20.|Filtr siatkowy, kotnierzowa o $r. 100 mm, PN16 z |szt 1.000 1.000
podwdénym sitkiem ze stali nierdzewnej
21.|folia aluminiowa zwykla - szczeliwo kg 0.080 0.080
22.|glina budowlana m3 15.879 15.879
23.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt 7.000 7.000
0 $r. 80 mm
24.|hydrant zeliwny podziemny o $r. 80 mm szt. 2.000 2.000
25.|Kolana do zgrzewania doczotowego PE 100 szt 5.000 5.000
SDR11, de 32mm
26.|Kolana do zgrzewania doczotowego PE 100 szt 5.000 5.000
SDR11, de 63mm
27.|kolana zeliwne stopowe kotnierzowe do hydran- |szt 9.000 9.000
tow
28.|Kotnierz specjalny do taczenia materiatow o $r.  [szt 2.000 2.000
100 mm
29.|Kotnierz specjalny do taczenia materiatéw o $r.  |szt. 2.000 2.000
90 mm
30.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 26.000 26.000
wnetrznej 110 mm
31.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 8.000 8.000
wnetrznej 125 mm
32.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.000 2.000
wnetrznej do 50 mm
33.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 17.000 17.000
wnetrznej do 90 mm
34.|konstrukcja podwieszen 1=4,0m szt 0.700 0.700
35.|konstrukcje stalowe wsporcze szt. 28.000 28.000
36.|koryto drewniane szt 0.560 0.560
37.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6|m?2 28.193 28.193
cm
38.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 8 m2 21.420 21.420
cm
39.|Kratka Wema na nicce utatwiajacej odprowadze- szt 12.000 12.000
nie wody
40. krawedziaki iglaste Kl.II m3 0.213 0.213
41. krawedziaki iglaste nasycone kl.Il 16x16cm m3 1.260 1.260
42./Krag zelbetowy $r. 1000mm szt 2.000 2.000
43./Krag zelbetowy $r. 1200mm szt 9.000 9.000
44.Krag zelbetowy $r. 1500mm =1,0m szt 1.000 1.000
45.|Kréciec dwukotnierzowy FF Zzeliwny sferoidalny |szt 1.000 1.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, [=200mm
46.|Krociec dwukotnierzowy FF zeliwny sferoidalny  |szt 1.000 1.000
kotnierzowe o $r. 100 mm, PN16, [=500mm
47.|Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnie- |szt 1.000 1.000
rzowe o0 $r. 100 mm, [=100mm
48.|Krdciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnie- |szt 1.000 1.000

rzowe o $r. 100 mm, I=800mm
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jedn.

49.|Krdciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnie- |szt 1.000 1.000
rzowe o $r. 80 mm, |=100mm

50.|Kréciec, zeliwno sferoidalne ci$nieniowe, kotnie- |szt 6.000 6.000
rzowe o $r. 80 mm, I=200mm

51.|Kréciec, zeliwno sferoidalne cisnieniowe, kotnie- |szt 1.000 1.000
rzowe o sr. 80 mm, [=300mm

52.|Kréciec, zeliwno sferoidalne ci$nieniowe, kotnie- |szt 2.000 2.000
rzowe o $r. 80 mm, I=500mm

53.|Ksztaltki elektrooporowe PEHD SDR 17 o $r.  |szt. 2.000 2.000
90 mm,

54. |ksztattki kanalizacyjne z PCW o ér. 110 mm szt. 30.780 30.780

55.|Ksztaltki PE, PEHD SDR 17 o0 $r. 110 mm, szt. 14.000 14.000

56.|Ksztaltki PE, PEHD SDR 17 o $r. 125 mm, szt. 2.000 2.000

57.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 24.000 24.000
nalnej 32 mm

58. |ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 48.000 48.000
nalnej 40 mm

59.|ksztattki z polietylenu (gwintowane) o $r. nomi-  |szt. 8.000 8.000
nalnej 50 mm

60.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na  |kg 11.104 11.104
gorgco

61.|lepik asfaltowy stosowany na gorgco kg 90.816 90.816

62.|lepik asfaltowy stosowany na zimno kg 87.320 87.320

63. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 15 mm szt. 4.000 4.000

64. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 25 mm szt. 16.000 16.000

65. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 32 mm szt. 6.000 6.000

66. |tgczniki redukcyjne o $r. nominalnej 40 mm szt. 2.000 2.000

67.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 4.000 4.000
nominalnej 15 mm

68.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 16.000 16.000
nominalnej 25 mm

69.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 6.000 6.000
nominalnej 32 mm

70.|taczniki z zeliwa ciggliwego ocynkowane o $r. szt. 2.000 2.000
nominalnej 40 mm

71.|tuki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 |szt 2.000 2.000
mm

72.|masa betonowa zwykta z kruszywa naturalnego |m3 9.761 9.761
(zwirowego) Beton C30/37

73.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 8.044 8.044
nego B-10

74.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 3.735 3.735
nego B 7,5

75.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 3.665 3.665
nego C-15

76.|mieszanka betonowa zwykta z kruszywa natural- |m3 0.368 0.368
negoc B-12/15

77.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa czes- |t 59.381 59.381
ciowo zamknieta

78.|mieszanka mineralno-asfaltowa grysowa za- t 23.396 23.396
mknieta

79.|nasiona traw kg 16.560 16.560

80.|Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn szt. 8.000 8.000
110mm/d63mm

81.|Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn szt. 5.000 5.000
125mm/d63mm

82.|Obejma siodtowa PE100 SDR11, 16bar-dn szt. 2.000 2.000
90mm/d63mm

83.|obudowa do zasuw szt 45.000 45.000

84.|pale szalunkowe stalowe (wypraski)' kg 213.687 213.687

85.|papa asfaltowa z powloka mineralizowang od- |m?2 7.981 7.981
miany 250, 315, 450

86. | piasek m3 58.497 58.497

87.|piasek frakcje 30-60mm m3 612.163 612.163

88.|piasek do betonéw zwyktych m3 969.334 969.334

89.|Plyta zelbetowa przykrywajaca $r. 1000mm szt 2.000 2.000

90.|Plyta zelbetowa przykrywajaca $r. 1200mm szt 9.000 9.000

91.|Piyta pokrywowa zelbetowa $r. 1500 szt 1.000 1.000

92. | piyty styropianowe m2 70.193 70.193

93.|podchloryn sodowy kg 5.455 5.455

94.|Podstawa z dnem zelbetowa studni dn 1500 szt 1.000 1.000

95.|Podstawa zelbetowa studni $r. 1000mm szt 2.000 2.000

96.| Podstawa zelbetowa studni §r. 1200mm szt 9.000 9.000

97.|pospédtka - kruszywo nienormowane m3 321.712 321.712

98. |prety stalowe okragte gtadkie kg 1213.800 1213.800
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99.|Przejscie szczelne tancuchowe dn 100 typ £U-2,|szt 8.000 8.000

N-A2, 8ogniw np Integra

100. Redukcja dwukotnierzowy zeliwny sferoidalny szt 2.000 2.000
kotnierzowe o $r. 100/65 mm, PN16,

101.|Redukcja zeliwa kotnierzowa o $r. 100/80 mm  |szt 2.000 2.000

102.|Redukcja zeliwa kotnierzowa o $r. 80/50 mm szt. 1.000 1.000

103. | roztwor asfaltowy ‘Abizol P kg 98.690 98.690

104. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 25.139 25.139

105. |roztwor asfaltowy do gruntowania i izolacji ABI- kg 53.800 53.800
ZOLR

106.|Rura typ AROT $r. 110-160mm m 57.120 57.120

107.|rury PCV kanalizacyjne kielichowe o $r. 110 mm |m 47.709 47.709

108.|rury PCV przepustowe 0 $r. 110 mm m 6.156 6.156

109.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.840 0.840
ocynkowane o $r. nominalnej 15 mm

110. |rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 3.360 3.360
ocynkowane o $r. nominalnej 25 mm

111.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 1.260 1.260
ocynkowane o $r. nominalnej 32 mm

112.|rury stalowe ze szwem przewodowe gwintowane |m 0.420 0.420
ocynkowane o $r. nominalnej 40 mm

113.|rury wywiewne z PCV o $r. 110 mm szt 28.000 28.000

114.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 o m 18.360 18.360
$r.50/4,6 mm

115. rury z polietylenu PE typ TS 0 $r.32/3,0 mm m 23.460 23.460

116.|rury z polietylenu PE typ TS 0 $r.40/3,7 mm m 7.650 7.650

117.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 o m 131.070 131.070
$r.32/3,0 mm

118.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 o m 44.370 44.370
$r.40/3,7 mm

119.|rury z polietylenu PE100 SDR 11, PN 16 o m 649.230 649.230
$r.63/3,8 mm

120.|rury z polietylenu PE-HD SDR 17 PN10 o $ér. 90/ |m 252.960 252.960
5,4 mm

121.|rury z polietylenu PE PN10 SDR17 o $r. 110/6,6 |m 624.750 624.750
mm

122.|rury z polietylenu PE SDR 11 PN16 o $r. 90/8,2 |m 13.260 13.260
mm

123.|rury z polietylenu TS PN16 SDR11 o $r. 110/10, |m 17.850 17.850
Oomm

124.|rury z polietylenu TS PN16 SDR11 o $r. 125/11, |m 417.690 417.690
4mm

125.|rury z polietylenu TS PN16 SDR11 o $r. 90/8, m 22.950 22.950
2mm

126. rury zeliwne cisnieniowe kielichowe do potgczen |m 1.040 1.040
sztywnych o $r. nominalnej 80 mm

127.|skrzynka do zasuw szt 14.000 14.000

128.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 9.000 9.000

129.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 31.000 31.000

130./smota drogowa stabilizowana kg 639.960 639.960

131.|stopnie wlazowe zeliwne szt 104.000 104.000

132.|Studzienka odwadniajaca 20x20x10cm przykryta |szt. 2.000 2.000
kratg z wiékna

133.|sznur konopny smotowany kg 0.030 0.030

134.|sznur konopny surowy kg 0.023 0.023

135. | $ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 50.960 50.960

136.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 34.540 34.540
podktadkami M-14

137.|8ruby stalowe $redniodoktadne z nakretkami i kg 76.711 76.711
podktadkami M 16

138.|$ruby stalowe z tbem szes$ciokgtnym z nakretka- |kg 93.090 93.090
mi i podktadkami M-16 ocynk.

139.|tasma z polichlorku winylu m 1687.000 1687.000

140. |ttuczen kamienny niesortowany t 26.537 26.537

141.|ttuczen kamienny o frakcji 0-63 t 131.826 131.826

142.|Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 7.000 7.000
we 0 $r. 100 mm

143.|Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 1.000 1.000
we o $r. 100/50 mm

144.|Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 8.000 8.000
we o $r. 100/80 mm

145.|Tréjnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 1.000 1.000
we 0 $r. 80 mm

146.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt 4.000 4.000

zewnetrznej 110 mm
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147.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt 1.000 1.000
SDR11 o $r. zewnetrznej 100/110 mm

148.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt. 8.000 8.000
SDR11 o $r. zewnetrznej 100/125 mm

149. tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt 16.000 16.000
SDR11 o $r. 80/90 mm

150.tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt 21.000 21.000
SDR17 o $r. zewnetrznej 100/110 mm

151.tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt 2.000 2.000
SDR17 o $r. 50/63 mm

152.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PEHD100 szt 1.000 1.000
SDR17 o $r. 80/90 mm

153.|uchwyty do rur o $r. nominalnej 15 mm szt 4.000 4.000

154. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 25 mm szt 16.000 16.000

155. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 32 mm szt 6.000 6.000

156. | uchwyty do rur o $r. nominalnej 40 mm szt 2.000 2.000

157.|uchwyty do rurociggéw z PCV o $r. 110 mm szt 41.040 41.040

158.|Uszczelki-kregi $r. 1500mm szt 3.000 3.000

159.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt 104.500 104.500
rzowych o ér. 110 mm

160.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- szt 79.100 79.100
rzowych o $r. 80 mm

161.|uszczelki gumowe plaskie do potaczen kotnie-  |szt. 8.800 8.800
rzowych o ér. zewnetrznej 110-140 mm

162.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie- szt 2.200 2.200
rzowych o $r.50 mm

163.|uszczelki ptaskie azbestowo-kauczukowe szt 12.000 12.000

164.|Wtaz hermetyczny 800x800mm (wym. wew) szt. 1.000 1.000

165.|Wtaz zeliwny izolowany D250 sr. 600mm szt 9.000 9.000

166.|Wiaz zeliwny izolowany z wentylacjg D20 sr. szt 2.000 2.000
600mm

167.|Wiaz zeliwny $r. 600 mm szt 1.000 1.000

168.|Wiaz zeliwny typ C-250 $r. 600mm' szt 1.000 1.000

169.|Wodomierze jednostrumieniowy o $r. 65mm szt 1.000 1.000

170.|Wodomierze skrzydetkowe o $r. 32 mm szt 3.000 3.000

171.|Wodomierze skrzydetkowe kl. C o ér. 15 mm szt. 2.000 2.000

172.|Wodomierze skrzydetkowe kl. C 0 ér. 25 mm szt. 8.000 8.000

173.|Wodomierze skrzydetkowe kl. C 0 ér. 40 mm szt. 1.000 1.000

174.|zaprawa cementowa M 7 m3 1.387 1.387

175.|zaprawa cementowa m. 80 m3 0.010 0.010

176.|Zasuwa klinowa , kotnierzowa z napedem me- |szt 5.000 5.000
chanicznym o $r. 100 mm, PN16 [=190mm

177.|Zasuwa redukcyjny , kotnierzowa o $r. 100 mm, |szt 1.000 1.000
PN16 1=310mm ci$nienie wyjscia 3,5bar

178.|zasuwa zeliwna klinowa owalna kotnierzowa o szt. 9.000 9.000
$r. 80 mm

179.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem o $r.100 mm_ |szt 9.000 9.000

180.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem o $r.80 mm szt 11.000 11.000

181.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 2.000 2.000
$r. 50 mm

182.|Zaslepka zeliwa kotnierzowe o $r. 100 mm szt 1.000 1.000

183.|Zawory odcinajace o $r. nominalnej 40 mm szt 8.000 8.000

184.|Zawory odcinajace o $r. nominalnej 50 mm szt. 2.000 2.000

185.|Zawory odcinajace grzybkowe o $r. nominalnej |szt. 4.000 4.000
32 mm

186.|Zawory odcinajace grzybkowe o $r. nominalnej |szt 8.000 8.000
40 mm

187.|zawory odcinajace grzybkowe o $r. nominalnej |szt 2.000 2.000
50 mm

188.|Zawory odcinajace o $r. nominalnej 32 mm szt 4.000 4.000

189.|Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem  |szt 4.000 4.000
0 $r. nominalnej 32 mm

190.|Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem  |szt 8.000 8.000
0 $r. nominalnej 40 mm

191.|Zawor antyskazeniowy EA 291 NF ze spustem o |szt 2.000 2.000
$r. 50 mm,

192.|Zawor kgtowy do nawiercania pod ci$nieniem szt. 6.000 6.000
PE100 SDR11, 16bar d63/d32mm

193.|Zawor katowy do nawiercania pod cisnieniem szt. 8.000 8.000
PE100 SDR11, 16bar d63/d63mm

194.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt. 9.000 9.000

195. | zwir sortowany m3 3.420 3.420

196.| materiaty pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
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