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Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
Rozbudowa sieci wodoci ggowej zasilaj acej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscowo  $ci Gminy Swiecie
1 Sie¢ wodoci agwa
1.1 Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1.1/0215-04 odktad w gruncie kat.lll
0.8*815*2*0.9 m3 1173.60
RAZEM 1173.60
2|KNR 2-01 Reczne wykopy ciagte lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i gtebok.do|m3
d.1.1/0310-02 1.5m ze ztozeniem urobku na odkiad (kat.gr.111)
0.8*815*2*0.1 m3 130.40
RAZEM 130.40
3|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $Scian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.1.1/0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
2*2*815 m?2 3260.00
RAZEM 3260.00
4|KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich gr. 15 cm m3
d.1.1/0511-02
0.8*0.15*815 m3 97.80
RAZEM 97.80
5/KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.1.1/0609-06 wa
0.8*805*0.4-(3.14*0.1*0.1*800) m3 232.48
RAZEM 232.48
6/KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1.1/0230-01 m w gruncie kat. I-11l
1173.6-(97.8+232.48+3.14*0.1*0.1*800) m3 818.20
RAZEM 818.20
7|KNR 2-01 Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5m  |m3
d.1.1/0320-02 kat.gr.llI-1V - szerokos¢ 0.8-1.5 m
130.4 m3 130.40
RAZEM 130.40
8/KNR 2-01 Zageszczenie zasypanych wykopow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie |m3
d.1.1/0236-01 kat. I-11l Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
z2.52.2.5.2.
9907
818.2+130.4 m3 948.60
RAZEM 948.60
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.1.1/0211-04 IV uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
0214-04 samowytadowczymi na odlegto$¢ 5 km
97.8+232.48+3.14*0.1*0.1*800 m3 355.40
RAZEM 355.40
10|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.1.1{0901-01 pu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
11|KNR-W 2-18 |Montaz rur zabezpieczajacych kable energrtyczne $r. do 160mm m
d.1.1/0408-01
22*2 m 44.00
RAZEM 44.00
12|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1.1/0901-06 typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
22 kpl. 22.00
RAZEM 22.00
13|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.1.1/0903-01 4.0m
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
14/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.1.1/0903-06 tud4.0m
23 kpl. 23.00
RAZEM 23.00
1.2 Roboty monta zowe
15/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 $r.225/13,4mm |m
d.1.2/0109-10
765.5 m 765.50
RAZEM 765.50
16 KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 $r.160/9,5mm |m
d.1.2/0109-07
12.6 m 12.60
RAZEM 12.60
17/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 SDR17 PN10 $r.110/6,6mm |m
d.1.2/0109-04
115 m 11.50
RAZEM 11.50
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Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
18/KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych PE100 HD SDR11 PN16 $r.90/8, m
d.1.2/0109-03 2mm
4.7+42.5 m 7.20
RAZEM 7.20
19/KNR-W 2-18 |Przewiert dla rur de 110mm m
d.1.2/0306-02
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
20|KNR-W 2-18 |Przewiert dla rur de 125mm m
d.1.2/0306-02
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
21|KNR-W 2-18 |Przewiert dla rur de 250mm m
d.1.2/0307-06
369.6 m 369.60
RAZEM 369.60
22|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 HD SDR11 PN16 $r.110/10, |m
d.1.2/0109-04 Omm
5.2 m 5.20
RAZEM 5.20
23|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggoéw z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 $r.125/11,4mm |m
d.1.2/0109-05
44.3 m 44.30
RAZEM 44.30
24|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggow z rur polietylenowych PE100 SDR11 PN16 $r.250/22,7mm |m
d.1.2/0109-11
369.6 m 369.60
RAZEM 369.60
25|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2+28+2 ztgcz. 32.00
RAZEM 32.00
26|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-04 czotowego o $r. zewnetrznej 110 mm
25 ztgcz. 25.00
RAZEM 25.00
27|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-05 czotowego o $r. zewnetrznej 125 mm
6+2 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
28|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-07 czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
3+4 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
29|KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |zigcz.
d.1.2/0110-10 czotowego o $r. zewnetrznej 225 mm
110+25 ztgcz. 135.00
RAZEM 135.00
30| KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztacz.
d.1.2/0110-11 czotowego o $r. zewnetrznej 250 mm
53+42 ztgcz. 95.00
RAZEM 95.00
31|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2/0219-01 go
765.5+12.6+11.5+4.7+2.5 m 796.80
RAZEM 796.80
32|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0708-01 Oom
(12.6+11.6+44.3+4.7+5.2)/200 odc.20 0.39
Oom
RAZEM 0.39
33|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej 250 mm odc.20
d.1.2/0708-03 Om
(766+370)/200 odc.20 5.68
Om
RAZEM 5.68
34|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1.2/0707-01 Om
(12.6+11.6+44.3+4.7+5.2)/200 odc.20 0.39
Oom
RAZEM 0.39
35|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej 200-250 mm odc.20
d.1.2/0707-02 Oom
(766+370)/200 odc.20 5.68
Om
RAZEM 5.68
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Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
36|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
(11.6+4.7+5.2)/200 200m - 0.11
1 préb.
RAZEM 0.11
37|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|0704-02 nej 160 mm 1 préb.
(12.6+11.6+44.3+4.7+5.2)/200 200m - 0.39
1 préb.
RAZEM 0.39
38|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.1.2|0704-03 nej 200-225 mm 1 préb.
(766+370)/200 200m - 5.68
1 préb.
RAZEM 5.68
1.3 Armatura i ksztattki na trasie sieci wodoci  ggu
39|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.200 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/0212-04 rociggach PE
8 kpl. 8.00
RAZEM 8.00
40| KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.150 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/0212-03 rociggach PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
41| KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.100 mm montowane na ru- |kpl.
d.1.3/0212-02 rociggach PE
5 kpl. 5.00
RAZEM 5.00
42|KNR-W 2-18 |Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o $r.80 mm montowane na ruro- |kpl.
d.1.3/0212-02 ciggach PE
3+1 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
43|KNR-W 2-18 |Zasuwy do przytagczy domowych dn 1 1/4"-zel. (obustronna ztgczka 1SO)- dla |kpl.
d.1.3/0213-01 przytaczy ze. 40mm PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
44| KNR-W 2-18 |Ztgczka rurowa ISO (gw. zew.) dla przytgczy sr. 40mm PE-1 1/4"/40 zlgcz.
d.1.3/0111-01
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
45/KNR-W 2-18 |Zasuwy do przytagczy domowych dn 1"-zel. (obustronna ztgczka 1SO)- dla przy- kpl.
d.1.3/0213-01 taczy ze. 32mm PE
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
46| KNR-W 2-18 |Ztgczka rurowa ISO (gw. zew.) dla przytgczy sr. 32mm PE-1"/32 zlgcz.
d.1.3/0111-01
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
47/ KNR-W 2-18 |Zasuwy do przytagczy domowych dn 1 1/2"-zel. (obustronna ztgczka 1SO)- dla |kpl.
d.1.3/0213-01 przytaczy ze. 50mm PE
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
48| KNR-W 2-18 |Ztgczka rurowa ISO (gw. zew.) dla przytgczy $r. 50mm PE-1 1/2"/50 zlgcz.
d.1.3/0111-01
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
49|KNR 4-051 |Demontaz hydrantu nadziemnego o $rednicy nominalnej 80 mm kpl.
d.1.3/0227-03
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
50/KNR 4-051 |Demontaz zasuwy zeliwnej kotnierzowej o srednicy nominalnej 80 mm z obu- |kpl.
d.1.3/0221-01 dowg
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
51 KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne, kot. zabezpieczony w przypadku ztamania, kpl
d.1.3/0219-03 skrz. hydrantowa o $r. 80 mm (bez zasuwy)
3+1 kpl 4.00
RAZEM 4.00
52|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego jednowarstwowa z domieszkami ulepsza- |m2
d.1.3]0115-01 jacymi z kruszywa tamanego 18 % - grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15 cm
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*27 m?2 13.56
RAZEM 13.56
53|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grubosé m2
d.1.3/0105-05 warstwy po zageszczeniu
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*27 m?2 13.56
RAZEM 13.56
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Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
54|KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy |m2
d.1.3/0105-06 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*27 m?2 13.56
RAZEM 13.56
55/NNRNKB Obudowa wpustu z kostki brukowej gr. 6 cm m2
d.1.3]231 0511-02
(3.14*0.5*0.5-3.14*0.3*0.3)*27 m?2 13.56
RAZEM 13.56
56|KNR-W 2-18 |Redukcja - zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 250/200 mm szt.
d.1.3/0114-06
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
57|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200 mm szt.
d.1.3/0114-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
58| KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200/150 mm szt.
d.1.3/0114-05
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
59|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200/100 mm szt.
d.1.3/0114-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
60|KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 200/80 mm szt.
d.1.3/0114-05
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
61/KNR-W 2-18 | Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100/80 mm szt.
d.1.3]0114-03
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
62|KNR-W 2-18 |Kotnierz slepy zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzowe o $r. 100 mm szt.
d.1.3/0114-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
63|KNR-W 2-18 |Kotnierz potaczeniowy do rur PE (bgdz zgodnych z materiatem istn. 225) dn szt.
d.1.3/0114-05 200 zel. sferoidalne
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
64|KNR-W 2-18 |Kotnierz potaczeniowy do rur PE (bgdz zgodnych z materiatem istn. 160) dn szt.
d.1.3/0114-04 150 zel. sferoidalne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
65|KNR-W 2-18 |Kotnierz potaczeniowy do rur PE (bgdz zgodnych z materiatem istn. 110) dn szt.
d.1.3/0114-03 100 zel. sferoidalne
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
66| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3/0112-04 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 250 mm
szt. 5.00
RAZEM 5.00
67|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3]0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 225 mm
14 szt. 14.00
RAZEM 14.00
68| KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3]0112-03 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 160 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3]0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 125 mm
szt. 2.00
RAZEM 2.00
70/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3]0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej 110mm
1+8+1 szt. 10.00
RAZEM 10.00
71/KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o polgczeniach zgrzewano-kotnie- |szt.
d.1.3]0112-01 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. zewnetrznej do 90 mm
11 szt. 11.00
RAZEM 11.00
72|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 225/ 2" wcin.
d.1.3/0804-04
1+2 wcin. 3.00
RAZEM 3.00
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PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
73|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 225/ 1" wcin.
d.1.3/0804-04
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR-W 2-18 |Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 110/ 2" mm zeliwo sferoidalne wcin.
d.1.3/0804-03
1 wcin. 1.00
RAZEM 1.00
75|KNR-W 2-18 |Redukcja 250/225mm do zgrzewania PE100 SDR17 zlgcz.
d.1.3/0111-11
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
76| KNR-W 2-18 |Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 $r. 250mm zlgcz.
d.1.3/0111-11
5 ztgcz. 5.00
RAZEM 5.00
77|KNR-W 2-18 |Luk 22st. do zgrzewania PE 100 SDR11 o $r. 110 mm zlgcz.
d.1.3/0111-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
78|KNR-W 2-18 |Luk 11st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225 mm zlgcz.
d.1.3/0111-10
2 ztgcz. 2.00
RAZEM 2.00
79|KNR-W 2-18 |Luk 22st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225 mm zlgcz.
d.1.3/0111-10
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
80|KNR-W 2-18 |Luk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225 mm zlgcz.
d.1.3/0111-10
8 ztgcz. 8.00
RAZEM 8.00
81| KNR-W 2-18 |Luk 30st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225 mm zlgcz.
d.1.3/0111-10
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR-W 2-18 |Luk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 160 mm zlgcz.
d.1.3/0111-07
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
83|KNR-W 2-18 |Luk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 110 mm zlgcz.
d.1.3/0111-04
3 ztgcz. 3.00
RAZEM 3.00
84|KNR-W 2-18 |Redukcja 110/90 do zgrzewania PE 100 SDR11 zlgcz.
d.1.3/0111-04
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
85/KNR-W 2-18 |Luk 22st. do zgrzewania PE100 SDR11 o $r. 90 mm zlgcz.
d.1.3/0111-03
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
86| KNR-W 2-18 |Luk 45st. do zgrzewania PE100 SDR11 o $r. 90 mm zlgcz.
d.1.3/0111-03
1 ztgcz. 1.00
RAZEM 1.00
87 KNR-W 2-18 |Ksztattki do zgrzewania PE100 SDR11 o $r. do 63 mm zlgcz.
d.1.3/0111-01
7 ztgcz. 7.00
RAZEM 7.00
1.4 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej (nawierzc hnia gruntowa)
88|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m?2
d.1.4/0802-03 cm
230*3 m?2 690.00
RAZEM 690.00
89|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.1.4/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-11
230*3 m?2 690.00
RAZEM 690.00
90|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0-63mm - grubos$¢ po zageszczeniu 15  |m?2
d.1.4/0204-03 cm
0204-04
230*3 m?2 690.00
RAZEM 690.00

Norma PRO Wersja 4.52 Nr seryjny: 8155 Uzytkownik: WL




7

Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
91|KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca kamiennego 0-31,5mm - grubos¢ po zageszczeniu 10 |m2
d.1.4|0204-05 cm
0204-06
230*3 m2 690.00
RAZEM 690.00
2 Przyt acza wodoci ggowa de 32/3,0; de 40/3,7 ; 90/8,2
2.1 Roboty ziemne
92|KNR-W 2-01 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.40 m3 na m3
d.2.1/0212-06 odktad w gruncie kat. 111
0.8*2*20*0.9 m3 28.80
RAZEM 28.80
93|KNR-W 2-01 |Wykopy liniowe o $cianach pionowych szerokosci 0.8-1.5 m pod fundamenty, |m3
d.2.1/0310-0201 |rurociagi, kolektory w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wy-
ciggiem recznym kat. 11I-1V; gtebokos$¢ do 1.5 m
0.8*2*20*0.1 m3 3.20
RAZEM 3.20
94|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gteb.do 3m palami m2
d.2.1/0324-02 szalunkowymi (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat.IlI-IV wraz z roz-
biérkg
2*2*20 m2 80.00
RAZEM 80.00
95/KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich gr. 15 cm m3
d.2.1/0511-02
0.8*20*0.15 m3 2.40
RAZEM 2.40
96| KNR-W 2-01 |Obsypka filtracyjna z piasku w gotowym suchym wykopie z gotowego kruszy- |m3
d.2.1/0609-06 wa
0.8*20*0.3 m3 4.80
RAZEM 4.80
97|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.2.1/0222-01 do 10 m w gruncie kat. I-ll
28.8-(2.4+4.8) m3 21.60
RAZEM 21.60
98|KNR-W 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido 1.5 mi |m3
d.2.1/0312-02 szerokosci 0.8-1.5 m; kat. gr. Ill-1V
3.2 m3 3.20
RAZEM 3.20
99/KNR-W 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111 m3
d.2.1/0228-01
21.6+3.2 m3 24.80
RAZEM 24.80
100/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.1/0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
0214-04 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ 10 km
2.4+4.8 m3 7.20
RAZEM 7.20
2.2 Roboty monta zowe
101|KNR-W 2-18 |Wykonanie przewiertu dn 50mm m
d.2.2/0311-02
5.4+25.5 m 30.90
RAZEM 30.90
102|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 HD SDR 11, PN 16 o $r.50/4, \m
d.2.2/0109-01 6 mm
30.9 m 30.90
RAZEM 30.90
103|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 17, PN 10 o $r.32/3,0 m
d.2.2/0109-01 mm
0.5 m 0.50
RAZEM 0.50
104|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 SDR 17, PN 10 o $r.40/3,7 m
d.2.2/0109-01 mm
1.8+5.8 m 7.60
RAZEM 7.60
105|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggdw z rur polietylenowych PE100 HD SDR11 PN16 $r.90/8, m
d.2.2/0109-03 2mm
4.2 m 4.20
RAZEM 4.20
106|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metoda zgrzewania |ztgcz.
d.2.2/0110-03 czotowego o $r. zewnetrznej 90 mm
2 zlgcz. 2.00
RAZEM 2.00
107|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociagu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.2.2/0219-01 go
0.5+7.6+4.2 m 12.30
RAZEM 12.30
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Rozbudowa sieci wodagjowej zasilaicej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscolgbGminy Swiecie

PRZEDMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
108|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0708-01 Oom
44/200 odc.20 0.22
Oom
RAZEM 0.22
109|KNR-W 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.2/0707-01 Oom
44/200 odc.20 0.22
Om
RAZEM 0.22
110|KNR-W 2-18 |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur PE, PEHD o $r.nominal- |200m -
d.2.2|0704-01 nej 90-110 mm 1 préb.
44/200 200m - 0.22
1 préb.
RAZEM 0.22
2.3 Rozbiérka i odbudowa nawierzchni drogowej (nawierzc hnia gruntowa)
111 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10 |m2
d.2.3/0802-03 cm
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
112\KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- m2
d.2.3/0103-01 wierzchni w gruncie kat. I-1l
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
113|KNR 2-31 Nawierzchnia z tlucznia kamiennego 0-63mm - grubos¢ po zageszczeniu 15 |m2
d.2.3/0204-03 cm
0204-04
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
114|\KNR 2-31 Nawierzchnia z klinca kamiennego 0-31,5mm - grubos$é po zageszczeniu 10 |m?2
d.2.3/0204-05 cm
0204-06
20*3 m?2 60.00
RAZEM 60.00
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ZESTAWIENIE MATERIALOW )
Rozbudowa sieci wodagjowej zasilajcej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscassdoGminy Swiecie

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
1./cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 0.3946 0.3946
2.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 176.0000 176.0000
3.|hydrant zeliwny nadziemny z bocznym wylewem |szt 4.0000 4.0000
0 $r. 80 mm
4.|Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.0-31,5mm t 159.0000 159.0000
5.|Kotnierz potgczeniowy do rur PE (bgdz zgodnych |szt 1.0000 1.0000
Zz materiatem istn. 110) dn 100 Zel. sferoidalne
6.|Kotnierz potgczeniowy do rur PE (bgdz zgodnych |szt. 1.0000 1.0000
Z materiatem istn. 160) dn 150 zel. sferoidalne
7.|Kotnierz potgczeniowy do rur PE (badz zgodnych|szt. 3.0000 3.0000
Z materiatem istn. 225) dn 200 zel. sferoidalne
8.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 10.0000 10.0000
wnetrznej 110mm
9.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej 125 mm
10.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 2.0000 2.0000
wnetrznej 160 mm
11.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 14.0000 14.0000
wnetrznej 225 mm
12.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 5.0000 5.0000
wnetrznej 250 mm
13.|kotnierz stalowy ocynkowany luzny o $r. ze- szt. 11.0000 11.0000
wnetrznej do 90 mm
14.|Kotnierz slepy zeliwo sferoidalne cisnieniowe szt 1.0000 1.0000
kotnierzowe o $r. 100 mm
15. konstrukcja podwieszen 1=4,0m szt 1.1500 1.1500
16. koryto drewniane szt 0.4400 0.4400
17.|Kostka brukowa betonowa - standardowa grub. 6 /m2 13.8312 13.8312
cm
18.|krawedziaki iglaste kLI m3 0.0068 0.0068
19.|krawedziaki iglaste obrzynane nasycone KL m3 1.5900 1.5900
20.|Ksztaltki do zgrzewania PE100 SDR11 o ér. do |szt 7.0000 7.0000
63 mm
21.|kuk 11st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225|szt 2.0000 2.0000
mm
22.|tuk 22st. do zgrzewania PE 100 SDR11 o $r. szt 1.0000 1.0000
110 mm
23.|tuk 22st. do zgrzewania PE100 SDR11 o $r. 90 |szt 1.0000 1.0000
mm
24.|tuk 22st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225|szt 1.0000 1.0000
mm
25.|kuk 30st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225|szt. 1.0000 1.0000
mm
26.|tuk 45st. do zgrzewania PE100 SDR11 o $r. 90 |szt 1.0000 1.0000
mm
27.|kuk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 110(szt 3.0000 3.0000
mm
28.|tuk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 160|szt 1.0000 1.0000
mm
29.|kuk 45st. do zgrzewania PE100 SDR17 o $r. 225|szt. 8.0000 8.0000
mm
30.|Mufa elektrooporowa PE 100 SDR11 $r. 250mm |szt 5.0000 5.0000
31.|obudowy zeliwne do zasuw o $r. 125-150 mm szt 1.0000 1.0000
32.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 200 mm szt 8.0000 8.0000
33.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt 5.0000 5.0000
34.|obudowy Zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 9.0000 9.0000
35.|Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 110/ 2" |szt. 1.0000 1.0000
mm zeliwo sferoidalne
36.|Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 225/ 1" |szt. 1.0000 1.0000
37.|Opaska do nawiercania do rur PE o $r. 225/ 2" |szt. 3.0000 3.0000
38.|pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 882.6000 882.6000
39.|piasek do betonéw zwykty m3 457.3919 457.3919
40.|podchloryn sodowy kg 10.9834 10.9834
41.|pospotka - kruszywo nienormowane m3 124.3770 124.3770
42.|Redukcja - zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnie-|szt 1.0000 1.0000
rzowe o sr. 250/200 mm
43.|Redukcja 110/90 do zgrzewania PE 100 SDR11 |szt 1.0000 1.0000
44.|Redukcja 250/225mm do zgrzewania PE100 szt 3.0000 3.0000
SDR17
45.|Rura typ AROT $r. 110-160mm m 44.8800 44.8800
46.|rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 $r.110/ |m 11.7300 11.7300
6,6mm’
47.|rury z polietylenu PE100 HD SDR 11, PN 16 0 |m 31.5180 31.5180
$r.50/4,6 mm
48.|rury z polietylenu PE100 HD SDR11 PN16 m 5.3040 5.3040

$r.110/10,0mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW )
Rozbudowa sieci wodagjowej zasilajcej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscassdoGminy Swiecie

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.

49.|rury z polietylenu PE100 SDR 17, PN 10 o m 0.5100 0.5100
$r.32/3,0 mm

50.|rury z polietylenu PE100 HD SDR11 PN16 $r.90/ \m 11.6280 11.6280
8,2mm

51.|rury z polietylenu PE100 SDR 17, PN 10 o $r.40/ |[m 7.7520 7.7520
3,7 mm

52.|rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 $r.125/ |m 45.1860 45.1860
11,4mm

53.|rury z polietylenu PE100 SDR11 PN16 $r.250/ |m 376.9920 376.9920
22, 7mm

54.|rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 $r.160/9, 'm 12.8520 12.8520
5mm

55.|rury z polietylenu PE100 SDR17 PN10 $r.225/ |m 780.8100 780.8100
13,4mm

56.|skrzynki uliczne do hydrantéw szt 4.0000 4.0000

57.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 125-150 mm szt 1.0000 1.0000

58.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 200 mm szt. 8.0000 8.0000

59.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r. 50-65 mm szt 5.0000 5.0000

60.|skrzynki zeliwne do zasuw o $r.80-100 mm szt 9.0000 9.0000

61.|smota drogowa stabilizowana kg 20.3400 20.3400

62.|$ruby stalowe doktadne M-20 I=300mm kg 83.7200 83.7200

63.|$ruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 14.1300 14.1300
podktadkami M-14

64.|Sruby stalowe sredniodoktadne z nakretkami i kg 98.9040 98.9040
podktadkami M 16

65.|sruby stalowe z tbhem szesciokgtnym z nakretka- |kg 37.4500 37.4500
mi i podktadkami M-16 ocynk.

66.|Sruby stalowe z them szesciokatnym z nakretka- (kg 100.6300 100.6300
mi i podktadkami M-20 ocynk.

67./tasma z polichlorku winylu m 809.1000 809.1000

68.|thuczen kamienny niesortowany t 0.8434 0.8434

69.|thuczen kamienny sortowany 0-63mm t 238.5000 238.5000

70.|Trdjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 2.0000 2.0000
we 0 $r. 100/80 mm

71.|Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt. 1.0000 1.0000
we 0 $r. 200 mm

72.|Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- |szt 3.0000 3.0000
we 0 $r. 200/100 mm

73.|Trojnik zeliwo sferoidalne cisnieniowe kotnierzo- |szt 1.0000 1.0000
we 0 $r. 200/150 mm

74.|Tréjnik zeliwo sferoidalne ci$nieniowe kotnierzo- [szt 3.0000 3.0000
we 0 $r. 200/80 mm

75.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 10.0000 10.0000
zewnetrznej 110 mm

76.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 2.0000 2.0000
zewnetrznej 125 mm

77.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt 2.0000 2.0000
zewnetrznej 160 mm

78.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 14.0000 14.0000
zewnetrznej 225 mm

79.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 5.0000 5.0000
zewnetrznej 250 mm

80.|tuleje kotnierzowa, cisnieniowa PE, PEHD o $r. |szt. 11.0000 11.0000
zewnetrznej do 90 mm

81.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  [szt 32.3000 32.3000
rzowych o ér. 110 mm

82.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1.1000 1.1000
rzowych o ér. 110 mm

83.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  [szt 2.0000 2.0000
rzowych o ér. 150 mm

84.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1.1000 1.1000
rzowych o $ér. 150 mm

85.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 43.5000 43.5000
rzowych o ér. 200 mm

86.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 1.1000 1.1000
rzowych o $ér. 250 mm

87.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  [szt 20.0000 20.0000
rzowych o ér. 80 mm

88.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2.2000 2.2000
rzowych o $r. zewnetrznej 125 mm

89.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 2.2000 2.2000
rzowych o ér. zewnetrznej 160mm

90.|uszczelki gumowe ptaskie do potgczen kotnie-  |szt. 5.5000 5.5000
rzowych o $r. zewnetrznej 250 mm

91.|uszczelki gumowe ptaskie do potaczen kotnie-  |szt. 12.1000 12.1000

rzowych o ér. zewnetrznej do 90 mm
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ZESTAWIENIE MATERIALOW )
Rozbudowa sieci wodagjowej zasilajcej Sulnowo, Sulnéwko i przylegte miejscassdoGminy Swiecie

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. 1. wyk. Cena Warto $¢ Grupa
jedn.
92.|Zasuwy do przytaczy domowych dn 1 1/2"-zel. |szt 2.0000 2.0000
(obustronna ztgczka 1SO)- dla przytgczy ze.
50mm PE
93.|Zasuwy do przytaczy domowych dn 1 1/4"-zel. |szt 2.0000 2.0000
(obustronna ztgczka 1SO)- dla przytgczy ze.
40mm PE
94.|Zasuwy do przytaczy domowych dn 1"-zel. szt 1.0000 1.0000
(obustronna ztgczka 1SO)- dla przytgczy ze.
32mm PE
95.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o [szt 5.0000 5.0000
$r.100 mm
96.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o  |szt 1.0000 1.0000
$r.150 mm
97.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o0 |szt. 8.0000 8.0000
$r.200 mm
98.|Zasuwy kotnierzowe z trzpieniem z obudowg o |szt 4.0000 4.0000
$r.80 mm
99.|Ztgczka rurowa ISO (gw. zew.) dla przytgczy $r. |szt. 1.0000 1.0000
32mm PE-1"/32
100.|Ztgczka rurowa I1ISO (gw. zew.) dla przytgczy sr. |szt. 2.0000 2.0000
40mm PE-1 1/4"/40
101.|Ztgczka rurowa ISO (gw. zew.) dla przytgczy $r. |szt. 2.0000 2.0000
50mm PE-1 1/2"/50
102.|zwezka zeliwna o $r. 80 mm szt 4.0000 4.0000
103.|zwir sortowany m3 1.5200 1.5200
104.| materiaty pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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