Konwaliowa siec wk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j.m. [ Poszcz. [ Razem
1 Sie¢ wodociggowa
1|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - budowa m
d.1/0417-01
368 m 368,0000
RAZEM 368,0000
2|KNR-W 2-25 |Barierki ochronne z desek na stupkach drewnianych - rozebranie m
d.1|0417-02
368 m 368,0000
RAZEM 368,0000
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1/0217-04 ktad w gruncie kat.lll - wykop podstawowy 90%
281,31 m3 281,310
RAZEM 281,310
4/KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydoby- m3
d.1/0317-05 ciem urobku topatg lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 3 m - stabilizacja
gruntu i kolizje 10%
31,26 m3 31,2600
RAZEM 31,2600
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.1]0230-01 m w gruncie kat. -1l
286,52 m3 286,520
RAZEM 286,520
6/KNR 2-01 Zageszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.1/0236-01 kie kat. |-l
286,52 m3 286,5200
RAZEM 286,5200
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o glebok.do 3.0 m wy- |m?2
d.1]0322-02 praskami w grunt.suchych kat.IlI-IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
590,41 m?2 590,4100
RAZEM 590,4100
8|KNR-W 2-18 |Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich m3
d.1/0511-02
173,65*0,3 m3 52,0950
RAZEM 52,0950
9/KNR 2-01 Zatadunek nadmiaru ziemi na samochody z transportem urobku na odl 1 km  |m3
d.1/0201-02
52,10 m3 52,1000
RAZEM 52,1000
10|KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.1/0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.llI-IV - dalsze
2 km
Krotnos¢ = 4
52,10 m3 52,1000
RAZEM 52,1000
11/KNR 2-19 Tasma ostrzegawcza z PCV m
d.1/0219-01
174 m 174,0000
RAZEM 174,0000
12|KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 110x6,6 |m
d.1/0109-04 mm
173,65 m 173,6500
RAZEM 173,6500
13|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania |zlgcz.
d.1/0110-04 czotowego o $r.zewnetrznej 110 mm
29 ztgcz. 29,0000
RAZEM 29,0000
14|KNR-W 2-18 |Potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za pomocg ksztattek |zlgcz.
d.1/0111-04 elektrooporowych o ér.zewnetrznej 110 mm - tréjnik110
1 ztgcz. 1,0000
RAZEM 1,0000
15|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potaczeniach zgrzewano-kotnie- |szt
d.1]0112-02 rzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
4 szt 4,0000
RAZEM 4,0000
16| KNR-W 2-18 |Zasuwy typu"E" z obudowg o $r.100 mm montowane na rurociggach PVC i PE |kpl.
d.1/0213-03
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
17|KNR-W 2-18 |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe (opaski) na ist- |szt.
d.1]0802-02 niejgcych rurociggach o $r. 100 mm + zaséwka katowa
14 szt. 14,0000
RAZEM 14,0000
18|KNR-W 2-18 |Przytagcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/0808-01 czotowego - rurociagi o $r. 40 mm
Obmiar dodatkowy
14 przy- 14,0000
tacz.

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 13047 Uzytkownik: Aleksander Bania




Konwaliowa siec wk

OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
74 m 74,0000
RAZEM 74,0000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zlgcz.
d.1/0111-01 za pomoca ksztattek elektrooporowych o ér. zewnetrznej 40 mm - zaslepki
14 ztgcz. 14,0000
RAZEM 14,0000
20|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $r. 80 mm z podwojnym zamknieciem kpl.
d.1/0219-03
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
21|KNR-W 2-18 |Bloki zelbetowe oporowe na zatamaniach obj. 0,04 m3/szt - KB8-4.11(2) pod |kpl.
d.1|0521-04 p,a, |zasuwy i zatamania -ze wzgledu na wielko$¢ S*0,5
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
22|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. |prob.
d.1]/0802-03 nominalnej 200 mm
1 prob. 1,0000
RAZEM 1,0000
23|KNR-W 2-15 |Ptukanie instalacji wodociggowej m
d.1/0128-02 Krotnos¢ = 2
174 m 174,0000
RAZEM 174,0000
24|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych odc.
d.1/0803-01 200m
1 odc. 1,0000
200m
RAZEM 1,0000
25|KNR 2-19 Tabliczki do oznakowanie trasy wodociggu kpl.
d.1/0134-01
12 kpl. 12,0000
RAZEM 12,0000
26|kalk. indywid. [Badanie wody po ptukaniu kpl.
d.1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
27|KNR-W 2-18 |[Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdéw i kanatéw o rozpietosci elementu 2 |kpl.
d.1/0903-01 m - ceownik 200
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
28|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu |kpl.
d.1/0903-06 20m
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
2 Kanalizacja sanitarna od Sr 7/3 do Sr 11/3
29|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.2|0217-04 ktad w gruncie kat.lll - wykop podstawowy 90%
811,82 m3 811,820
RAZEM 811,820
30|KNR 2-01 Wykopy liniowe rurociagi, kolektory w gruntach suchych kat.llI-IV z wydoby- m3
d.2|0317-05 ciem urobku topata lub wyciagiem recznym gtebokos$¢ do 3 m - stabilizacja
gruntu i kolizje
90,20 m3 90,2000
RAZEM 90,2000
31|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |m3
d.2|0230-01 m w gruncie kat. I-Ill
860,68 m3 860,680
RAZEM 860,680
32|KNR 2-01 Zageszczenie zasypek co 10 cm grub. ubijakami mechanicznymi; grunty syp- |m3
d.2|0236-01 kie kat. |-l
860,68 m3 860,6800
RAZEM 860,6800
33|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wy- |m2
d.2|0322-02 praskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
1811,08 m?2 1811,0800
RAZEM 1811,0800
34|KNR-W 2-18 |Podsypka i obsypka z materiatéw sypkich gr. 0,5 m m3
d.2|0511-02
137,80 m3 137,8000
RAZEM 137,8000
35|KNR-W 2-18 |Analogia! m3
d.2|0511-04/03 |Wymiana gruntu na piasek (40%)
382,11 m3 382,1100
RAZEM 382,1100
36|KNR 2-01 Zatadunek nadmiaru ziemi na samochody z transportem urobku na odl 1 km  |m3
d.2|0201-02
519,91 m3 519,9100
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RAZEM 519,9100
37|KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samo- |m3
d.2|0214-04 chodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV - dalsze
2 km
Krotnos¢ = 4
519,91 m3 519,9100
RAZEM 519,9100
38|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregdw betonowych sktadanych na uszczelke gumowa lub |stud.
d.2|0613-02 MAXSEAL o $r.1200 mm w gotowym wykopie o gtebok. 3m z dnem prefabry-
kowanym
4 stud. 4,0000
RAZEM 4,0000
39|KNR 2-18 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r.1200 mm w gotowym wykopie za |[0.5 m]
d.2|0613-02 kazde 0.5 m réznicy gteb. stud.
2 [0.5m] 2,0000
stud.
RAZEM 2,0000
40|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o ér. 315-425 mm - zamknigcie |szt.
d.2|0517-02 rurg teleskopowg
31 szt. 31,0000
RAZEM 31,0000
41|KNR 2-18 Podtoza betonowe B-15 o grub.15 cm pod studnie m2
d.2|0504-03
1,4*4 m?2 5,6000
RAZEM 5,6000
42|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 200*5,9 mm m
d.2|0408-03
187,60 m 187,6000
RAZEM 187,6000
43|KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.2|0408-02
88 m 88,0000
RAZEM 88,0000
44|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 200 mm m
d.2|0804-02
190 m 190,0000
RAZEM 190,0000
45|KNR 2-18 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o $r. nom. 150 mm m
d.2|0804-01
88 m 88,0000
RAZEM 88,0000
46|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpigetosci elementu 3 |kpl.
d.2|0903-01 m - ceownik 200
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
47|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpigtosci elementu [kpl.
d.2|0903-06 3.0m
2 kpl. 2,0000
RAZEM 2,0000
48|KNR 2-01 Pomiary geodezyjne, w tym geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza wyko- |kpl.
d.2|0120-03 nanych sieci i przytgczy.
1 kpl. 1,0000
RAZEM 1,0000
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