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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ‘ j-m. ‘ Poszcz Razem
Budowa tloczni sciekéw wraz z kanalizacja sanitarng grawitacyjng i ttoczna oraz elektryka zasilajaca ttocznie sciekow
ul. Chabrowa, Sulnowo
1/45232423-3 |Tlocznia sciekéw
1.1/45100000-8 |Roboty ziemne
1|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na od- |m?3
d.1.1]0215-03 ktad w gruncie kat.I-I
7,5*7,5*2,0+4,0*4,0*2,3 m3 149,300
RAZEM 149,300
2|KNR 2-01 Umocnienie pionowych scian wykopow liniow.szer. 1.9-3.2m i gtebok.do 3m w m2
d.1.1]0325-01 uwa- |grunt.nawodnion. kat.I-1l grodzicami wbijanymi pionowo wraz z wycigg.grodzic
ga pod tablicg
4,0*4,0*3,0 m?2 48,000
RAZEM 48,000
3|KNR 2-01 Igfofiltry o $r.do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki na gtebok. |szt.
d.1.1/0607-01 do4m
40 szt. 40,000
RAZEM 40,000
4|KNR 2-01 Pompowanie prébne pomiarowe lub oczyszczajace przy sr.otw. 150-500 mm godz.
d.1.1|0605-01
analogia
40 godz. 40,000
RAZEM 40,000
5/KNR 2-01 Zasypywanie wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-|m3
d.1.1/0215-01 cie kat.I-1l
149,3-3,14%1,43%1,43*4,0 m3 123,616
RAZEM 123,616
6/KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m3
d.1.1]0236-03 z.sz. |czenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
123,616 m3 123,616
RAZEM 123,616
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzed- |m3
d.1.1]0211-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - odwdz nadmiaru urobku
3,14*1,43*1,43%4,0+3,2 m3 28,884
RAZEM 28,884
8/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.1.1|0214-01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Krotno$¢ = 8
28,884 m3 28,884
RAZEM 28,884
1.2/45232423-3 |Roboty montazowe
9/KNR-W 2-18 |Podtoza betonowe o grubosci 20 cm - pod komore ttoczni m3
d.1.2/0510-04
3,2 m3 3,200
RAZEM 3,200
10|KNR-W 2-18 |Studnie Ttoczni z kregdw betonowych o $r. 2500 mm w gotowym wykopie o stud.
d.1.2/0513-05 gtebok. 4,0m
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
11|KNR-W 2-18 |Izolacja zewn.powierzchni rur betonowych i Zzelbetowych o §r. 2500 mm elastyczng/m
d.1.2/0606-16 zaprawa uszczelniajgcy - pierwsza warstwa
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
12| KNR-W 2-18 |lzolacja zewn.powierzchni rur betonowych i zelbetowych o §r. 2500 mm lepikiem |m
d.1.2/0607-16 asfaltowym stosowanym na zimno - kazda nastepna warstwa
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
13| KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - korek - dno przepompowni z wy-| m3
d.1.2/0508-01 konaniem studzienki odwadniajgcej
3,14*1,25%1,25*0,4 m3 1,963
RAZEM 1,963
14| KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele- |m?3
d.1.2/0530-01 menty betonowe - cokét pod urzgdzenia
1,0*2,0*0,1 m3 0,200
RAZEM 0,200
15 Tlocznia o przepustowosci 9m3/h wyposazona w pompy o mocy 3,0 kW - 2 szt.  |kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16 Szafa sterownicza ttoczni kpl.
d.1.2|wycena indy-
widualna
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1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
17|KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne tancuchowe przez Sciany komor, przy grubosci $ciany 20 cm - | szt
d.1.2/0527-02 dla rury PVC dn200mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
18/ KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne tancuchowe przez Sciany komor, przy grubosci $ciany 20 cm - | szt
d.1.2/0527-01 ruradn 110mm
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
19|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
1.3/45233250-6 | Roboty drogowe
1.3.1145233250-6 |Utwardzenie nawierzchni przepompowni
20|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2
d.1./0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
3.1
8,7*4,5-3,14*1,43*1,43 m?2 32,729
RAZEM 32,729
21|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszczeniu
3.1
32,729 m?2 32,729
RAZEM 32,729
22|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.1 Krotno$¢ = 12
32,729 m?2 32,729
RAZEM 32,729
23|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-01 20 cm
3.1
32,729 m?2 32,729
RAZEM 32,729
24| KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej (szara) betonowej grubosé 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.1
32,729 m?2 32,729
RAZEM 32,729
1.3.2/145233250-6 |Zjazd i chodnik do przepompowni
25/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.1./0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
3.2 odzysk kostki beton.
4,5*2,0 m?2 9,000
RAZEM 9,000
26/ KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.1.|0813-03 wej
3.2
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
27|KNR 2-31 Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- | m?2
d.1./0103-01 chni w gruncie kat. I-1I
3.2
2,7*3,0+(6,0+3,0)*0,5*2,0 m?2 17,100
RAZEM 17,100
28|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy po |m?2
d.1./0105-03 zageszczeniu
3.2
8,1 m?2 8,100
RAZEM 8,100
29|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.1./0105-04 bos¢ warstwy po zageszczeniu
3.2 Krotno$¢ = 12
8,1 m?2 8,100
RAZEM 8,100
30{KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.1./0114-01 20 cm
3.2
8,1+9,0 m?2 17,100
RAZEM 17,100
31/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej (kolor) betonowej grubo$é 8 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-03 mentowo-piaskowej
3.2
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8,1+9,0 m?2 17,100
RAZEM 17,100
32|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.1.|0114-05 cm
3.2
2,7*1,0 m?2 2,700
RAZEM 2,700
33|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej (szara) betonowej grubosé 6 cm na podsypce ce- |m?2
d.1./0511-02 mentowo-piaskowej
3.2
2,7*1,0 m?2 2,700
RAZEM 2,700
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|0402-04
3.2
(2*2,5+2*2,7+2*8,7+2*4,5)*0,04 m3 1,472
RAZEM 1,472
35/KNR 2-31 Krawezniki betonowe najazdowy o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0403-05 piaskowej
3.2
6,0+2*2,5 m 11,000
RAZEM 11,000
36|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo- |m
d.1.|0403-05 piaskowej
3.2
2*2,56+2*2,7+2*8,7+2*4,5 m 36,800
RAZEM 36,800
37/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.1./0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.2
3*2,7+5,8 m 13,900
RAZEM 13,900
38/ KNR 2-21 Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie kat. I-1l z uzupetnieniem|m?
d.1./0410-01 gleby rodzimej warstwa ziemi o grubosci 5 cm
3.2
4,8%2,7 m?2 12,960
RAZEM 12,960
39|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. I-ll z nawozeniem m2
d.1.|0401-04
3.2
4,8%2,7 m?2 12,960
RAZEM 12,960
1.3.3/45232423-3 |Ogrodzenie Terenu Przepompowni
40/KNR 2-02 Ptyty betonowe 2520x200x50mm m
d.1./1801-02
3.3|analogia
2*4,6+8,8+2,51+2,15 m 22,660
RAZEM 22,660
41| KNR 2-02 Ogrodzenie z siatki wysokosci 1.5 m na stupkach stalowych z rur $r. 70 mm obsa- |m
d.1./1804-11 dzonych w gruncie i obetonowanych fi 300mmx1000mm ( betonC16/20-1,0m3)
3.3
8,8+2*4,6+2,51+2,15 m 22,660
RAZEM 22,660
42|KNR 2-02 Wrota z furtkami wysokos$ci 1.8 m; szeroko$¢ wrét 3 m i furtki 1 m z siatki w ra- kpl.
d.1./1808-03 mach stalowych na gotowych stupkach bez pasa dolnego z blachy
3.3|wycena indy-
widualna
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2/45231300-8 |Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
2.1145111300-1 |Rozebranie nawierzchni
43/KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub ZuZlowej 14x14 cmna  |m?2
d.2.1/0807-03 podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
odzysk kostki beton.
56,0*2,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
44/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5 cm m
d.2.1/0101-01
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
45/KNR AT-03 |Roboty remontowe - cigcie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. 6-10 cm m
d.2.1/0101-02
6,0 m 6,000
RAZEM 6,000
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46| KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3 |m?2
d.2.1|0803-01 cm
6,0 m? 6,000
RAZEM 6,000
47 KNR 2-31 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych - dalszy 1 m2
d.2.1/0803-02 cm grubosci
Krotnos¢ = 8
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
48/ KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.2.1/0814-02
56,0 m 56,000
RAZEM 56,000
49/KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cementowo-piasko- |m
d.2.1|0813-04 wej
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
50/ KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.2.1|0812-03
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
2.2/45100000-8 |Roboty ziemne
51/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.2.2/0120-03 w terenie rowninnym
analogia
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
52|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.2.2/0217-01 w gruncie kat.I-1l; M-80%; R-20%
PS1+82 64,8*1,0%(2,6+2,8)*0,5 174,960
S2+Sistn. 7,1%1,0%(2,8+1,85)*0,5+57,3*1,0%(1,85+2,18)*0,5 131,967
S1+SR 26,5*1,0%(2,57+1,84)*0,5 58,433
SR+SR.1 3,3*1,0*(1,84+1,5)*0,5 5,511
S2+zasl. 2,0%1,0*2,8 5,600
poszerz. 5*3,0%1,0*2,34 35,100
studni
A (obliczenia pomocnicze) =========
411,571
411,571*80% m3 329,257
RAZEM 329,257
53|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.2.2|0317-0401 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recznym;
gtebokos$é¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m; R-20%; M-80%
PS1+82 64,8*1,0%(2,6+2,8)*0,5 174,960
S2+Sistn. 7,1%1,0%(2,8+1,85)*0,5+57,3*1,0%(1,85+2,18)*0,5 131,967
S2+zasl. 2,0%1,0*2,8 5,600
S1+SR 26,5*1,0%(2,57+1,84)*0,5 58,433
SR+SR.1 3,3*1,0*(1,84+1,5)*0,5 5,511
poszerz. 5*3,0%1,0*2,34 35,100
studni
A (obliczenia pomocnicze) =========
411,571
411,571*20% m3 82,314
RAZEM 82,314
54|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.2|0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PS1+Sistn. |2*[64,8*(2,6+2,8)*0,5+7,1*(2,8+1,85)*0,5+57,3%(1,85+2,18)*0,5] m2 613,854
S2+zasl. 2%2,0*2,8 m2 11,200
S1+SR 2%26,5%(2,57+1,84)*0,5 m2 116,865
SR+SR.1 2%3,3*(1,84+1,5)*0,5 m?2 11,022
RAZEM 752,941
55|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.2.2|0322-08 kami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
S$1,52,54,S5,|5*2*3,0%2,34 m2 70,200
Sr
RAZEM 70,200
56|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m?3
d.2.2|0320-0401 ko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
157,7%1,0*0,5-157,7*0,2*0,2 m3 72,542
RAZEM 72,542
57|KNR 2-01 Zasypywanie wykonywane koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-|m?3
d.2.2/0215-01 cie kat.I-1l
411,571-72,542-[4*3,14*0,6*0,6*2,47+3,14*0,7*0,7*1,84+2*3,14*0,3*0,3*2,15] m3 323,814
RAZEM 323,814
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58|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m3
d.2.2/0236-03 z.sz. |czenia Js = 1.00 - cigg kan w jezdni i chodniku
2.5.2. 9907
S2+Sistn. 131,967-64,4%1,0*0,5 m3 99,767
RAZEM 99,767
59|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-11 m3
d.2.2|0236-03
pozostate 339,029-99,767-21,523 m3 217,739
RAZEM 217,739
60|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.|-Ill uprzed- |m3
d.2.2|0211-01 nio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowyta-
dowczymi na odl.do 1 km - odwdz nadmiaru urobku
157,7%0,2*0,2+4*3,14*0,6*0,6*2,47+3,14*0,7*0,7*1,84+2*3,14*0,3*0,3*2,15 m3 21,523
RAZEM 21,523
61/KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km samocho- |m?3
d.2.2|0214-01 dami samowytadowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziemi kat. |-
Krotno$¢ = 8
21,523 m3 21,523
RAZEM 21,523
62| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.2.2|0903-01
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
63|KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0|kpl.
d.2.2|0903-06 m
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
2.3/45231300-8 |Roboty montazowe
64| KNR-W 2-18 |Kanaty z rur PVC litych taczonych na wcisk o ér. zewn. 200x5,9 mm - wykopy m
d.2.3|0408-03 z.sz. lumocnione
3.4. 9908
157,7 m 157,700
RAZEM 157,700
65/KNR AT-17 |Wiercenie otwordw o gtebokosci do 40 cm $r. 220 mm technikg diamentowg w be- | cm
d.2.3/0101-04 tonie zbrojonym
12 cm 12,000
RAZEM 12,000
66 KNR-W 2-18 |Przej$cie przez sciane studni istniejgcej tulejg przy grubosci sciany 20 cm - otwér | szt
d.2.3|0527-01 0 $r. nominalnej 210 mm
Sistn. 1 szt 1,000
RAZEM 1,000
67|KNR-W 2-18 |Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objetosci do 1.5 m3 - ele-  |m3
d.2.3/0530-01 menty betonowe - wykonanie kinety w studni istniejgcej
0,3 m3 0,300
RAZEM 0,300
68| KNR-W 2-18 | Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o gte- |stud.
d.2.3|0513-01 bok.8r. 2,47m
S1,82,84, |4 stud. 4,000
S5
RAZEM 4,000
69|KNR-W 2-18 | Studnia rozprezna z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o gte- | stud.
d.2.3|0513-03 bok. 1,84m; witaz ciezki D-400
SR 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
70| KNR-W 2-18 | Studzienki kanalizacyjne systemowe 600 mm - zamkniecie rurg teleskopowa z wia-| szt
d.2.3/0517-02 zem ciezkim D-400; Hsr=2,15m
S3, S6 2 szt 2,000
RAZEM 2,000
71/KNR-W 2-18 |Przejscie szczelne tancuchowe przez $ciany studni S1 - dla rury PVC dn200mm |szt
d.2.3/0527-02
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
72|KNR 2-18 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nom. 200 mm m
d.2.3|0804-02
158 m 158,000
RAZEM 158,000
73|KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm m2
d.2.3|0205-01
3*3,14*(0,8*0,8-0,3*0,3) m?2 5,181
RAZEM 5,181
2.4/45233142-6 | Odtworzenie nawierzchni
74| KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2.4/0114-05 cm
56,0*1,3 m?2 72,800
RAZEM 72,800
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75/KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 6 cm na podsypce m?2
d.2.4/0511-02 cementowo-piaskowej- kostka betonowa z odzysku 70%
56,0*2,0 m?2 112,000
RAZEM 112,000
76|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z m
d.2.4/0407-05 wypetnieniem spoin zaprawg cementowa - odzysk 70%
56,0 m 56,000
RAZEM 56,000
77/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.4/0402-04
0,1 m3 0,100
RAZEM 0,100
78| KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo- |m
d.2.4/0403-03 piaskowej
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
79/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0114-01 20 cm
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
80|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gorna o grubos$ci po zageszczeniu |m?2
d.2.4/0114-03 8cm
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
81|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.4/1004-07
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
82|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa| m?2
d.2.4/0312-01 wigzgca asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 4 cm
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
83| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa| m?2
d.2.4/0312-02 wigzgca asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubos$¢ po zageszcz.
Krotno$¢ = 3
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
84| KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa| m?2
d.2.4/0312-05 Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 3 cm
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
85/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych Zwirowo-piaskowych - warstwa| m?2
d.2.4/0312-06 $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
6,0 m?2 6,000
RAZEM 6,000
86|KNR AT-04 |taczenie warstw asfaltowych tasma samoprzylepng bitumiczng m ozn.
d.2.4/0201-01
9,0 m ozn. 9,000
RAZEM 9,000
3/45231300-8 |Kanalizacja tloczna
3.1/45100000-8 |Roboty ziemne
87 /KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw melioracyjnych |km
d.3.1/0120-03 w terenie rowninnym
analogia
0,15 km 0,150
RAZEM 0,150
88|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.15 m3 na odktad | m3
d.3.1/0217-01 w gruncie kat.I-1l; M-80%; R-20%
PZ1+Scz [63,5%1,0%(1,4+1,55)*0,5+67,5%1,0%1,55]*80% m3 158,630
kom. start.i  |[3,5*2,5*2,1+2,5%1,5*2,0]*80% m3 20,700
odb.
RAZEM 179,330
89|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.3.1|0317-0401 gruntach suchych kat.I-Il z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym;
gtebokos$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m; R-20%; M-80%
PZ1+Scz [63,5%1,0%(1,4+1,55)*0,5+67,5%1,0%1,55]*20% m3 39,658
kom. start.i  |[3,5*2,5*2,1+2,5%1,5*2,0]*80% m3 20,700
odb.
RAZEM 60,358
90|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.3.1|0322-01 kami w grunt.suchych kat.I-Il wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
PZ1+Scz 2*63,5*(1,4+1,55)*0,5+67,5*1,55] m2 396,575
kom. start.i |2*(3,5+2,5)*2,1+2%(2,5+1,5)*2,0 m2 41,200
odb.
RAZEM 437,775
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91|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypras- |m?2
d.3.1/0322-08 kami w grunt.suchych kat.I-IV wraz z rozbiér.(dod.za dalszy 1m szer.)
kom. start.i |2*(3,5+2,5)*2,1+2%(2,5+1,5)*2,0 m2 41,200
odb.
RAZEM 41,200
92|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat.l-11; gtebo- |m?3
d.3.1/0320-0401 ko$¢ do 3.0 m, szerokos¢ 0.8-1.5 m
152,0%1,0*0,4 m3 60,800
RAZEM 60,800
93| KNR 2-01 Zasypywanie wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na odktad w grun-|m3
d.3.1|0215-01 cie kat.I-Il
179,33+60,358-60,8 m3 178,888
RAZEM 178,888
94|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat. I-1Il Wskaznik zagesz- | m3
d.3.1/0236-03 z.sz. |czenia Js = 0.97
2.5.2. 9907
178,888 m3 178,888
RAZEM 178,888
95|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o rozpietosci elementu 4.0 m |kpl.
d.3.1/0903-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
96| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpigtosci elementu 4.0|kpl.
d.3.1/0903-06 m
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
3.2/45231300-8 |Roboty montazowe
97|KNR-W 2-18 | Przewierty o dlugosci do 20 m maszyng do wiercen poziomych WP 15/25 rurami |m
d.3.2|0306-01 PE 100-RC SDR11 o $r.180x16,4mm w gruntach kat.!-Il
14,0 m 14,000
RAZEM 14,000
98 KNR 2-18 Przewierty maszyna do wiercen poziomych rurami dn110mmx6,6 PE100-RC w m
d.3.2/0408-01 gruntach kat. -1l
227,0 m 227,000
RAZEM 227,000
99/KNR-W 2-18 |Montaz rurociagdéw z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 o $r.zewnegtrznej m
d.3.2/0109-04 110x6,6 mm
analogia
148,0 m 148,000
RAZEM 148,000
100/ KNR-W 2-18 |Montaz rurociggéw z rur PE o $r.zewnetrznej 40 mm m
d.3.2|/0109-01
analogia
4,0 m 4,000
RAZEM 4,000
101|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.3.2/0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - mufa elektrooporo-
wa dn 40mm
1 ztacz. 1,000
RAZEM 1,000
102|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD za |zlgcz.
d.3.2/0111-01 pomocg ksztattek elektrooporowych o $r.zewnetrznej 63 mm - zaslepka elektroo-
porowa dn 40mm
SR 2 zigcz. 2,000
RAZEM 2,000
103|KNR-W 2-18 | Studnia czyszczakowa z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o|stud.
d.3.2|0513-01 gtebok. 2,15m
Scz 1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
104 KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.3.2/0110-08 fowego o $r.zewnetrznej 180 mm
analogia
4 zlgcz. 4,000
RAZEM 4,000
105|KNR-W 2-18 |Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.3.2/0110-04 towego o $r.zewnetrznej 110 mm;( M-kolano 90°-1szt.; 45°-1szt.)
analogia
12+2*2+9 zigcz. 25,000
RAZEM 25,000
106 KNR-W 2-18 | Potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD metodg zgrzewania czo- |ztgcz.
d.3.2|/0110-04 towego o $r.zewnetrznej 110 mm;( M-tréjnik PE 110/110-1szt.)
analogia
Scz 3 ztacz. 3,000
RAZEM 3,000
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107|KNR-W 2-18 |Montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgczeniach zgrzewano-kotnierzo-  |szt
d.3.2|/0112-02 wych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.zewnetrznej 110 mm
st. czyszcz. | 10*3 szt 30,000
RAZEM 30,000
108/ KNR-W 2-18 |Montaz potgczen kotnierzowych do rur PE o $r.zewnetrznej 110/100 mm szt
d.3.2/0112-02
analogia
st. czyszcz. |2 szt 2,000
RAZEM 2,000
109|KNR 7-09 Materiaty do potgczen kotnierzowych na cisnienie nominalne do 1.6 Mpa. srednica |styk.
d.3.2/12201-03 nominalna 100 mm. $ruby M16x80 - kotnierz $lepy 1 szt./styk, bez mat. faczgcych
st. czyszcz. |1 styk. 1,000
RAZEM 1,000
110|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy przewodu tlocznego utozonego w ziemi tasma z tworzywa m
d.3.2/0102-01 sztucznego
148,0+4,0 m 152,000
RAZEM 152,000
111KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych ( PE ) o $r. prob.
d.3.2|0802-01 nom. do 100 mm
1 prob. 1,000
RAZEM 1,000
112| KNR-W 2-18 | Uktadanie mieszanki betonowej w konstrukcjach - bloki oporowe - transport mie- | m?3
d.3.2/0508-01 szanki betonowej japonkami - blok oporowy
0,2 m3 0,200
RAZEM 0,200
113|KNR-W 2-18 | Deskowanie $cian prostych,blokéw oporowych o wys. do 3 m m?2
d.3.2/0507-02
1,0 m?2 1,000
RAZEM 1,000
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