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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru pokryé dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi, ktére
zostang wykonane w ramach zadania:

- Remont pokrycia dachowego budynku SUW Gérne Gruczno,
- Remont pokrycia dachowego budynku stacji transformatorowe;.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot obj etych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja:
- demontaz obrdbek blacharskich,
- demontaz pokrycia papowego - 1 warstwa,
- wyréwnanie i gruntowanie istniejacego pokrycia papowego,
- wykonanie obrobek z blacharskich,
- wykonanie warstwy wierzchniej pokrycia z papy zgrzewalnej,
- wykonanie obrobek z papy zgrzewalne;j.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogdélne wymagania dotycz ace robét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robét podano w ST Kod

CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotycz ace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt 2

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokryé dachowych powinny miec¢:

— Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

— Certyfikat lub Deklaracje Zgodnos$ci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

— Certyfikat na znak bezpieczenhstwa,

— Certyfikat zgodno$ci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
— na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Spos6b transportu i skladowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie peing dokumentacje dotyczacq sktadowanych na
budowie materiatdw przeznaczonych do wykonania pokry¢ dachowych.

2.2. Rodzaje materiatow

2.2.1Wszelkie materiaty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie. Parametry techniczne poszczeg6inych materiatdbw podano w opise
technicznym projektu budowlanego.
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2.2.2.Impregnat gruntujacy - dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa.

Wymagania wg normy PN-B-24000:1997.

2.2.3.Papa podktadowa- papa asfaltowa zgrzewalna podkiadowa.

Wymagania wg normy PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2006, PN-EN 13970:2006.

2.2.4.Papa wierzchniego krycia - papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia.

Wymagania wg normy PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2006.

2.2.5.1zoklin styropianowy 10x10 cm laminowany papa, mocowany klejem do plyt styropianowych.
2.2.6.Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien.

Wymagania wg normy PN-EN 1462/2006.

2.2.7.Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych.

Wymagania wg normy PN-B-94701.

2.2.8.Blachy stalowe ptaskie o grub. min. 0,55 mm obustronnie ocynkowane w arkuszach DX51D
2.2.9.Kit trwale plastyczny.

Materialy pokrywcze moga by¢ przyjete na budowe, jezeli spetniajg nastepujace warunki:

- odpowiadajg wyrobom wymienionym w dokumentacji projektowe;j,

- sg whasciwie opakowane i oznakowane,

- spetniajg wymagane wiasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach,

- majq deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.

Wszystkie materialy dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg
producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu.

Przyjecie materiatdw i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZET
3.1. Ogolne wymagania dotycz ace sprz etu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne "
pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania rob6t

Do wykonania zgrzewalnych pokry¢ papowych nalezy uzywaé nastepujacego sprzetu:
- palnik jedno lub dwudyszowy z wezem o dtugosci min. 5 m,

— maty palnik gazowy do obrébek blacharskich,

- butla z gazem technicznym propan-butan o tadunku 11 kg,

— walek dociskowy z rolkg silikonowa.

Do ciecia blach obrébek blacharskich uzywac¢ nozyc recznych lub mechanicznych wibracyjnych. Zabrania
sie uzywania elektronarzedzi wydzielajacych w czasie pracy energie cieplng (np. szlifierek katowych).

4. TRANSPORT

4.1. Og6lne wymagania dotycz ace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymag ania
ogolne” pkt 4

4.2. Transport materiatow:

4.2.1.Materialy wigzace powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w
normach polskich.

4.2.2 .Pakowanie, przechowywanie i transport pap:

1) rolki papy powinny by¢ po $rodku owiniete paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane
drutem lub sznurkiem grubo$ci co najmniej 0,5 mm;

2) rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i
dziataniem promieni stonecznych i w odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow;
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3) rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
Odlegtos¢ miedzy warstwami — 80 cm.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania podio za pod pokrycie
Podtoze pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-10240.
Powierzchnia podioza powinna byé rowna, przeswit pomiedzy powierzchnig podtoza a tatg kontrolng o

dtugosci 2 m nie moze byé¢ wiekszy niz 5 mm. Prace prowadzi¢ w temperaturze powyzej 5°C. Podtoze nie
moze by¢ wilgotne.

— rozebra¢ obrébki blacharskie i pokrycia papowe,

— W razie nieréwnosci przekraczajgcych 5 mm, uzupeti¢ nieréwnosci papa zgrzewalna,
— wyréwnane podtoze oczyscic z kurzu i zanieczyszczen,

— podtoze zagruntowac impregnatem - dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa.

5.2. Pokrycie z papy zgrzewalnej

Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z wymaganiami podanymi w normie
PN-B-02361:1999, tzn. od 1% do 20% na podiozu, z tym Ze:

- Pokrycia papowe nalezy wykonywa¢ w porze suchej, przy temperaturze powyzej 5C.
- Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape uktada sie pasami rownolegtymi do okapu,

Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg palnika na gaz propan-butan nalezy przestrzegaé
nastepujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki spos6b, aby jednoczesnie podgrzewat poditoze i wstege papy od
strony przekfadki antyadhezyjnej. Jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni ptyty warstwowe;j
z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania podioza,

b) w celu unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno byé krotkotrwate, a ptomien palnika
powinien byc¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

¢) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy
asfaltowej lub jej zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powlokg asfaltowg nalezy natychmiast docisng¢ do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugosci réwnej szerokosci pasma papy,

e) papy uklada¢ na zaktady o szerokosci min. 9 cm wzdluz wstegi i zaktady o szeroko$ci min. 12 cm
prostopadle do dlugosci wstegi,

f) wymagany wyptyw masy asfaltowej o szeroko$ci od 0,5 cm do 1,0 cm na calej diugosci zgrzewanego
zakiadu,

g) w poszczegdlnych wartswach pokrycia, arkusze pokrycia powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie przy
pokryciu dwuwarstwowym o 1/2 szerokosci arkusza.

PRACE PROWADZIC ZGODNIE Z WYZEJ PODANYMI WYTYCZNYMI i INSTRUKCJ A UKLADANIA
DOSTAWCY SYSTEMU.

5.4.Wykonanie obrobek z papy zgrzewalnej

Roboty wykonac¢ zgodnie z rysunkami dokumentacji projektowej zachowujac uktad warstw i szeroko$ci
zaktadow.

5.5. Obrébki blacharskie

5.5.1. Obrébki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci min. 0,5 mm mozna wykonywaé¢ o
kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od —15C. Rob6t nie mozna wykonywac¢ na
oblodzonych podtozach.

5.5.2.Pasy nadrynnowe i podrynnowe mocowac do fat okapowych w rozstawie podtuznym max. 500 mm, w
dwoch rzedach mijankowo.

5.5.3.0brobki blacharskie wykona¢ zgodnie z PN-61/B-10245.
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5.6. Urzadzenia do odprowadzania wéd opadowych

5.6.1. Uchwyty do rynien mocowaé¢ w rozstawie co 500 mm, z wyregulowaniem spadkéw podiuznych.
Uchwyty osadza¢ po zamontowaniu pasa podrynnowego.

5.6.2.Spadki rynien w kierunku rur spustowych 0,5 %.

5.6.3.Rynny powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur
spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2006, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.6.4.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny byc¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych diugosci arkusza blachy i sktadany w elementy
wieloczionowe,

b) 1aczone w zlgczach poziomych na zaktad szerokosci 40 mm; zlgcza powinny by¢ lutowane na catej
dtugosci,

c) rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.7. Urzadzenia wentylacyjne
Montowaé zgodnie z instrukcjg producenta.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jako $ci rob6t polega na sprawdzeniu zgodno $ci ich wykonania z wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podktadéw pod pokrycia z blachy powinna by ¢ przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst agpieniem do wykonania pokry ¢ zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ¢

6.3.1.Kontrola wykonania pokry¢é polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powotanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikajgcych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas wykonania prac
pokrywczych,

b) w odniesieniu do wtasciwos$ci calego pokrycia (kontrola koricowa) — po zakonczeniu prac pokrywczych.
6.3.2.Pokrycia papowe

a) Kontrola miedzyoperacyjna pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodnos$ci wykonanych
prac z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Kontrola koricowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z
projektem oraz wymaganiami specyfikacji. Kontrole przeprowadza sie w sposob podany w normie PN-
98/B-10240 pkt 4.

c) Uznaje sie, ze badania daly wynik pozytywny gdy wszystkie wiasciwosci materiatdbw i pokrycia
dachowego sg zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo
wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostk a obmiarow g robot jest:

— dlarobét — Krycie dachu papg — m2 pokrytej powierzchni dachu,

— dla rob6t — Obrébki blacharskie — m2

— dla rob6t — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.

7.2. llo$¢ rob6t okre éla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl  ednieniem zmian
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podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanyc h przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze

Z powierzchni dachu nie potrgca sie urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego
przekracza 0,50 mz.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstaw @ do odbioru wykonania robot pokrywczych papowych st anowi stwierdzenie
zgodno sci ich wykonania z dokumentacj a projektow g i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiér podio za

8.2.1.Badania poditoza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czesciowego, podczas suchej pogody, przed
przystapieniem do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie réwnosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomoca laty
kontrolnej o dlugosci 2 m lub za pomoca szablonu z podziatkg milimetrowg. Przeswit miedzy
sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogolne wymagania odbioru robét pokrywczych

8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajagce, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie
odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robét, do ktérych dostep pdzniej jest niemozliwy
lub utrudniony.

8.3.2.0dbidr czesciowy powinien obejmowac sprawdzenie:

a) podioza,

b) jakosci zastosowanych materiatow,

c) dokladnosci wykonania poszczegdlinych warstw pokrycia,

d) dokladnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.

8.3.3.Dokonanie odbioru czesciowego powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4.Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
8.3.5.Podstawe do odbioru robét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajagcym odbidr czesciowy podioza oraz poszczeg6lnych warstw lub
fragmentéw pokrycia,

c) zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiatow,
d) protokoty odbioru materiatéw i wyrobow, ktére powinny zawierac:
zestawienie wynikéw badan miedzyoperacyjnych i koncowych,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét pokrywczych z dokumentacja,

— spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi, w skilad tej dokumentacji powinien wchodzi¢ program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrébek
blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami odwadniajgcymi, a takze wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

8.3.7.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by¢ odebrane.
W takim przypadku nalezy przyjaé jedno z nastepujacych rozwigzan:
— poprawié i przedstawi¢ do ponownego odbioru,

— jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia, obnizyé
cene pokrycia,

— w przypadku gdy nie sg mozliwe podane rozwigzania — rozebraé¢ pokrycie (miejsc nie odpowiadajgcych
ST) i ponownie wykonac roboty pokrywcze.
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8.4. Odbior pokrycia z papy

8.4.1.Sprawdzenie przyklejenia papy do podioza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez naciecie i
odrywanie paska papy szerokosci nie wiekszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad
miejscem przyklejenia papy.

8.4.2.Sprawdzenie szerokosci zaktaddéw papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czesciowych i koncowych
przez pomiar szerokosci zaktadéw w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 mz.

8.5. Odbidr obrébek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ¢é:
8.5.1.Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2.Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania lub $cian.
8.5.3.Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelno$ci potaczen rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe
moga by¢é montowane po sprawdzeniu droznosci przewodéw kanalizacyjnych.

8.6. Zakonczenie odbioru

8.6.1.0dbioru pokrycia papg potwierdza sie: protokotem, ktéry powinien zawieraé:
— ocene wynikéw badan,

— wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

— stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Pokrycie dachu pap a

Ptaci sie za ustalong ilos¢ mz2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, ktéra obejmuije:
— przygotowanie stanowiska roboczego,

— dostarczenie materiatéw i sprzetu,

— obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
— oczyszczenie i zagruntowanie poditoza,

— ufozenie piyt termoizolacyjnych,

— pokrycie piyt termoizolacyjnych i pokrycia papowego,
— oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow,

— likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obrébki blacharskie

Placi sie za ustalong ilo$¢ m2 obrébki wg ceny jednostkowej, ktdra obejmuje:
— przygotowanie,

— zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu, zalutowanie potaczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny

Ptaci sie za ustalong ilos¢ ,m” rynien wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

— przygotowanie,

— zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie potgczen,
— uporzadkowanie stanowiska pracy.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.
PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowa-kauczukowa.

PN-EN 13707:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe na osnowie do pokry¢
dachowych - Definicje i wtasciwosci

PN-EN 13969:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej
tacznie z wyrobami asfaltowymi do izolacji przeciwwodnej czesci podziemnych - Definicje i wtasciwosci
PN-EN 13970:2006 Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do regulacji przenikania pary
wodnej - Definicje i wkasciwosci

PN-80/B-10240 Pokrycie dachowe z papy i powlok asfaltowych - Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-02361:1999 Pochylenie potaci dachowej

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej.
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

PN-EN 1462:2006 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien potokragtych.

10.2Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych — cze$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004 r.
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