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REMONT POKRYCIA DACHOWEGO BUDYNKU SUW GORNE
dz. nr 65/1 Gérne Gruczno gm. Swiecie

1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Opis techniczny:

Podstawa opracowania:

111, Umowa z ZWiK Sp. z 0.0. w Swieciu;

1.1.2. Protokdt kontroli okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego
wykonany przez Biuro Ustug Projektowych Altris s.c. z dnia 22.03.2013r.;

1.1.3. Inwentaryzacja do celow projektowych;

1.1.4. Mapa do celéw informacyjnych;

1.15. Przepisy oraz normy zwigzane.

Dane ogodlne:

1.2.1. Nazwa i adres obiektu budowlanego:
Stacja Uzdatniania Wody Gérne Gruczno
dz. nr 65/1, Gérne Gruczno gm. Swiecie

1.2.2. Nazwa Inwestora i jego adres:
Zaktad Wodociagow i Kanalizacji Sp. z o.o.
86-100 Swiecie, ul. Parkowa 3

1.2.3. Nazwa i adres jednostki projektowania:
Biuro Ustug Projektowych ALTRIS s.c.
ul. Kopernika 3,
82-500 Kwidzyn

1.2.4. Opracowujacy:
mgr inz. Janusz Winnicki upr. POM/0129/POOK/08
mgr inz. Jarostaw Mysior upr. POM/0166/PWOK/03

Przeznaczenie i program uzytkowania obiektu oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne:

2.3.1. Przeznaczenie i program uzytkowania:

Budynek stacji uzdatniania wody.

2.3.2. Charakterystyczne parametry techniczne:

1) powierzchnia zabudowy: ~ 194 m?;
2) wysokos¢ budynku: ~ 3,16 - (N);
3) liczba kondygnaci: ~ 1.

Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego:
Budynek techniczny Stacji Uzdatniania Wody usytuowany przy drodze krajowej
nr 5 w miejscowosci Gorne Gruczno na dziatce nr 65/1, zjazd z dziatki nr 65/2.
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1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

Budynek na bazie prostokata, jednokondygnacyjny, czesciowo zagtebiony w ziemi
(podtoga ponizej przylegtego terenu), kryty stropodachem. Wejscia do budynku
w Scianach szczytowych. Budynek sktada sie z pomieszczenia gtownego - hali
pomp i zaplecza socjalnego - sterownia, sanitariat itp..

Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego:

Budynek wykonany w technologii tradycyjnej, murowany kryty stropodachem
wentylowanym. Pokrycie stropodachu z papy  asfaltowej, wielowarstwowe.
Obrébki blacharskie i system odwodnienia z blachy stalowej ocynkowanej.
Budynek posiada instalacje odgromowa,

Prace budowlane objete opracowaniem nie wprowadzaja zmian w uktadzie
konstrukcyjnym obiektu i nie maja wptywu na wzrost obciqzen.

Sposob zapewnienia warunkow niezbednych do korzystania z obiektu przez
osoby niepetnosprawne:
Nie dotyczy.

Rozwiqzania zasadniczych elementow wyposazenia budowlano instalacyjnego.

2.3.1. Instalacja wodociagowa - nie dotyczy.

2.3.2. Instalacja kanalizacyjna - nie dotyczy.

2.3.3. Instalacja ogrzewcza - nie dotyczy.

2.3.4. Instalacja wentylacji grawitacyjnej - nie dotyczy.

2.3.5. Instalacja wentylacji grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej - nie
dotyczy.

2.3.6. Instalacja wentylacji chtodniczej - nie dotyczy.

2.3.7. Instalacja klimatyzacji - nie dotyczy.

2.3.8. Instalacja gazowa - nie dotyczy.

2.3.9. Instalacja elektryczna - nie dotyczy.

2.3.10. Instalacja telekomunikacyjna - nie dotyczy.

2.3.11. Instalacja piorunochronna - do wymiany zwody instalacji.

2.3.12. Powiqzanie instalacji z sieciami zewnetrznymi - nie dotyczy.

Rozwiqzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzqdzen instalacji
technicznych:
Nie dotyczy.

Charakterystyka energetyczna budynku:
Nie dotyczy

Dane techniczne obiektu charakteryzujqce wptyw obiektu budowlanego na
Srodowisko i jego wykorzystywanie, oraz na zdrowie ludzi i obiekty
sgsiednie:

1.10.1. Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilo$¢ i sposéb odprowadzania
Sciekéw - nie dotyczy.

1.10.2. Emisja zanieczyszczeh gazowych - nie dotyczy.

1.10.3. Rodzaj i ilo$¢ wytwarzanych odpaddw - nie dotyczy.
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1.10.4. Wtasciwosci akustyczne, oraz emisja drgafi i promieniowanie - nie
dotyczy.

1.10.5. Wptyw obiektu na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym
glebe, wody powierzchniowe i podziemne - nie dotyczy.

1.11. Warunki ochrony przeciwpozarowej:
Budynki techniczny, niski zakwalifikowany do PM. Przyjeto jedna strefq
pozarowa, Maksymalna gestos¢ obcigzenia ogniowego strefy pozarowej do 500
[MJ/m?].
Wymagana klasa odpornosci pozarowej dla budynkéw wg WT": E
Wymagana klasa odpornosci oghiowej elementéw przekrycie dachu wg WT?: nie
stawia sie wymagan,
Elementy budynku powinny byé nierozprzestrzeniajace ogien, dopuszcza sie
staborozprzestrzeniajace ogien.
Przyjeto wyremontowane pokrycie papowego - warstwa wierzchnia z papy
aktywowanej termicznie z funkcjq wentylowania podtoza, Extra Wentylacja Top
5,2 Szybki Syntax SBS - klasy Broor(t1) tj. dach nierozprzestrzeniajacy ogien.
Klasyfikacja na podstawie raportu klasyfikacyjnego przy oddziatywaniu ognia
zewnetrznego 00976.1/12/R21INP firmy Icopal.
Przyjmujac rownowazne rozwiqzanie, raport klasyfikacyjny przy
oddziatywaniu ognia zewnetrznego musi zaliczy¢ rozwiqzanie conajmniej do
staborozprzestrzeniajacego ogien.

1.12. Ocena stanu technicznego pokrycia i innych elementow stropodachu:
Ocena stanu technicznego wykonano na podstawie zalecen protokotu kontroli
okresowej stanu technicznego obiektu budowlanego, wykonanego przez Biuro
Ustug Projektowych Altris s.c. z dnia 22.03.2013r.
1.12.1. Pokrycie papowe:
3xpapa asfaltowa na lepiku: 2xpapa podktadowa + 1xpapa wierzchniego krycia
klejonych lepikiem do gtadzi cementowej, wykonanej na ptytach korytkowych.
Spadek potaci stropodachu wynosi okoto 13 %. Prowadzono prace zwiqzane z
konserwacja pokrycia-smarowanie zaktadéw papy lepikiem asfaltowym.
Podczas wizji stwierdzono:
a) odklejenia zaktadéw na cate] potaci stropodachu;
b) odspojenia i ubytki papy wierzchniego krycia;
c) spekania lepiku;
d) miejscowe nierownosci pokrycia papowego - pofatdowania i pecherze

powodujace zastoiska wéd opadowych.

Brak widocznych przeciekéw pokrycia, ktére mozna zaobserwowaé ha stropie
budynku.
Pokrycie zuzyte w duzej czesci technicznie i fizycznie, klasyfikujace sie do
naprawy lub wymiany. Stan technicznego konstrukcji przekrycia, nie budzi
zastrzezen.

12 bz.U. 2002 nr 75 poz. 690 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami
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112.2. Obrobki blacharskie:

Obrébki blacharskie wykonano z blachy stalowej ocynkowanej. Stan obrébek
blacharskich rézny. Korozja blachy od $ladowej do intensywnej w szczegdlnosci
pasy nadrynnowe oraz miejscowo obrdbki Sciany attykowej przy elementach
instalacji odgromowe;.

W ramach naprawy pokrycia przewidziano wymiane obrébek blacharskich.

112.3. Urzqdzenia do odprowadzenia wod opadowych:

Odprowadzenie wéd opadowych z stropodachu, powierzchniowo. Rynny @ 150
mm i rury spustowe @ 150 mm wykonano z blachy stalowej ocynkowane;.

Rynny czesciowo skorodowane, zanieczyszczone przez posypke papy, kawatki
cegiet itp., co powoduje utrudnienie przeptywu wéd opadowych. Ztacza rynien
szczelne. Rury spustowe w stanie dobrym.

W ramach naprawy pokrycia przewidziano wymiane rynien.

1124 Instalacja odgromowa:

Stropodach wyposazono w instalacje odgromowa z odprowadzeniem do uzioméw
na uchwytach elewacyjnych. Naciagi instalacji odgromowej wykonano z
katownikéw stalowych.

W  ramach naprawy pokrycia przewidziano wymiane zwoddow instalacji
odgromowej z uchwytami. Wymienione zwody montowaé na uchwytach
betonowych klejonych do podtoza papowego.

1.13. Rozwiqzania projektowe:

113.1 Zakres prac:

» naprawa kominéw - tynkowanie i malowanie,

» demontaz instalacji odgromowej naciagowej,

* rozbidrka rynien i rur spustowych,

* rozbiorka pokrycia z papy - jedna warstwa,

* rozbiérka obrébek blacharskich,

« montaz obrébek blacharskich,

« gruntowanie i naprawa istniejacego pokrycia papowego - warstwa podktadowa,

» wykonanie pokrycia papowego - warstwa nawierzchniowa,

* montaz rynien i rur spustowych,

» montaz instalacji odgromowej,

*  wywoéz i utylizacja odpadow.

113.2. Materiaty

Pokrycie papowe wg  raportu klasyfikacyjnego przy oddziatywaniu ognia

zewnetrznego musi spetnia¢ wymagania conajmniej staborozprzestrzeniajacego

ogien lub by¢ klasy Broor(t1) tj. nierozprzestrzeniajace ogien.

Impregnat gruntuyjqcy:

* wyglad zewnetrzny i konsystencja masy: Dyspersyjna masa asfaltowo-
kauczukowa powinna byé koloru brunatnego bez zanieczyszczen konsystencji
gesto- ptynnej albo pastowatej. Impregnat gruntujacy modyfikowany SBS.
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* wyglad powtoki: Powtoka wykonana z dyspersyjnej masy asfaltowo-kauczukowej
powinha by¢ koloru czarnego, ciagta bez pecherzy, jednolitej barwy,
przylegajaca do podtoza.

Impregnat powinien spetniac kryteria normy PN-B-24000:1997.

Papa zgrzewalna podktadowa:

* papa asfaltowa zgrzewalna podktadowa,

* pokrycie impregnowanej osnowy z tkaniny szklanej asfaltem modyfikowanym SBS,

» wierzchnia strona wstegi papy pokryta posypka mineralna drobnoziarnista,

» spodnia strona papy na catej powierzchni zabezpieczona foliq z tworzywa

sztucznego,

¢ grubosé: 4,0 mm,

* reakcja ha ogief: JE"

* papa powinna spemial kryteria normy PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2006,

PN-EN 13970:2006.

Papa wierzchniego krycia:

 papa asfaltowa zgrzewalna wierzchniego krycia,

* papa posiadajaca funkcje wentylacji podtoza,

* pokrycie impregnowanej osnowy z wiokniny poliestrowej asfaltem modyfikowanym

SBS,
» wierzchnia strona wstegi papy pokryta posypka mineralna drobnoziarnista,
* spodnia strona papy na catej powierzchni zabezpieczona folia z fworzywa

sztucznego,
+ grubosé: 5,2 mm,
* reakcja ha ogief: Broof(t1) wg PN-ENV 1187:2004 i PN-EN 13501-5:2006,

* papa powinna spetiaé kryteria hormy PN-EN 13707:2006, PN-EN 13969:2006.
Obrobki blacharskie:

+ blacha stalowa ocynkowana gr. 0,55 mm DX 51 + Z 275 g/m?® zgodnie z EN 10327,
* blacha powinna spetnia¢ kryteria normy PN-EN 988:1998.

Okragfa rynna dachowa:

EN-612-333-St*-X. Grubo$¢ blachy stalowej ocynkowanej min. 0,6 mm. Rynny
montowaé na stalowych uchwytach ocynkowanych do rynien pétokragtych EN-1462-A-
H-333.

1.13.3. Pochylenie pofaci, spadki podtuzne rynien dachowych i koryt odwadniajacych:

- pochylenie istniejacego dachu: 13 %,
- spadki rynien: min. 1 %,
- koryta dachowe: nie dotyczy.

113.4. Sposob zabezpieczenia pokrycia dachowego w trakcie przegladu i konserwaci
urzqdzeti zamontowanych na dachu:

Nie przewiduje sie intensywnego ruchu pieszego - brak urzadzeh na dachu
wymagajacej czestej obstugi. Nie projektowano chodnikéw komunikacyjnych.

113.5. Rodzaj podfoza i sposob przygotowania go pod pokrycie.

Podlfoze i sposdb przygotowania pod pokrycie:

Po zerwaniu warstwy papy nawierzchniowej, na catosci pokrycie papowe zagruntowaé
impregnatem asfaltowym - wg dostawcy systemu pokrycia papowego. Nieréwnosci
istniejacego pokrycia wyrownaé papa podktadowa zgrzewalna,
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Sposob wykonania i opis uktadu warstw pokrycia:

Pokrycie jednowarstwowe papowe zgrzewalne: 1x papa wierzchniego krycia.
Szczegotowy sposob ulozenia wg rozwigzania systemowego producenta. Nalezy
zamontowaé kominki wentylacyjne w liczbie min. 1 szt./ 25 m®.

Kominy:

Ewentualne uzupetnienia wykonaé za pomoca cegly petnej - elementy murowe
ceramiczne o wymiarach 250x120x65 mm, klasy min. 20, na zaprawie cementowo-
wapiennej marki 5. Wykonaé tynki zewnetrzne CW kat. III. wg PN-70/B-10100.
Wykona¢ za pomoca farb emulsyjnych zewnetrznych, min. dwukrotne malowanie. W
czapkach wykona¢ kapinosy, oczyscic i zabezpieczy¢ masq asfaltowo-kauczukowa,
Wywietrzaki dachowe:

Recznie usungé stare fuszczace i luzne powtoki malarskie i rdze. Powierzchnie odttuscié,
przeszlifowaé i doktadnie odpyli¢. Stopien oczyszczenia podtoza St3 wg wg PN - ISO-
8501-1:1996.

Podktad - Farba alkidowa przeciwrdzewna wg PN-C-81910:2002; rodzaj IT B,
Miedzywarstwowa - Farba alkidowa barierowa wg PN-C-81901:2002, rodzaj IIT;
Wykonczenie - 2xEmalia alkidowa schnaca na powietrzu wg PN-C-81607:1998, rodzaj
I-3.

Aplikacja farb pedzlem.

2.14. Postanowienia ogélne:

a) Opis techniczny i cze$¢ rysunkowa stanowig, catos¢.

b) Realizacje budowy nalezy prowadzi¢ doktadnie wedlug dokumentacji
projektowej, zgodnie z warunkami pozwolenia na budowe przy zachowaniu zasad
bhp.

c) W przypadku jakichkolwiek watpliwosci w zwiazku z prowadzeniem robdt
budowlanych nalezy skontaktowa¢ sie z autorami dokumentacji.

d) W przypadku nie wykonania robét w okresie 2 lat nalezy zweryfikowac
dokumentacje pod wzgledem zgodnosci z przepisami techniczno - budowlanymi.
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