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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Szczeg6towej Specyfikaciji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegotowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét murarskich z cegly petne;.

- Remont pokrycia dachowego budynku SUW Gérne Gruczno,

- Remont pokrycia dachowego budynku stacji transformatorowe;.

1.2 Zakres stosowania Szczegétowej Specyfikacji Tec  hnicznej (SST)

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majagce na celu wykonanie rob6t murarskich przewidzianych w projekcie remontu
budynku.

1.3 Zakres robét obj etych specyfikacj aq

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie rob6t murarskich z cegty petnej i
wzmocnien muréw zewnetrznych dla zadania wg punktu 1.1. OST.

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatbw, wymagan w
zakresie sposobOw oceny i przygotowania podiozy i wymagan dotyczacych wykonania w/w robot oraz ich
odbioru.

1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Ogolne
wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

1.5 Dokumentacja rob6t murarskich
Dokumentacje robdt stanowia;:

a) projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w
sprawie szczegoOtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla
przedmiotu zaméwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

b) projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w
sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

c) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot , sporzgdzone zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

d) dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002
r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z poézn.
Zmianami),

e) dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow lub zalecenia producentow dotyczace stosowania
wyrobow,

f) protokoly odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajacych, z zataczonymi protokotami z badan
kontrolnych,

g) dokumentacja powykonawcza czyli wczesniej wymienione czesci skladowe dokumentacji robét z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo
budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. — Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z pézniejszymi zmianami).

2. MATERIALY

2.1 Ogdélne wymagania dotycz ace materiatldw, ich pozyskiwania i sktadowania podan o w Ogodlnej
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7.

Materialy stosowane do wykonania rob6t murarskich powinny mie¢:

a) oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma,
europejska, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg
specyfikacja techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
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Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

b) deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy
ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

¢) oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu
oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz
uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

d) dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia,
daty produkcji.

2.2 Rodzaje materiatow

2.2.1 Materiaty podstawowe

a) cegta budowlana petna klasy 20 wg PN-EN 771-01:2011

- element murowy ceramiczny - kategoria Il HD

- wymiary (dtugosé x szerokosé x wysokos¢) - 250x120x65 [mm],

- dopuszczalne odchyiki wymiaréw - T1

- klasa wytrzymatosci 20 [MPa].

b) zaprawy budowlane cementowo - wapienne

- klasa zaprawy cementowo-wapiennej M5,

- sktad objetosciowy (cement:wapno:piasek) - 1:1:6,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki 250 oraz cement hutniczy 250
pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciagu 72 godzin od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz +5°C,

- do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeh obcych,

skfad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy
oraz rodzaju cementu i wapna,

¢) woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

- do przygotowania zapraw stosowac¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora. Niedozwolone
jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych tluszcze organiczne, oleje
i mutly.

2.3 Warunki przyj ecia wyrobéw na budow e

Wyroby do robdt murarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:

a) sg zgodne z ich wyszczegdllnieniem i charakterystykga podang w Dokumentacji Projektowej i
Szczegobtowej Specyfikaciji Technicznej,

b) sg wlasciwie oznakowane i opakowane,
) spetniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

d) producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobdéw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobéw.

Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t murarskich wyrobéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.4 Warunki przechowywania wyrobéw do robét murarsk ich

Powierzchnia skladowania powinna by¢ utwardzona, wyréwnana i przystosowana do odprowadzania
opadéw atmosferycznych. Zaleca sie sktadowanie blokéw w jednostkach tadunkowych.

3. SPRZET | NARZEDZIA
3.1 Ogdlne wymagania dotycz ace sprz etu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej.
3.2 Sprzet do robot murarskich.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia odpowiedniego sprzetu i narzedzi wykorzystywanych przy
robotach murarskich.

4. TRANSPORT
4.1 Ogoélne wymagania dotycz gce transportu podano w Ogolnej Specyfikacji Technic zZnej.
4.2 Transport materiatow do robot murarskich
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Materialy nalezy transportowa¢ w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem sie podczas jazdy,
uszkodzeniem lub zniszczeniem, okreslony w instrukcji transportowania opracowanej przez producenta,
uwzgledniajagcej przepisy obowigzujace w transporcie drogowym i kolejowym przy przewozeniu tego typu
wyrobow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w Ogoélnej
45000000-7.

5.2 Wymagania rob6t murowych:

Specyfikacji Technicznej Kod CPV

- mury nalezy wykonywa¢ warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubos$ci spoin, do pionu i
sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem co do wyskokow i otworéw,

- cegly uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu,
- przy murowaniu cegla sucha, szczegoélnosci w okresie letnim nalezy przed utlozeniem cegle moczyé¢,

- w okresie zimowym, po przerwaniu robét nalezy wierzchnie warstwy muru zabezpieczy¢ folig lub papa. Po
przystapieniu do robét po przerwie nalezy sprawdzi¢ stan muru.

- spoiny petne poziome 12 mm nie wiecej 17 mm i nie mniej niz 10 mm, pionowe petne 10 mm nie wiecej
niz 15 mm i nie mniej niz5 mm.

- powierzchnie kanatéw powinny by¢ gtadkie.

5.3. System wzmacniania muréw i napraw betondéw.

Technologia robét scisle wg wytycznych-instrukcji dostawcy systemu.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1 Ogllne zasady kontroli jako $ci rob6t podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej
45000000-7

6.2 Roboty murowe

Kod CPV

Materialy ceramiczne:

- sprawdzenie zgodno$ci klasy oznaczonej na cegtach z SST,

- proby dorazne: ogledziny, opukanie, przetam, pomiar wymiarow,

Zaprawy:

Nalezy kontrolowa¢ marke i konsystencje w sposéb podany w normie.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw dla muréw nalezy przyjmowa¢ wg ponizszych tabeli:

Rodzaj odchytek Dop. odchyiki [mm]

mury spoinowane

Zwichrowania i skrzywienia

- na 1 m diugosci 3

- na calej powierzchni 10

Odchylenia od pionu

- na wysokosci 1 m 3

- na wysokosci kondygnaciji 6

- na calej wysokosci 20

Odchylenia kazdej warstwy od poziomu

- na 1 m diugosci 1

- na catej diugosci 15

Odchylenia wymiaréw otworéw w Swietle

0 wymiarach:

- do 100 cm szerokosci +6,-3
wysokosci +15,-1

-ponad 100 cm szerokosci +10,-5
wysokosci +15,-10

Odchylenia gérnej warstwy od poziomu

-na 1 m diugosci 1

- na calej dlugosci 10

6.3. Wzmacnianie muréw i naprawa betonow.

Odbidr scisle wg wytycznych-instrukcji producenta.
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7. OBMIAR ROBOT
7.1 Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej Kod
CPV 45000000-7.

Jednostka obmiarowg robot jest - m3 przemurowania kominéw, $cian attykowych itp,

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w Ogolnej Sp  ecyfikacji Technicznej.
8.2 Odbidr cz esciowy robot

a) odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czesci rob6t. Odbioru czesciowego robét
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wediug zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot,

b) celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich
usuniecie przed odbiorem koncowym,

c) odbiér czesciowy robét jest dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w obecnosci
Kierownika Budowy,

d) protokdt odbioru czesciowego jest podstawg do dokonania czesciowego rozliczenia robét, jezeli umowa
takg forme przewiduje.

8.3 Odbiér ostateczny (ko ncowy) robot murarskich - odbior wg PN-B-10425:1989

a) odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich zakresu
(ilosci), jakosci i zgodnosci z Dokumentacja Projektowa,

b) odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez Zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikéw badan oraz dokonanej oceny wizualnej,

¢) zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa,

d) Wykonawca robét obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty

- Dokumentacje Projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- Szczego6towe Specyfikacje Techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robot,

- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych roboét, protokoty
kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i
wyrobéw budowlanych,

- protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych,

e) w toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie przedtozonymi dokumentami, przeprowadzic¢
badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej SST, poréwnac je z wymaganiami podanymi
w dokumentacji projektowej, oraz dokonaé oceny wizualnej,

f) roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez
Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym,

g) jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:

- jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci wykonanych robét
murarskich z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe] i Szczegotowej Specyfikacii
Technicznej i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, Zamawiajacy moze wyrazic¢
zgode na dokonanie odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku
do ustalen umownych,

- w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca zobowigzany jest do usuniecia
wadliwie wykonanych rob6t murarskich, wykonaé je ponownie i powtérnie zgtosi¢ do odbioru,

h) w przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich uzupetnieniu,

i) z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez przedstawicieli Zamawiajacego i
Wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

- ustalenia podjete w trakcie prac komisiji,
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- ocene wynikéw badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania rob6t murarskich z zamoéwieniem,

j) protokét odbioru koncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

8.4 Odbiér po uptywie okresu r ekojmi i gwarancji robét

a) celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu wykonanych robdt murarskich po
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robo6t poprawkowych,
zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad,

b) odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej z
uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,0dbior ostateczny (kohcowy)”,

c) przed uptywem okresu gwarancyjnego Zamawiajgcy powinien zgtosi¢ Wykonawcy wszystkie zauwazone
wady w wykonanych robotach murarskich.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1 Ogolne ustalenia dotycz ace podstawy ptatno $ci podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.
9.2 Zasady rozliczenia i ptatno $ci za roboty murarskie

Ceny jednostkowe obejmujace roboty murarskie uwzgledniaja:

- ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan,

- dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy,

- wykonanie prac,

- uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ustawy, rozporz adzenia i przepisy podane w Ogolnej Specyfikacji Tec  hnicznej,
10.2 Normy

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-10425:1989 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegly - Wymagania przy
odbiorze

PN-EN 771-01:20011 Wymagania dotyczace elementdéw murowych - Cze$¢ 1: Elementy murowe
ceramiczne

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementu powszechnego
uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego
uzytku

PN-97/B-30003 Cement murarski 15
PN-88/B Cement hutniczy 25
PN-86/B-30020 Wapno

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
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