PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

| im. |

Poszcz

Razem

Sie¢ wodociaggowa wraz zprzytagczami dla budowy drogi zbiorczej taczacej ul. J.lll Sobieskiego z roga gminng nr 031019C w

Swieciu
1 SIEC WODOCIAGOWA
11 Roboty ziemne
1.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa row6w melioracyj- |km
1/0120-0300 |nych w terenie réwninnym.
0.31 km 0.310
RAZEM 0.310
1.1.|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory z wydoby- |m3
2|0317-0500 |ciem urobku topatg lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 -
20% robot
106 m3 106.000
RAZEM 106.000
1.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transpor- |m3
3/0205-0400 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii
1l - 80 % robét
421 m3 421.000
RAZEM 421.000
1.1.|KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu po- |m3
4/0214-0101 |nad 1km samochodami samowyt.5-10t po terenie,drogach gruntéw.Grunt
kat.l-ll - odwozka gruntu z wykopu na odlegto$c 4km wraz z utylizacja - wy-
miana gruntu 60%.
2530 m3 2530.000
RAZEM 2530.000
1.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6,0m |m2
5/0324-0300 |palami szalunkowymi(wypraskami) wraz z rozbiérkg.Grunt kat.I-1l
1050 m?2 1050.000
RAZEM 1050.000
1.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
6/0230-0100 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11l - 80% ro-
bét
322 m3 322.000
RAZEM 322.000
1.1.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gteboko$¢ wy-|m3
7/0320-0500 |kopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii Ill-IV.- 20% robot
80.8 m3 80.800
RAZEM 80.800
1.1.|KNR 2-28 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2
8/0501-0500
310 m?2 310.000
RAZEM 310.000
1.1.|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
9/0501-0900
62 m3 62.000
RAZEM 62.000
1.1.|KNR 4-01 Dowéz piasku do obsypki, podsypki i wymiany gruntu na odlegto$¢ do 1 km |m3
10/0108-0600 - |samochodami samowyt.5-10t.
analogia
350 m3 350.000
RAZEM 350.000
1.2 Roboty montazowe
1.2.|KNR-W 2-18 | Rurociaggi cisnieniowe z rur typu PVC o $rednicy zewnetrznej 110 mm tgczone |m
1/0108-0300 |na wecisk
29.3 m 29.300
RAZEM 29.300
1.2.|KNR-W 2-18 | Rurociagi cisnieniowe z rur typu PVC o $rednicy zewnetrznej 160 mm tgczone |m
2/0108-0400 |na wcisk
279.9 m 279.900
RAZEM 279.900
1.2.|KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe nadziemne o $rednicy 80 mm kpl.
3/0219-0300
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o srednicy 150 mm - zasuwa DN150|szt.
4/0114-0400
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 110 mm - zasuwa DN100 |szt.
5/0114-0300
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 150 mm - tréjnik 150/150 |szt.
6/0114-0400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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1.2.|KNR-W 2-18 | Ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $rednicy 150 mm - trojnik 150/100 |szt.
7/0114-0400
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe,dwukielichowe tgczone na wcisk o $rednicy ze- szt.
8/0123-0300 |wnetrznej 110 mm - zaslepka
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC cisnieniowe,dwukielichowe tgczone na wcisk o s$rednicy ze- szt.
9/0123-0300 |wnetrznej 110 mm - tuk 60 st.
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-|m
10/0219-0100 - |go - analogia
analogia
309.1 m 309.100
RAZEM 309.100
1.2.|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, préba
11/0704-0100 |PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 90-110 mm
1 préba 1.000
RAZEM 1.000
1.2.|KNR-W 2-18 | Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, proba
12|/0704-0200 |PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej 160 mm
2 préba 2.000
RAZEM 2.000
1.2.|KNR-W 2-18 | Dezynfekcja rurociagéw sieci wodociggowej o $rednicy nominalnej do 150 mm 200 m
13|0707-0100
2 200 m 2.000
RAZEM 2.000
2 PRZYLACZA WODOCIAGOWE
2.1 Roboty ziemne
2.1.|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa row6w melioracyj- |km
1/0120-0300 |nych w terenie réwninnym.
0.04 km 0.040
RAZEM 0.040
2.1.|KNR 2-01 Woykopy liniowe o $cianach pion.pod fundamenty,ruroc.i kolektory z wydoby- |m3
2|0317-0500 |ciem urobku topatg lub wyciagiem recz.o gteb.3,0m szer.0,8-1,5m.kat.3-4 -
20% robot
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
2.1.|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,25 m3 z transpor- |m3
3/0205-0400 |tem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.do 1 km. Grunt kategorii
1l - 80 % robot
59 m3 59.000
RAZEM 59.000
2.1.|KNR 2-01 Nakfady uzupet.do tab.0201-0213 za kazde dalsze 0,5km odl.transportu po- |m3
4/0214-0101 |nad 1km samochodami samowyt.5-10t po terenie,drogach gruntéw.Grunt
kat.I-ll - odwozka gruntu z wykopu na odlegto$c 4km wraz z utylizacja - wy-
miana gruntu 60%.
355 m3 355.000
RAZEM 355.000
2.1.|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebokosci do 6,0m |m?2
5/0324-0300 |palami szalunkowymi(wypraskami) wraz z rozbiorkg.Grunt kat.I-1l
145 m?2 145.000
RAZEM 145.000
2.1.|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdéw spycharkami gasienicowymi o mocy 55 kW/75 KM. m3
6/0230-0100 |Przemieszczenie gruntu na odlegtos¢ do 10 m. Grunt kategorii I-11I - 80% ro-
bét
48 m3 48.000
RAZEM 48.000
2.1.|KNR 2-01 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych,gteboko$¢ wy-|m3
7/0320-0500 |kopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m.Grunt kategorii Ill-IV.- 20% robot
12 m3 12.000
RAZEM 12.000
2.1.|KNR 2-28 Podtoza pod rurociagi z piasku o grubosci 15 cm m2
8/0501-0500
43 m?2 43.000
RAZEM 43.000
2.1.|KNR 2-28 Obsypka rurociggu dowiezionym piaskiem m3
9/0501-0900
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
2.1.|KNR 4-01 Dowéz piasku do obsypki, podsypki i wymiany gruntu na odlegto$¢ do 1 km |m3
10/0108-0600 - |samochodami samowyt.5-10t.
analogia
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48 m3 48.000
RAZEM 48.000
2.2 Roboty montazowe
2.2.|KNR-W 2-18 |Naktady materiatéw na 1,0 m (rura) przytgcza wodociggowego z rur cisnienio- |m
1/0808-0100 |wych PE o $rednicy 32 mm tagczonych metodg zgrzewania czotowego
43 m 43.000
RAZEM 43.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Nakfady materiatéw (opaska do nawiercania, zasuwa na przytaczu DN 32 ze |1 przyt.
2|0808-0101 |skrzynka) na jedno przytacze wodociggowe z rur ci$nieniowych PE o $rednicy
32 mm faczone metodg zgrzewania czotowego
5 1 przyt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2.|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne-\m
3/0219-0100 |go - analogia
43 m 43.000
RAZEM 43.000
2.2.|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggéw o $rednicy nominalnej do 150 mm, szt.
4/0803-0100
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
2.2.|KNR-W 2-18 |Proba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, proba
5/0704-0100 - |PVC, PE, PEHD o $rednicy nominalnej do 90mm
analogia
5 préba 5.000
RAZEM 5.000

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 4408




